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© 2009 par TOSHIBA Corporation. Tous droits reserves. Selon la loi du 
Copyright, le present manuel ne peut pas etre reproduit, sous toute forme 
que ce soit, sans I'autorisation ecrite prealable de TOSHIBA. TOSHIBA 
n'engage aucunement sa responsabiiite quant a I'utilisation qui peut etre 
faite des informations contenues dans le present ouvrage. 
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Premiere edition : aout 2009 

Les droits d'auteur sur la musique, les films, les programmes informatiques, 
les bases de donnees ou toute autre propriete intellectuelle soumise a la 
legislation sur les droits d'auteur appartiennent a I'auteur ou a leur 
proprietaire. Tout document ne peut etre reproduit qu'a des fins personnelles. 
Toute autre utilisation (y compris la conversion dans un format numerique, 
la modification, le transfert ou la copie d'un ouvrage et sa diffusion sur le 
reseau) non autorisee par le proprietaire du copyright represente une 
violation de ses droits et de ses droits d'auteur, et fera I'objet de dommages 
civils ou de poursuites judiciaires. Pour toute reproduction de ce manuel, 
veuillez vous conformer aux lois sur les droits d'auteur en vigueur. 



Responsabilites 



Le present manuel a fait I'objet d'une procedure de revision et de 
validation. Les instructions et les descriptions qu'il comporte sont correctes 
pour les ordinateurs personnels portables TOSHIBA Satellite A500/A500D 
lors de la redaction du present manuel. Cependant, les ordinateurs et les 
manuels ulterieurs peuvent etre modifies sans preavis. TOSHIBA 
n'assume aucune responsabiiite pour les dommages lies directement ou 
indirectement a des erreurs, des omissions ou des incoherences entre 
I'ordinateur et le manuel. 



Marques commerciales 



IBM est une marque deposee et IBM PC une marque commerciale de 
International Business Machine Corporation. 

Intel, Intel Core, Celeron, Centrino et Pentium sont des marques 
commerciales ou des marques deposees de Intel Corporation. 

Microsoft et Windows® sont des marques deposees ou des marques 
commerciales de Microsoft Corporation. 

DirectX, ActiveDesktop, DirectShow et Windows Media sont des marques 
deposees de Microsoft Corporation. 

Adobe et Photoshop sont des marques deposees ou des marques 
commeciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans 
d'autres pays. 

Bluetooth™ est une marque de commerce detenue par son proprietaire et 
utilisee par TOSHIBA sous licence. 

Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



ConfigFree est une marque de Toshiba Corporation, 

DVD MovieFactory est une marque deposee de Corel Corporation. 

WinDVD est une marque de commerce de Corel Corporations. 

Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. 

ExpressCard est une marque de commerce de PCMCIA 

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des 
marques commerciales ou des marques deposees de HDMI Licensing, LLC. 

Photo CD est une marque commerciale d'Eastman Kodak. 

Wi-Fi est une marque deposee de Wi-Fi Alliance. 

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo et i.LINK sont 
des marques deposees et i.LINK est une marque commerciale de Sony 
Corporation. 

Secure Digital et SD sont des marques de commerce de SD Card 
Association. 

MultiMediaCard et MMC sont des marques de MultiMediaCard 
Association. 

xD-Picture Card est une marque commerciale de FUJIFILM. 

D'autres marques commerciales ou marques deposees non mentionnees 
ci-dessus peuvent figurer dans ce manuel. 

Licence Macrovision 

Pour contrat de licence DVD Manufacturing 

Ce produit inclut une technologie de protection par copyright qui est 
protegee par les brevets americains et autres droits de propriete 
intellectuelle, ce qui inclut les brevets americains n° 5,315,448; 5,583,936 ; 
6,836,549 et 7,050,698. L'utilisation de la protection du copyright doit etre 
autorisee par Macrovision et est concue pour les usages domestiques et 
autres applications de consultation limitee, sauf autorisation explicite de 
Macrovision. Toute forme d'ingenierie a rebours ou de desassemblage est 
interdite. La disponibilite de technologie de protection du copyright depend 
du modele que vous avez achete. 
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Declaration europeenne de conformite 



C€ 



Ce produit et, le cas echeant, ses accessoires portent la marque « CE » et 
respecte les normes europeennes harmonisees qui figurent dans liste de la 
directive Basse tension 2006/95/EC, la directive CEM 2004/108/EC et/ou la 
directive ETRT 1999/5/EC. 

Partie responsable de I'homologation CE : 

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne. 

Fabricant : 

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, 
Japon 

La declaration CD officielle de I'Union Europeenne est disponible sur la 
page Internet suivante : http://epps.toshiba-teg.com/ 

Homologation CE 

Le present produit porte le label CE conformement aux directives 
europeennes s'y rapportant, notamment la directive 2004/108/EC relative a 
la compatibilite electromagnetique pour ordinateur portable et accessoires 
electroniques dont I'adaptateur reseau fourni, la directive Equipements 
radio et terminaux de communication 99/5/CE relative aux equipements 
hertziens et terminaux de telecommunication en cas de recours a des 
accessoires de telecommunication et la directive Basse tension 2006/95/EC 
pour I'adaptateur reseau fourni. 

Le present produit et les options d'origine ont ete concus pour respecter les 
normes EMC (compatibilite electromagnetique) et de securite. Cependant, 
TOSHIBA ne peut en garantir le respect si les options installees ou les 
cables connectes proviennent d'autres constructeurs. Dans ce cas, les 
personnes ayant connecte / utilise ces options / cables doivent s'assurer 
que le systeme (PC plus options / cables) respecte les normes requises. 
Pour eviter tout probleme de compatibilite electromagnetique, respectez 
les instructions ci-dessous : 

■ Seules les options comportant la marque CE doivent etre 
connectees/utilisees ; 

■ Utilisez des cables blindes de la meilleure qualite possible. 
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Environnement de travail 

Le present produit a ete concu conformement a la norme EMC 
(compatibilite electromagnetique) et pour des applications residentielles, 
commerciales et d'industrie legere. 

TOSHIBA n'approuve pas I'utilisation de ce produit dans d'autres 
environnements de travail que ceux mentionnes ci-dessus. 

Par exemple, les environnements suivants ne sont pas autorises : 

■ Environnements industriels (environnements ou la tension nominale du 
secteur utilisee est de 380 V triphase). 

■ Environnements medicaux 

■ Environnements automobiles 

■ Environnements aeronautiques 

Toute consequence resultant de I'utilisation de ce produit dans I'un des 
environnements non approuves n'engage en aucun cas la responsabilite 
de TOSHIBA. 

Les principaux risques resultant d'une utilisation dans un environnement 
non autorise sont enumeres ci-dessous : 

■ Interferences avec d'autres appareils ou machines situees a proximite ; 

■ Dysfonctionnement de I'ordinateur ou pertes de donnees resultant des 
interferences provoquees par les appareils ou machines environnantes. 

Par consequent, TOSHIBA recommande fortement de s'assurer de la 
compatibilite electromagnetique de ce produit avant de I'utiliser dans un 
environnement non approuve. Pour ce qui est du domaine automobile et 
aeronautique, le fabricant ou la compagnie aerienne doivent signifier leur 
autorisation. 

En outre, pour des raisons de securite, I'utilisation du present produit dans 
une atmosphere comportant des gaz explosifs est interdite. 

Consignes de securite importantes pour les ordinateurs avec 
tuner TV 

Equipement informatique IEC60950-1/EN60950-1 - La connexion par cable 
coaxial a cet ordinateur ne doit etre employee que si le blindage externe du 
cable a ete mis a la terre par I'installateur du cable, aussi pres que possible 
du point d'entree du cable, ou boTtier, et si la connexion est conforme a 
tous les reglements locaux d'installation du cable qui s'appliquent a votre 
region. 
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Avertissement relatif au modem 

Declaration de conformite 

Cet equipement a ete homologue [decision de la commission « CTR21 »] 
pour la connexion de terminaux a I'echelle europeenne par le RTC (reseau 
telephonique commute). 

Cependant, en raison des differences existant actuellement entre les 
differents RTC, cette homologation ne constitue pas une garantie de 
connexion. 

En cas de probleme, contactez tout d'abord votre revendeur. 

Declaration de compatibility avec le reseau telephonique 

Ce produit a ete concu pour etre compatible avec les reseaux enumeres 
ci-dessous. II a ete teste et certifie conforme aux nouvelles dispositions de 
la norme EG 201121. 

Allemagne ATAAB AN005, AN006, AN007, AN009, AN010 

et DE03, 04, 05, 08, 09, 12, 14, 17 

Grece ATAAB AN005, AN006 et GR01, 02, 03, 04 

Portugal ATAAB AN001, 005, 006, 007, Oil et 

P03, 04, 08, 10 

Espagne ATAAB AN005, 007, 012 et ES01 

Suisse ATAAB AN002 

Tous les autres ATAAB AN003, 004 

pays/regions 

Des parametres et des configurations specifiques pouvant etre requis pour 
ces differents reseaux, reportez-vous aux sections correspondantes du 
manuel de I'utilisateur pour plus de details. 

La fonction de prise de ligne rapide (rappel de registre rapide) est soumise 
a des homologations nationales distinctes. Elle n'a pas ete testee en 
fonction des differentes reglementations et par consequent, aucune 
garantie de son fonctionnement ne peut etre apportee. 
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Informations specifiques aux pays de I'Union Europeenne 

Mise au rebut des produits 



Le symbole de poubelle barree indique que les produits ne doivent pas etre 
jetes avec les ordures menageres. Les piles et les accumulateurs peuvent 
etre elimines en meme temps que le produit. Ces elements seront ensuite 
separes dans les centres de recyclage. 

La barre noire indique que le produit a ete mis sur le marche apres le 
13 aout 2005. 

En participant a la collecte selective des produits et des piles, vous 
participerez au rejet responsable des produits et des piles, ce qui nous 
aidera a eviter les consequences negatives sur I'environnement et la sante 
humaine. 

Pour plus de details sur les programmes de collecte et de 
recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web 
(http://eu.computers.toshiba-europe.com) ou contactez mairie ou le 
magasin ou vous avez achete le produit. 

Mise au rebut des piles etlou accumulateurs 

Le symbole de poubelle barree indique que les piles et/ou les 
accumulateurs ne doivent pas etre jetes avec les ordures menageres. 

Si la pile ou I'accumulateur contient plus de plomb (Pb), de mercure (Hg) 
et/ou de cadmium (Cd) que preconise dans la directive sur les piles 
(2006/66/EC), les symboles chimiques du plomb (Pb), du mercure (Hg) 
et/ou du cadmium (Cd) s'affichent en dessous du symbole de poubelle barree. 

En respectant la mise au rebut separee des piles, vous reduisez les risques 
d'impact ecologiques et sanitaires. 

Pour plus de details sur les programmes de collecte et de 
recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web 
(http://eu.computers.toshiba-europe.com) ou contactez mairie ou le 
magasin ou vous avez achete le produit. 

La presence du symbole varie selon le pays et la zone d'achat. 




Pb, Hg, Cd 



A 
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Programme ENERGY STAR® 

Votre ordinateur est conforme a la norme ENERGY STAR®. Tout modele 
conforme comporte le logo ENERGY STAR et les informations suivantes 
s'appliquent. 

TOSHIBA est un partenaire du programme ENERGY STAR. Ce produit a 
. _ ete concu conformement aux directives du programme ENERGY STAR en 
HiflilWIIau termes de rendement energetique. Votre ordinateur a ete configure de 

facon a etablir un compromis entre la stabilite du systeme d'exploitation, les 
performances et la consommation. 

Pour conserver I'energie, votre ordinateur doit activer le mode Veille a 
basse consommation, ce qui arrete le systeme et son ecran au bout de 
15 minutes d'inactivite lorsque I'appareil est branche sur le secteur. 
TOSHIBA recommande de conserver ce parametre d'economie d'energie, 
de facon a optimiser la consommation de votre ordinateur. Vous pouvez 
reactiver I'ordinateur en appuyant sur son bouton d'alimentation. 

Les produits conformes ENERGY STAR permettent de limiter les emissions 
de gaz a effet de serre du fait de normes plus strides de I'EPA (Etats-Unis) 
et de la Commission europeenne. Selon I'EPA, un ordinateur conforme aux 
nouvelles specifications ENERGY STAR consomme de 20 a 50 % moins 
d'energie, selon la facon dont il est utilise. 

Pour de plus amples informations sur le programme ENERGY STAR, 
consultez le site http://www.eu-energystar.org ou http://www.energystar.gov. 

Mise au rebut de I'ordinateur et de ses batteries 

■ Si vous devez mettre I'ordinateur au rebut, prenez connaissance des 
lois et reglements en vigueur. Pour plus d'informations, contactez votre 
administration locale. 

■ L'ordinateur contient des batteries rechargeables. Lors d'un usage 
prolonge, les batteries perdent leur capacite de retention de la charge 
et doivent etre remplacee. Dans certaines collectivites locales, il peut 
etre illegal de mettre les batteries dans une poubelle ordinaire. 

■ Veuillez penser a I'environnement. Consultez les autorites locales pour 
plus de details sur les possibilites de recyclage des anciennes batteries 
ou les sites de rejet. Le present produit contient du mercure. Le rejet de 
ce produit est generalement soumis a des legislations specifiques. Pour 
plus de details sur leur recyclage ou les sites de rejet, contactez votre 
collectivite. 



Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



REACH - Declaration de conformite 

Le nouveau reglement europeen (UE) concernant les produits chimiques, 
REACH (Enregistrement, evaluation et autorisation des produits 
chimiques), s'applique depuis le ler juin 2007. Toshiba s'engage a se 
mettre en conformite avec tous les criteres REACH et a fournir a ses clients 
des informations sur les substances chimiques de nos produits 
conformement aux reglements REACH. 

Veuillez consulter le site Web suivant 

www.toshiba-europe.com/computers/info/reach pour plus d'informations sur 
la presence dans nos articles de substances incluses sur la liste de 
reference, conformement a Particle 59(1) du reglement (EC) N° 1907/2006 
(« PORTEE ») pour une concentration superieure a 0,1 % masse par masse. 

Les informations suivantes ne s'appliquent qu'a laTurquie : 

■ Conforme aux normes EEE : Toshiba repond a tous les criteres des 
lois turques 26891 « Restriction de I'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les equipements electriques et electroniques ». 

■ La tolerance de dysfonctionnement des pixels de votre ecran est definie 
par la norme ISO 13406-2. Lorsque le nombre de pixels defectueux est 
inferieur a cette norme, I'ecran ne peut pas etre considere comme 
defectueux ou en panne. 

■ La batterie est un consommable et son autonomie depend de votre 
utilisation de I'ordinateur. Si la batterie ne peut pas etre chargee, elle 
est defectueuse ou en panne. La variation de I'autonomie de la batterie 
n'est pas consideree comme un defaut ou une panne. 

GOST 



n o p T a T II B II bl H K o m n h K> t e p 
HarOTOBHrejii: Toshiba Europe GmbH 

A a p e c : Hammfelddamm 3 

41460 Neuss. Germany 

Cjeiaso b Kine 
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Standards des lecteurs de disques optiques 

L'ordinateur Satellite A500/A500D TOSHIBA est livre avec I'un des lecteurs 

ci-dessous preinstalle : 

DVD Super Multi (±R double couche), BD-ROM ou BD-RE 

Le lecteur porte I'une des etiquettes suivantes : 

CLASS 1 LASER PRODUCT 

LASER KLASSE 1 

LUOKAN 1 LASERLAITE 

APPAREIL A LASER DE CLASSE1 

KLASS 1 LASER APPARAT 

Le fabricant certifie que le lecteur est conforme, au moment de sa 
fabrication a I'article 21 des normes du ministere de la sante et des affaires 
sociales des Etats-Unis (DHHS 21 CFR). 

Dans tous les autres pays, le lecteur est certifie conforme aux normes 
IEC825 et EN60825 pour les lasers de classe 1. 



Consignes de securite pour les disques optiques 



A 



Ce lecteur utilise un systeme laser. Pour assurer le bon fonctionnement 

de ce produit, veuillez lire attentivement les consignes de securite et 

les conserver pour reference. 

Si I'appareil necessite une reparation, contactez un centre de service 

agree. 

L'utilisation de commandes ou de reglages, ou /'execution de 
procedures autres que celles specifiees risquent de provoquer une 
exposition a des rayons dangereux 

N'ouvrez sous aucun pretexte le boitier, en raison du risque 
d'exposition au rayon laser. 
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Lecteur de DVD Super Multi (±R double couche) 
Panasonic UJ890AD/UJ890ED 
/■ — Location of the required label x 



COMPLIES WITH FDA RADIATION 
PERFORMANCE STANDARDS, 21 
CFR SUBCHAPTER J. 



MANUFACTURED 



Panasonic Communications Co.. 
1-62, 4-Chome Minoshima 
Hakata-ku Fukuoka, Japan 



Ltd. 



HLDS GT20N/GT20F 

Location of the required label 



r 



COMPLIES WITH FDA RADIATION 
PERFORMANCE STANDARDS, 21 
CFR SUBCHAPTER J. 



MANUFACTURED 



Hitachi-LG Data Storage, Inc. 
22-23, Kaigan 3-chome, Minato-Ku, 
Tokyo, 108-0022 Japan 
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Toshiba Samsung TS-L633C/TS-L633Y 
s — Location of the required label 



PRODUCT IS CERTIFIED BY THE 
MANUFACTURER TO COMPLY WITH 
DHHS RULES 21 CFR CHAPTER 1, 
SUBCHAPTER J, APPLICABLE AT 
THE DATE OF MANUFACTURE. 



MANUFACTURED 



Toshiba Samsung Storage Technology 

Korea Corporation 

416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, 

Suwon City, Gyeonggi-Do, 443-742, 

Korea 



Panasonic UJ240 

■ Le lecteur Blue-ray utilise un systeme laser. Pour assurer le bon 
fonctionnement de ce produit, veuillez lire attentive me nt les consignes 
de securite et les conserver pour reference. Si I'appareil necessite une 
reparation, contactez un centre de service agree. 

■ L'utilisation de commandes ou de reglages, ou I'execution de 
procedures autres que celles specifiees risquent de provoquer une 
exposition a des rayons dangereux. 

■ N'ouvrez sous aucun pretexte le boitier, en raison du risque 
d'exposition au rayon laser. 



Location of the required label 



COMPLIES WITHFDA RADIATION 
PERFORMANCE STANDARDS, 21 
CFR SUBCHAPTER J 



MANUFACTURED 



Panasonic Communications Co., Ltd. 
1-62, 4-Chome Minoshima Hakata-Ku 
Fukuoka, Japan 
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Precautions internationales 



CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASER KLASSE 1 PRODUKT 
TO EN 60825-1 



CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASERSCHUTZKLASSE 1 
PRODUKT 
TOEN60825 



ADVERSELUSYNLIG 
LASERSTRALING VED 

Abning, NAR 

SIKKERHEDSAF-BRYDER 
ERUDEAFFUNKTION. 
UNDGA UDS/ETTSLSE 
FOR STRALING 



AVERTISSEMENT : Cet appareil contient 
un systeme laser classe comme 
« PRODUIT LASER DE CLASSE 1 ». 
Afin d'utiliser ce modele correctement, 
lisez attentive me nt le manuel 
d'instructions et conservez-le. En cas de 
probleme avec ce modele, contactez le 
centre d' assistance AGREE le plus 
proche. N'ouvrez sous aucun pretexte le 
boWer, en raison du risque d'exposition 
au rayon laser. 

VORSICHT: Dieses Gerat enthalt ein 
Laser-System und ist als 
"LASERSCHUTZKLASSE 1 PRODUKT" 
klassifiziert. Fur den richtigen Gebrauch 
dieses Modells lesen Sie bitte die 
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch 
und bewahren diese bitte als Referenz 
auf. Falls Probleme mit diesem Modell 
auftreten, benachrichtigen Sie bitte die 
nachste "autorisierte Service-Vertretung". 
Urn einen direkten Kontakt mit dem 
Laserstrahl zu vermeiden darf das Gerat 
nicht geoffnet werden. 

ADVARSEL: Denne maerking er anbragt 
udvendigt pa apparatet og indikerer, at 
apparatet arbejder med laserstraler af 
klasse 1, hviket betyder, at der anvendes 
laserstrlier af svageste klasse, og at man 
ikke pa apparatets yderside kan bilve 
udsat for utilladellg kraftig straling. 

APPARATET BOR KUN ABNES AF 
FAGFOLK MED S/ERLIGT KENDSKAB 
TIL APPARATER MED 
LASERSTRALER! 

Indvendigt i apparatet er anbragt den her 
gengivne advarselsmaekning, som 
advarer imod at foretage sadanne 
indgreb i apparatet, at man kan komme til 
at udsatte sig for laserstraling. 
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OBS! Apparaten innehaller 

laserkom portent som avger laserstraining 

overstigande gransen for laserklass 1. 

VAROITUS. Suojakoteloa si saa avata. 
Laite sisaltaa laserdiodin, joka lahetaa 
nakymatonta silmilie vaarallista 
lasersateilya. 

ATTENTION : L'UTILISATION DE 
CONTROLES OU DE REGLAGES, 
OU DE PROCEDURES AUTRES QUE 
CEUX FIGURANT DANS LE MANUEL 
DE L'UTILISATEUR PEUT ENTRAINER 
UNE EXPOSITION A DES RADIATIONS 
DANGEREUSES. 

VORSICHT: DIE VERWENDUNG VON 
ANDEREN STEURUNGEN ODER 
EINSTELLUNGEN ODER DAS 
DURCHFUHREN VON ANDEREN 
VORGANGEN ALS IN DER 
BEDIENUNGSANLEITUNG 
BESCHRIEBEN KONNEN 
GEFAHRLICHE 

STRAHLENEXPOSITIONEN ZUR 
FOLGE HABEN. 
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Preface 



Merci d'avoir choisi un ordinateur Satellite A500/A500D. Tres puissant, 
cet ordinateur portable presente d'excellentes capacites devolution, avec 
notamment la presence de fonctions multimedia. En outre, il a ete congu 
pour offrir fiabilite et haute performance pendant de nombreuses annees. 

Le present manuel vous fournit toutes les informations dont vous avez 
besoin pour utiliser votre ordinateur TOSHIBA Satellite A500/A500D. 
II donne egalement des conseils sur la configuration de I'ordinateur et sur 
I'execution des operations de base. II indique egalement comment utiliser 
les peripheriques en option et detecter ou resoudre d'eventuels incidents. 

Si vous etes un nouveau venu dans le monde de I'informatique ou des 
ordinateurs portables, commencez par lire les chapitres Introduction et 
Presentation, afin de vous familiariser avec les fonctions, composants et 
accessoires de votre ordinateur. Lisez ensuite le chapitre Prise en main 
pour obtenir des instructions detaillees sur I'utilisation de votre ordinateur. 

En revanche, si vous etes un utilisateur confirme, poursuivez la lecture de 
cette preface afin de prendre connaissance de la structure de ce manuel, 
puis parcourez le manuel pour vous familiariser avec son contenu. 
Parcourez particulierement la section Fonctions speciales de I'lntroduction, 
pour plus de details sur les fonctions propres aux ordinateurs Toshiba, 
et lisez avec attention le chapitre Configuration du systeme et securite. 
Si vous devez installer des cartes ExpressCard ou connecter des 
peripheriques externes tels qu'une imprimante, lisez le chapitre 8, 
Peripheriques optionnels. 



Sommaire 



Ce manuel comporte les chapitres, annexes, glossaire et index suivants. 

Le chapitre 1, Introduction, presente les fonctions de I'ordinateur, ses 
capacites et ses options. 

Le chapitre 2, Presentation, decrit les differents composants de 
I'ordinateur et explique brievement leur fonctionnement. 

Le chapitre 3, Prise en main, explique rapidement comment mettre en 
service votre ordinateur. 
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Le chapitre 4, Concepts de base, inclut des conseils sur I'entretien de 
I'ordinateur et sur Putilisation de TouchPad, du lecteur d'empreintes, des 
lecteurs de disque optique, des commandes audio/video, de la camera Web, 
du microphone, du modem interne, des communications sans fil et du LAN. 

Le chapitre 5, Clavier, decrit les fonctions propres au clavier, y compris le 
pave numerique et les touches d'acces direct. 

Le chapitre 6, Alimentation et modes de mise sous tension, presente les 
sources d'alimentation de I'ordinateur ainsi que les fonctions d'economie 
d'energie. 

Le chapitre 7, Configuration du systeme et securite, explique comment 
configurer I'ordinateur avec le programme HW Setup. II explique egalement 
comment definir des mots de passe. 

Le chapitre 8, Peripheriques optionnels, presente les differents 
peripheriques en option. 

Le chapitre 9, Resolution des incidents, comporte des recommandations 
au cas ou I'ordinateur fonctionnerait de maniere anormale. 

Le chapitre 10, Responsabilites, definit les remarques legales relatives aux 
composants de I'ordinateur. 

Les annexes fournissent des informations sur les caracteristiques 
techniques de votre ordinateur. 

Glossaire definit des termes d'informatique generale et repertorie sous 
forme de liste les abreviations et acronymes utilises dans ce manuel. 

L'lndex permet d'acceder rapidement aux informations contenues dans ce 
manuel. 



Conventions 



Le present manuel utilise les formats suivants pour decrire, identifier et 
mettre en evidence les termes et les procedures. 



Abreviations 



La premiere fois qu'elles apparaissent dans le texte et pour des raisons de 
clarte, les abreviations sont suivies de leur definition entre parentheses. 
Par exemple : Read Only Memory (ROM). Les acronymes sont definis 
dans le Glossaire. 



Icones 



Les icones identifient les ports, les boutons et autres parties de votre 
ordinateur. Le panneau de voyants utilise egalement des icones pour 
identifier les composants sur lesquels il fournit des indications. 



Touches 



Les touches du clavier servent a effectuer un grand nombre d'operations. 
Une police specifique permet de les identifier rapidement. Elles sont 
presentees sous forme de symboles, telles qu'elles apparaissent sur votre 
clavier. Par exemple, Enter identifie la touche Enter. 
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Combinaisons de touches 

Certaines operations necessitent d'appuyer si multane merit sur deux ou 
plusieurs touches. De telles operations sont generalement presentees 
sous la forme des deux touches separees par le signe plus (+). Par 
exemple, Ctrl + C signifie que vous devez appuyer en meme temps sur les 
touches Ctrl et C. Pour la combinaison de trois touches, maintenez les 
deux premieres touches enfoncees, puis appuyez sur la troisieme. 



ABC Lorsqu'une procedure necessite une action telle 

que cliquer sur une icone ou saisir du texte, le 
nom de I'icone ou le texte a saisir est represents 
en utilisant la police representee a gauche. 



Ecran 



ABC 



Les noms de fenetres ou les icones ou le texte 
genere par I'ordinateur apparaissant a I'ecran 
sont representes en utilisant la police ci-contre. 



Messages 

Les messages presentes dans ce manuel fournissent des informations 
importantes et sont destines a attirer votre attention sur un point important. 
Vous distinguerez deux types de message : 

r §vk Attention ! Ces messages vous mettent en garde contre une utilisation ou 
une manipulation incorrecte de votre ordinateur risquant d'engendrer la 
perte de donnees ou d'endommager votre materiel. 



Priere de lire les messages. Les remarques sont constitutes de conseils 
ou d'avertissements qui permettent d'utiliser votre materiel de maniere 
optimale. 



Indique une situation potentiellement dangereuse, pouvant entrainer la 
mort ou des blessures graves si vous ne respectez pas les instructions. 



Terminologie 

Ce terme est defini dans ce document de lafagon suivante : 

Commencer Le terme « Demarrer » fait reference au bouton 

C^ sous Windows 7. 
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Precautions generates 



Les ordinateurs TOSHIBA ont ete concus pour assurer une securite 
maximale, minimiser les tensions et supporter les rigueurs de I'informatique 
nomade. Cependant, certaines precautions doivent etre prises pour eviter 
les risques de blessures ou de dommages. 

Lisez attentivement les precautions generales ci-dessous et respectez les 
avertissements mentionnes dans le present manuel. 



Ventilation appropriee 



Veillez a toujours assurer une ventilation adequate a I'ordinateur et a 
I'adaptateur secteur, et a les proteger de toute surchauffe lorsque 
I'ordinateur fonctionne ou lorsque I'adaptateur est branche sur une 
prise de courant (meme si I'ordinateur est en veille). Respectez toujours 
les principes suivants : 

■ Ne couvrez jamais I'ordinateur ou I'adaptateur secteur et n'y 
deposez aucun objet. 

■ Ne placez jamais I'ordinateur ou I'adaptateur secteur a proximite 
d'une source de chaleur telle qu'une couverture electrique ou un 
radiateur. 

■ Ne couvrez ou ne bouchez jamais les aerations, y compris celles 
situees a la base de I'ordinateur. 

■ Utilisez toujours I'ordinateur sur une surface dure. L'utilisation de 
I'ordinateur sur un tapis ou une autre matiere souple ou molle peut 
boucher les aerations. 

Menagez de I'espace autour de votre ordinateur. 

La surchauffe de I'ordinateur ou de I'adaptateur secteur peut provoquer 
une panne, des dommages a I'ordinateur ou a I'adaptateur, ou un 
incendie, et entramer des blessures graves. 
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Mise en place d'un environnement de travail adapte 

Installez I'ordinateur sur un support plat suffisamment large pour recevoir 
ce dernier, ainsi que tous les peripheriques requis, telle une imprimante. 

Conservez un espace suffisant autour de I'ordinateur et des autres 
equipements, afin de garantir une bonne ventilation Sinon, il risque de 
surchauffer. 

Pour que votre ordinateur continue de fonctionner dans des conditions 
optimales, veillez a ce que : 

■ I'ordinateur soit protege contre la poussiere, les moisissures et les 
rayons directs du soleil ; 

■ aucun equipement generant un champ magnetique important, tel que 
des haut-parleurs stereo (autres que ceux relies a I'ordinateur), ne soit 
installe a proximite ; 

■ la temperature ou le niveau d'humidite au sein de votre environnement 
de travail ne change pas brusquement, notamment lorsque vous etes a 
proximite d'un ventilateur a air conditionne ou d'un radiateur ; 

■ votre environnement de travail ne soit soumis a aucune temperature 
extreme, ni a I'humidite ; 

■ aucun produit chimique corrosif ou liquide n'y soit renverse. 

Traumatismes lies au stress 

Lisez avec attention le Manuel des instructions de securite. Ce manuel 
comporte des informations sur la prevention du stress, pour vos mains et 
poignets, pouvant resulter d'une utilisation intensive du clavier. 



Temperature externe de I'ordinateur 



Evitez tout contact physique prolonge avec I'ordinateur. Si I'ordinateur 
est utilise pendant de longues periodes, sa surface peut devenir tres 
chaude. Vous pouvez ne pas sentir la chaleur au toucher, mais le fait de 
rester en contact physique avec I'ordinateur pendant un certain temps 
(si vous posez I'ordinateur sur vos cuisses ou si vous laissez vos mains 
sur le repose-mains, par exemple) peut occasionner des brulures 
superficielles. 

De meme, lorsque I'ordinateur a ete utilise pendant une periode 
prolongee, evitez tout contact direct avec la plaque en metal des ports 
d'E/S. Cette plaque peut devenir tres chaude. 

La surface de I'adaptateur secteur peut devenir tres chaude, ce qui 
n'indique pas un dysfonctionnement. Si vous devez transporter 
I'adaptateur secteur, debranchez-le et laissez-le refroidir un moment. 

Ne deposez pas I'adaptateur secteur sur une matiere sensible a la 
chaleur, cela pourrait I'endommager. 
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Pressions et impacts 



L'ordinateur ne doit subir aucune forte pression ni aucun choc violent. 
Les pressions et chocs extremes peuvent endommager les composants de 
l'ordinateur ou entramer des dysfonctionnements. 



Carte Express : surchauffe 



Certaines cartes Express peuvent chauffer apres une utilisation prolongee, 
ce qui peut provoquer des erreurs ou une instability de fonctionnement. 
Verifiez la temperature des cartes Express avant de les retirer. 

Telephones portables 

L'utilisation de telephones portables peut causer des interferences avec le 
systeme audio. Les autres fonctions de l'ordinateur ne sont pas affectees, 
mais il est recommande de ne pas utiliser un telephone portable a moins 
de 30 cm de l'ordinateur. 

Manuel d'instruction pour votre securite et votre contort 

Toutes les informations importantes sur l'utilisation sure et correcte de 
l'ordinateur sont decrites dans le Manuel d'instruction pour votre securite et 
votre confort, livre avec l'ordinateur. II est fortement recommande de le 
parcourir avant d'utiliser l'ordinateur. 



Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



Chapitre 1 



Introduction 



Ce chapitre presente les fonctions, options et accessoires de votre 
ordinateur. II comporte egalement une liste de verification de I'equipement. 

Certaines fonctions decrites dans ce manuel risquent de ne pas 
fonctionner correctement si vous utilisez un systeme d'exploitation autre 
que celui installe par TOSHIBA. 



Liste de controle de I'equipement 



Deballez I'ordinateur avec precaution. Conservez le carton et I'emballage 
pour une utilisation ulterieure 

Materiel 

Assurez-vous que tous les elements suivants sont presents : 

■ Ordinateur personnel portable TOSHIBA Satellite A500/A500D 

■ Adaptateur secteur et cordon d'alimentation (2 ou 3 fiches selon le 
modele) 

■ Batterie (pre-installee sur certains ordinateurs) 

■ Telecommande disponible uniquement sur certains modeles 

■ Deux piles AA au manganese (pour la telecommande) 

■ Pile CR2016 (pour la telecommande ultra-plate) 

■ La telecommande ultra-plate est disponible uniquement sur certains 
modeles. 

Documentation 

■ TOSHIBA Satellite A500/A500D - Manuel de I'utilisateur 

■ TOSHIBA Satellite A500/A500D - Prise en main 

■ Manuel d'instructions pour votre securite et votre contort (inclus dans le 
Manuel de I'utilisateur) 

■ Informations sur la garantie 

Si I'un de ces elements manque ou est endommage, contactez votre 
revendeur immediatement. 
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Logiciels 

Le systeme d'exploitation Windows suivant et ses utilitaires sont installes 
en usine : 

■ Windows 7 

■ Pilote de modem (disponible uniquement sur les modeles avec modem) 

■ Pilote Bluetooth (disponible uniquement sur les modeles Bluetooth) 

■ Pilotes d'affichage Windows 

■ TOSHIBA VAP (Value Added Package) 

■ TOSHIBA Hardware Setup 

■ TOSHIBA Supervisor Password 

■ Corel DVD MovieFactory® (fourni avec certains modeles) 

■ WinDVD BD pour TOSHIBA (fourni avec certains modeles) 

■ Utilitaire de securite biometrique (uniquement sur les modeles equipes 
de cette fonction) 

■ Pilote LAN 

■ Pilote du peripherique de pointage 

■ Pilote audio Windows 

■ Pilote de LAN sans fil (modeles equipes d'une carte LAN sans fil) 

■ Centre de mobilite Windows 

■ TOSHIBA Disc Creator 

■ TOSHIBA Recovery Media Creator 

■ TOSHIBA ConfigFree™ 

■ Utilitaires TOSHIBA SD Memory 

■ TOSHIBA Assist 

■ TOSHIBA DVD PLAYER 

■ TOSHIBA Face Recognition (peut etre utilise sur les modeles disposant 
d'une camera Web) 

■ TOSHIBA Web Camera (peut etre utilise sur les modeles disposant 
d'une camera Web) 

■ TOSHIBA PC Health Monitor 

■ Utilitaire TOSHIBA USB Sleep-and-Charge 

■ Utilitaire TOSHIBA Eco 

■ TOSHIBA Bulletin Board 

■ TOSHIBA ReelTime 

■ TOSHIBA Service Station 



ft 



L'utilitaire SD Memory Card Format et diverses autres fonctions SD sont 
livres avec les utilitaires TOSHIBA SD Memory. Lorsque vous desinstallez 
les utilitaires SD, cliquez sur Demarrer -> Panneau de configuration -> 
Desinstallation d'un programme, et selectionnez TOSHIBA SD Memory. 
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Caracteristiques 



Cet ordinateur dispose des caracteristiques et des avantages suivants 
Processeur 



Integre 



Jeu de composants 



Me moire 



Emplacements 



Votre ordinateur est equipe d'un 
microprocesseur dont le type varie selon le 
modele. Pour connaTtre le type de processeur de 
votre modele, ouvrez I'utilitaire TOSHIBA PC 
Diagnostic en cliquant sur Demarrer -> Tous les 
programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> 
TOSHIBA PC diagnostic Tool. 



Jeu de composants Intel® GM45 Express 

Jeu de composants Mobile Intel® GL40 Express 

ou 

jeu de composants AMD M780G 
Jeu de composants AMD /M780V 
jeu de composants AMD M880G 
jeu de composants AMD M860G 
jeu de composants AMD M870 



Des modules memoire PC3-8500/PC2-6400, de 
1, 2 ou 4 Go ne peuvent etre installes que dans 
les deux emplacements memoire des modeles 
ci-dessous : 

Modele avec jeu de composants 

Mobile Intel® GM45 Express/ 

Mobile Intel® GL40 Express Chipset/ 

AMD M780G Chipset 

AMD M780V Chipset 

Modele avec jeu de composants 

AMD M880G/AMD M860G/AMD M870. 

La taille maximale de la memoire systeme et sa 
vitesse dependent du modele que vous avez 
achete. 



i 



La memoire totale des modeles avec le jeu de composants Mobile 
Intel® GL40 Express est de 4 Go. 

Le module memoire PC-6400 fonctionne a la vitesse PC2-5300 sur les 
processeurs AMD Athlon/Sempron™. 
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Memoire vive video RAM video selon le modele achete. 

Modele de jeu de composants Intel ® GM45 
Express/Mobile Intel ® GL40 Express : la 
capacite en memoire video est partagee avec la 
memoire principale, et la proportion depend de la 
technologie de memoire video dynamique. 

Modele avec jeu de composants Mobile Intel® 
GM45 Express et composant graphique NVIDIA® 
GeForce® G 210M : externe 512 Mo 

Modele avec jeu de composants Mobile Intel® 
GM45 Express et composant graphique NVIDIA® 
GeForce® GT 230M : externe 1 Go 

Modele avec jeu de composants AMD M780G/ 
Modele avec jeu de composants AMD M780V/ 
Modele avec jeu de composants AMD M880G/ 
Modele avec jeu de composants AMD M860G : 
la memoire video partage une partie de la 
memoire systeme et la proportion depend de la 
technologie ATI HyperMemory™. 

Modele avec jeu de composants AMD M780G/ 
AMD M880G/Modele avec jeu de composants 
sur puce graphique AMD M870 par ATI Mobility 
Radeon™ HD 4570 : 512 Mo en externe 

Modele avec jeu de composants AMD M780G/ 
Modele avec jeu de composants AMD M880G/ 
Modele avec jeu de composants AMD M870 sur 
composant graphique par ATI Mobility Radeon™ 
HD4650 : externe 1 Go 



Pour les utilisateurs de la version 32 bits de Windows : Si votre ordinateur 
est configure avec deux modules memoire de 2 Go ou plus, la memoire 
affichee peut n'etre que de 3 Go (selon les specifications materielles de 
I'ordinateur). 

Ceci est correct dans la mesure ou seule la memoire disponible s'affiche et 
non pas la memoire physique (RAM) de I'ordinateur. 

Differents composants systeme (tels que le processeur graphique de la 
carte video et les peripheriques PCI, tels que le LAN sans fil, etc.) 
necessite son propre espace memoire. Dans la mesure ou un systeme 
d'exploitation 32 bits ne peut pas attribuer d'adresses a plus de 4 Go de 
memoire, ces ressources systeme viennent se superposer a la memoire 
physique. En raison de limitations techniques, la memoire superposee 
n'est pas disponible pour le systeme d'exploitation. 

Certains outils affichent la memoire physique de votre ordinateur, 
cependant la memoire disponible au systeme d'exploitation sera environ 
de 3 Go. 
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Disques 



Lecteur de disque 
dur ou lecteur a etat 
solide 



Cet ordinateur est equipe avec I'un des types 
suivants de lecteur SSS (Solid State Drive - 
lecteur a etat solide) et disque dur. La capacite 
de chaque modele de disque est differente. 

■ Lecteur a etat solide (SSD) 

■ 64 Go 



■ 128 Go 


■ 256 Go 


HDD 


■ 160 Go 


■ 250 Go 


■ 320 Go 


■ 400 Go 


■ 500 Go 



Une partie de I'espace disque est reservee a 
Padministration de ce dernier. 



i 



// esf possible d'inserer des disques durs supplementaires. 
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Lecteur optique 



Lecteur de DVD 
Super Multi 



Ce lecteur permet de lire des DVD-ROM a une 
vitesse maximale de 6x et des CD-ROM a une 
vitesse maximale de 24x, et de graver des CD-R 
jusqu'a 6x, des CD-RW jusqu'a 24x, des 
DVD-RW jusqu'a 6x, des DVD-R, DVD+R et 
DVD+RW jusqu'a 8x, des DVD-R (double 
couche) jusqu'a 6x, des DVD+R (double couche) 
jusqu'a 6x, des DVD+R (double couche) jusqu'a 
2,4x, et des DVD-RAM jusqu'a 5x. II reconnaTt 
les formats suivants : 

■ CD-R 

■ CD-RW 

■ DVD-ROM 

■ DVD-Video 

■ CD-DA 

■ CD-Text 

■ Photo CD™ (sessions simples ou multiples) 

■ CD-ROM Mode 1, Mode 2 

■ CD-ROM x A Mode 2 (Formel, Forme2) 

■ CD ameliore (CD-EXTRA) 

■ Methode d'adressage 2 

■ DVD-R 

■ DVDR (double couche) 

■ DVD-RW 

■ DVD+R 

■ DVD+R (Double couche) 

■ DVD+RW 

■ DVD-RAM 

Certains modeles sont equipes d'un lecteur de 
DVD Super Multi integre qui permet de lire des 
CD/DVD sans adaptateur. 
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Lecteur de BD Le lecteur lit les BD-ROM a une vitesse 

maximale de 6x, les DVD-ROM a 8x, les 
CD-ROM a 24x, les CD-R a 24x, les CD-RW a 
16x, les DVD-RW a 6x, les DVD-R, DVD+R et 
DVD+RW a 8x, les DVD-R (double couche) a 4x, 
les DVD+R (double couche) a4x, les DVD-RAM 
a 5x, les BD-R a 6x, les BD-R (double couche) a 
4x, les BD-RE a 2x et les BD-RE (double 
couche) a 2x, et prend en charge les formats 
suivants : 

■ CD-DA 

■ CD-ROM 

■ CD-ROM XA 

■ Photo CD (multisession) 

■ Video CD 

■ CD-Extra (CD+) 

■ CD-Text 

■ SACD hybrides 

■ DVD-video 

■ DVD-ROM 

■ DVD-R 

■ DVD-RW 

■ DVD-R (DL) 

■ DVD+R 

■ DVD+RW 

■ DVD+R (DL) 

■ DVD-RAM 

■ BD-ROM 

■ BD-R 

■ BD-RE 

■ BD-R (double couche) 

■ BD-RE (double couche) 
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Lecteur mixte de BD 



Le lecteur lit les BD-ROM a une vitesse 
maximale de 6x, les DVD-ROM a 8x, 
les CD-ROM a 24x, les CD-R a 24x, les CD-RW 
a 16x, les DVD-RW a 6x, les DVD-R, DVD+R et 
DVD+RW a 8x, les DVD-R (double couche) a 4x, 
les DVD+R (double couche) a4x, les DVD-RAM 
a 5x, les BD-R a 6x et les BD-R (double couche) 
a4x. 

■ CD-DA 

■ CD-ROM 

■ CD-ROM XA 

■ Photo CD (multisession) 

■ Video CD 

■ CD-Extra (CD+) 

■ CD-Text 

■ SACD hybrides 

■ DVD-video 

■ DVD-ROM 

■ DVD-R 

■ DVD-RW 

■ DVD-R (DL) 

■ DVD+R 

■ DVD+RW 

■ DVD+R (DL) 

■ DVD-RAM 

■ BD-ROM 



Clavier 



Integre 



Le clavier integre inclut un pave de controle du 

curseur, active par les touches jfjf et ^ . 
Le clavier est compatible avec le clavier etendu 
IBM®. Consultez le chapitre 5, Clavier, pour plus 
de details. 



Peripherique de pointage 



Touch Pad integre 



Le Touch Pad et les boutons de controle du 
repose-mains permettent de controler le 
deplacement du curseur et le defilement des 
fenetres. 
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Alimentation 
Batterie principale 

Battel ie RTC 

Adaptateur secteur 



L'ordinateur est alimente par une batterie 
rechargeable au lithium ion. 

La batterie interne alimente I'horloge temps reel 
(RTC) et la fonction calendrier. 

L'adaptateur secteur universel alimente Ie 
systeme et recharge les batteries lorsque ces 
dernieres s'epuisent. II dispose d'un cordon 
amovible avec un connecteur de 2 ou 3 broches. 

Du fait qu'il est universel, l'adaptateur peut 
recevoir des tensions comprises entre 
100 et 240 volts ; Ie courant de sortie varie 
cependant d'un modele a I'autre. L'utilisation d'un 
autre type d'adaptateur risque d'endommager 
l'ordinateur. Reportez-vous a la section 
Adaptateur secteur du chapitre 2, Presentation. 



Ports 



Moniteur externe 



USB (USB 2.0) 



Bridge media 



Carte SIM 



Port analogique VGA a 15 broches. Ce port 
permet de connecter un ecran externe a 
l'ordinateur. Certains modeles incluent cette 
fonctionnalite. 



L'ordinateur dispose de ports USB a la norme 

USB 2.0. Les ports signales par I'icone ( Z) ont 

une Utilisation de la fonctionnalite Veille et 
charge USB. 

L'un des ports USB dispose d'une fonction 
eSATA (External Serial ATA). 



Emplacements 

ExpressCard™ 



L'emplacement ExpressCard est universel. 
Cet emplacement prend en charge les modules 
ExpressCard/54 et ExpressCard/34. 



Cet emplacement est prevu pour I'insertion d'une 
carte memoire SD™/SDHC™, d'une carte 
miniSD™/microSD™, d'un module Memory 
Stick® (PRO™/PRO Duo™), xD-Picture Card™ 
et d'une carte MultiMediaCard™. Reportez-vous 
au chapitre 8, Peripheriques optionnels. 

Cet emplacement (situe sous la batterie) permet 
de transferer des informations d'une carte SIM 
de 25 mm vers votre ordinateur portable. 
L'emplacement de carte SIM est disponible 
uniquement sur certains modeles. 
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Multimedia 



Systeme audio 



Camera Web 



Port de sortie HDMI 



Port casque avec 
connecteur S/PDIF 



Prise microphone 



Tuner TV 



Le systeme sonore integre prend en charge les 
enceintes internes et un microphone. II permet 
de brancher un microphone externe et un casque 
sur les connecteurs appropries. 



La camera Web est un peripherique qui permet 
d'enregistrer des videos ou de prendre des 
photos directement a partir de I'ordinateur. 
Vous pouvez I'utiliser pour les discussions ou les 
conferences video en conjonction avec un outil 
de communication, tel que Windows Live 
Messenger. Le logiciel Camera Assistant 
permet d'ajouter differents effets a votre video ou 
vos photos. 

Le port de sortie HDMI permet de connecter un 
cable HDMI de type A. 

Le cable coaxial HDMI permet d'envoyer des 
signaux video et audio. En outre, il permet 
d'envoyer et de recevoir des signaux de controle. 

En connectant un televiseur qui prend en charge 
le controle HDMI de ce port, latelecommande du 
televiseur connecte permet d'utiliser certaines 
fonctions de I'ordinateur. 

Reportez-vous a la section REGZA Link (controle 
de I'ordinateur) du chapitre 8, Peripheriques 
optionnels, pour plus de details. 



Cette prise permet le branchement de 
haut-parleurs numeriques ou d'un casque stereo 
(16 ohm minimum). Lorsque vous connectez un 
haut-parleur numerique ou un casque, le 
haut-parleur interne est automatiquement 
desactive. Cette prise peut egalement etre 
utilisee comme prise S/PDIF et permet la 
connexion de peripheriques optiques 
numeriques compatibles. 

Une prise microphone minijack de 3,5 mm permet 
de connecter une prise microphone stereo et un 
peripherique stereo pour I'entree audio. 



Le tuner TV permet de regarder ou d'enregistrer 
des programmes televises. Certains modeles 
sont equipes d'un syntoniseur TV integre. 
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Lucarne de 
reception infrarouge 



Telecommande 
standard ou 
ultra-plate 



Communications 



Modem 



LAN 



Bluetooth 7 



Orifice dissimulant un capteur qui recoit des 
signaux de la telecommande fournie avec votre 
ordinateur. 

Les modeles qui n'incluent pas de 
telecommande ne sont pas equipes d'un 
recepteur infrarouge, et ne sont par consequent 
pas compatibles avec une telecommande. 



Cette telecommande permet de controler la 
lecture de vos disques. La telecommande 
ultra-plate est rangee dans I'emplacement 
ExpressCard (fourni sur certains modeles). 



Certains modeles sont equipes d'un modem 
integre. Le modem interne permet d'echanger 
des donnees et des telecopies, et prend en 
charge les normes V.90 (V.92). II est dote d'un 
connecteur permettant de le raccorder a une 
ligne telephonique. Les normes V.90 et V.92 ne 
sont prises en charge qu'aux Etats-Unis, au 
Canada, au Royaume-Uni, en France et en 
Allemagne. Ailleurs, seule la norme V.90 est 
supportee. La vitesse du transfert des donnees 
et des telecopies depend de la qualite de la ligne 
telephonique. 

Le modem integre n'est installe en standard que 
dans certains marches. 



L'ordinateur prend en charge les cartes reseau 
Ethernet (10 megabits par seconde, 10BASE-T), 
Fast Ethernet (100 megabits par seconde, 
100BASE-TX) et Gigabit Ethernet (1 000 megabits 
par seconde, 1000BASE-T). 

II est installe en usine dans certains pays. 

Certains ordinateurs de cette serie sont equipes 
des fonctionnalites Bluetooth. Cette technologie 
permet d'echanger sans cable des donnees entre 
des ordinateurs et des peripheriques, des 
imprimantes et des telephones portables. 
Lorsque cette fonctionnalite est activee, Bluetooth 
met en place un environnement personnel sans fil 
sur et fiable, de facon simple et rapide. 
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i 



Reseau sans fil Les modeles d'ordinateur de cette serie sont 

equipes d'un module LAN sans fil compatible 
avec les systemes LAN reposant sur la 
technologie radio d'etalement du spectre en 
sequence directe/Multiplexage en frequence 
orthogonale et conforme a la norme 
IEEE802.il. 



La vitesse de transmission sur le reseau sans fil et la portee de ce 
reseau dependent de I'environnement et de ses obstacles 
electromagnetiques, de la conception et de la configuration des points 
d'acces et du client, ainsi que des configurations logicielles et 
materielles. Le taux de transmission (a x Mbit/s) correspond a la 
vitesse maximum theorique lors de /'application de la norme 
IEEE802.il (a/b/g/n). La vitesse de transmission reelle est inferieure a 
la vitesse maximum theorique. 



Commutateur de 
communication 
sans fil 



Ce commutateur active/desactive les fonctions de 
reseau sans fil/Bluetooth. 



Securite 



Prise de securite 



Permet d'installer un verrou de securite pour 
attacher I'ordinateur a un objet volumineux. 



Logiciels 

L'ecran LCD (cristaux liquides) interne permet d'afficher des images haute 
resolution. Vous pouvez regler I'inclinaison de l'ecran en fonction de vos 
preferences. 



Systeme 
d'exploitation 

Utilitaires TOSHIBA 



Windows 7 est disponible. Reportez-vous a la 
section correspondante, au debut de ce chapitre. 

Ensemble d'utilitaires et de pilotes installes en 
usine pour faciliter I'utilisation de I'ordinateur. 
Reportez-vous a la section Utilitaires et 
applications de ce chapitre. 



Plug and Play Lorsque vous connectez un peripherique externe 

a I'ordinateur ou lorsque vous installez un 
nouveau composant, la fonction Plug and Play 
permet au systeme de reconnaTtre la connexion 
et d'effectuer automatiquement les corrections 
necessaires. 
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Fonctions speciales 



Les fonctions suivantes sont soit des fonctions specifiques aux ordinateurs 
TOSHIBA, soit des fonctions evoluees qui simplifient leur utilisation. 

Accedez a chaque fonction en utilisant les procedures suivantes. 

*1 Pour acceder aux options d'alimentation, cliquez sur Demarrer -> 
Panneau de configuration -> Systeme et securite -> Options 
d'alimentation. 



Touches d'acces 
direct 



Deactivation 
automatique de 
I'ecran * J 



Arret automatique 
du disque dur* 1 



Mode de mise en 
veille automatique 
du systeme/veille 
prolongee n 



Mot de passe a la 
mise sous tension 



Protection 
immediate 



Les touches d'acces direct correspondent a des 
combinaisons specifiques de touches permettant 
de modifier rapidement la configuration du 
systeme, d'activer votre navigateur Internet et de 
controler le lecteur de CD, directement a partir du 
clavier. 

Cette fonction met I'ecran interne 
automatiquement hors tension lorsque le clavier 
est reste inactif pendant un certain temps. 
L'alimentation est retablie des qu'une touche est 
utilisee. Cela peut etre specifie dans les Options 
d'alimentation. 

Cette fonction permet d'interrompre l'alimentation 
du disque dur lorsque ce dernier n'a pas ete 
active pendant une periode specifiee. 
L'alimentation est retablie des qu'une demande 
d'acces est transmise. Cela peut etre specifie 
dans les Options d'alimentation. 



Cette fonction met automatiquement le systeme 
en veille ou en veille prolongee lorsqu'il n'y a pas 
de saisie ou d'acces aux peripheriques a Tissue 
de la periode specifiee. Cela peut etre specifie 
dans les Options d'alimentation. 



Vous disposez de deux niveaux de securite par 
mot de passe, Responsable et Utilisateur, pour 
eviter toute utilisation indesirable de votre 
ordinateur. 



Une touche d'acces direct specifique verrouille 
automatiquement le systeme pour proteger les 
donnees. 
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Alimentation Le systeme d'alimentation de I'ordinateur dispose 

evoluee n d'un processeur dedie pour mesurer le niveau de 

la batterie et calculer I'autonomie disponible, 
ainsi que pour proteger les composants 
electroniques de toute condition anormale, par 
exemple une surtension en sortie de I'adaptateur. 
Cela peut etre specifie dans les Options 
d'alimentation. 

Mode d'economie Cette fonction permet de configurer I'ordinateur 
de la batterie n pour economiser la batterie. Cela peut etre 

specifie dans les Options d'alimentation. 



Mise en veille Lorsque la charge de la batterie devient 

prolongee en cas insuffisante, le systeme active le mode Veille 

de batterie faible* 1 prolongee, puis se met hors tension. Cela peut 
etre specifie dans les Options d'alimentation. 



Refroidissement n Si la temperature de I'ordinateur depasse un 
certain niveau, le ventilateur est active ou la 
cadence de traitement est reduite afin d'eviter 
toute surchauffe. Cela peut etre specifie dans les 
Options d'alimentation. 



Si la temperature de I'unite centrale depasse un certain niveau de 
temperature avec ces fonctions activees, le systeme sera arrete 
automatiquement en raison du risque de dommages. Les donnees 
stockees dans la memoire vive seront alors perdues. 



Protection du disque Grace au detecteur d'acceleration, la fonction de 
dur TOSHIBA protection du disque dur detecte les vibrations et 

les chocs, puis elle place la tete de lecture/ 
ecriture du disque dur a une position sure afin de 
reduire les risques de dommages irremediables. 
Reportez-vous a la section Fonction de 
protection du disque dur du chapitre 4, Concepts 
de base pour plus de details. 

La fonction de protection du disque dur ne garantit pas la protection 
absolue du disque dur. 



Mode Veille Cette fonction permet de mettre I'ordinateur hors 

prolongee tension sans fermer les logiciels. Le contenu de la 

memoire principale est automatiquement enregistre 
sur le disque dur. Lorsque vous remettez 
I'ordinateur sous tension, vous pouvez reprendre 
votre travail la ou vous I'aviez interrompu. Reportez- 
vous a la section Mise hors tension du chapitre 3, 
Prise en main, pour plus de details. 
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Mode Veille 



Verrouillage 
automatique du 
lecteur optique 



Si vous devez interrompre votre travail, vous 
pouvez mettre I'ordinateur hors tension sans 
termer vos logiciels. Les donnees sont 
enregistrees dans la memoire principale de 
I'ordinateur. Lorsque vous le remettez sous 
tension, vous pouvez reprendre votre travail la ou 
vous I'aviez interrompu. 



Cette fonctionnalite verrouille de facon 
automatique le bouton d'ejection du disque 
lorsque I'ordinateur detecte une vibration ou tout 
autre choc lors du fonctionnement sur batterie. 
Cette fonction empeche I'ouverture du lecteur de 
disques, meme si le bouton d'ejection est utilise 
par inadvertance. Pour plus d'informations sur 
cette fonctionnalite, consultez la section 
Verrouillage automatique du lecteur optique du 
chapitre 4, Concepts de base. 



TOSHIBA VAP (Value Added Package) 



Cette section decrit la fonctionnalite TOSHIBA Component qui est installee 
sur I'ordinateur. 



Economie TOSHIBA 



TOSHIBA Button 
Support 



Utilitaire TOSHIBA 
Zooming 



TOSHIBA PC 
Diagnostic Tool 



L'utilitaire Economie TOSHIBA permet de 
configurer le mode d'alimentation de votre 
ordinateur en fonction des contraintes 
d'utilisation. 

Cet utilitaire commande les fonctions de bouton 
suivantes sur I'ordinateur. 

■ Bouton Eco 

■ Bouton Disque optique 

■ Bouton Muet 

Vous pouvez changer I'application associee au 
bouton. 

Cet utilitaire permet d'agrandir ou de reduire la 
taille des icones sur le bureau, ou de modifier le 
facteur d'agrandissement dans certaines 
applications. 



L'utilitaire TOSHIBA PC Diagnostic affiche la 
configuration de base de I'ordinateur et permet 
de tester les fonctionnalites de certains 
peripheriques integres. 
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TOSHIBA Flash L'utilitaire TOSHIBA Flash Cards permet de 

Cards modifier rapidement les fonctions systeme 

selectionnees et de lancer des applications. 

■ Touches d'acces direct 

■ Fonction de lancement des utilitaires Toshiba 



Accessibility L'utilitaire TOSHIBA Accessibility permet aux 

TOSHIBA personnes handicapees d'utiliser plus aisement les 

fonctions d'acces direct. II permet de « bloquer » 
temporairement la touche Fn, de facon a pouvoir 
appuyer sur une touche de « fonction ». La touche 
Fn reste alors active jusqu'a ce que vous appuyiez 
sur une autre touche. 



Utilitaires et applications 



Cette section decrit les utilitaires preinstalles sur I'ordinateur et indique 
comment y acceder. Pour plus de details sur leur utilisation, reportez-vous 
a leur manuel en ligne, a leur fichier d'aide ou au fichier Lisez-moi. 



Utilitaire de Certains modeles de cette serie prennent en 

reconnaissance charge un utilitaire de reconnaissance d'empreinte 

d'empreintes digitale. En lui associant un nom et un mot de 

passe, il est superflu d'entrer le mot de passe au 
clavier II suffit alors de faire glisser le doigt sur le 
lecteur pour activer les fonctions suivantes : 

■ Connexion a Windows et acces a une page 
d'accueil securisee par Pintermediaire 
d'lnternet Explorer; 

■ Les fichiers et les dossiers peuvent etre 
chiffres et dechiffres pour les proteger contre 
les acces non autorises. 

■ Desactiver I'economiseur d'ecran protege par 
mot de passe lorsque vous desactivez le 
mode Veille. 

■ Authentification du mot de passe User (et, le 
cas echeant, du mot de passe de protection 
du disque dur) lorsque vous demarrez 
I'ordinateur (authentification avant le 
chargement du systeme d'exploitation). 

■ Fonctionnalite de connexion biometrique 
centralisee 



A 



Seuls certains modeles disposent d'un detecteur d'empreintes. 



Pile Bluetooth pour Ce logiciel permet de communiquer avec les 
Windows par peripheriques Bluetooth distants (par exemple 

Toshiba une imprimante ou un telephone mobile). 
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Seuls les modeles equipes d'un module Bluetooth disposent de I'utilitaire 
de communication sans fil Bluetooth. 



TOSHIBA Assist 



Utilitaire HW Setup 



TOSHIBA eco Utility 



TOSHIBA ConfigFree 



TOSHIBA Disc 
Creator 



TOSHIBA Face 
Recognition 



TOSHIBA Assist est une interface utilisateur 
graphique permettant d'acceder rapidement a 
des utilitaires et des applications qui facilitent 
I'utilisation et la configuration de I'ordinateur. 

Pour demarrer cet utilitaire, cliquez sur le bouton 
Demarrer de Windows, pointez surTous les 
programmes, cliquez sur TOSHIBA, cliquez sur 
Utilitaires, puis selectionnez I'icone HW Setup. 

L'utilitaire TOSHIBA eco permet de mesurer les 
economies d'energie. De plus, il indique le cumul 
de la consommation totale et des economies 
d'energie lors de I'utilisation quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle du mode eco. Vous 
pouvez suivre les economies d'energie en 
appliquant le mode eco de facon continue. 



TOSHIBA ConfigFree est une suite d'utilitaires 
congus pour faciliter le controle des 
peripheriques de communication et des 
connexions reseau. II permet egalement de 
detecter les problemes de communication et de 
creer des profils pour faciliter la permutation 
entre differents emplacements ou reseaux de 
communication. Pour acceder a cet utilitaire, 
cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes 
-> TOSHIBA -> ConfigFree. 



Vous pouvez creer des CD/DVD sous plusieurs 
formats, dont les CD audio pour lecteurs de CD 
standard et les CD/DVD de donnees pour 
sauvegarder les fichiers et les dossiers de votre 
disque dur. Ce logiciel peut etre utilise sur un 
modele comportant un lecteur de DVD Super Multi. 

Pour acceder a cet utilitaire, cliquez sur 
Demarrer -> Tous les programmes -> 
TOSHIBA -> CD&DVD Applications -> 
Disc Creator. 

TOSHIBA Face Recognition (Reconnaissance 
faciale) utilise une bibliotheque de visages pour 
verifier les donnees faciales des utilisateurs 
lorsqu'ils se connectent a Windows. Si la 
verification aboutit, la session Windows s'ouvre de 
fagon automatique. L'utilisateur peut alors eviter 
d'entrer un mot de passe ou tout autre equivalent, 
ce qui facilite le processus de connexion. 
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Utilitaire 
TOSHIBA USB 
Sleep-and-Charge 



TOSHIBA HDD/SSD 
Alert 



Corel DVD 
MovieFactory pour 
TOSHIBA 



Cet utilitaire permet d'activer ou desactiver la 
fonctionnalite Veille et charge USB. 

Cet utilitaire affiche I'emplacement des ports 
USB qui prennent en charge la fonction Veille et 
charge USB et affiche I'autonomie de la batterie. 

Pour demarrer Putilitaire, cliquez sur Demarrer -> 
Tous les programmes -> TOSHIBA -> 
Utilitaires -> Veille et charge USB ; ou 
Panneau de configurations TOSHIBA Veille 
et charge USB. 

TOSHIBA HDD/SSD Alert dispose d'un Assistant 
pour superviser I'etat du disque et proceder a la 
sauvegarde du systeme. 

Corel DVD MovieFactory for TOSHIBA permet 
de creer de fagon instantanee des DVD video ou 
des disques avec diaporama grace a une 
interface conviviale qui presente de facon claire 
les differentes taches possibles. (Modeles 
selectionnes uniquement) 

La fonctionnalite Labelflash est egalement prise 
en charge, ce qui permet au texte et aux images 
d'etre imprimees sur la surface de I'etiquette du 
support compatible Labelflash sans imprimante. 
Certains modeles prennent en charge la fonction 
Labelflash. 



Les fonctionnalites Labelflash peuvent etre utilisees sur les modeles qui ne 
disposent pas d'un lecteur de DVD Super Multi avec Labelflash. 

Pour determiner si le lecteur optique installe sur votre ordinateur prend en 
charge Labelflash, suivez les instructions ci-dessous : 

1. Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> DVD 
MovieFactory -> DVD MovieFactory for TOSHIBA Launcher pour 
lancer DVD MovieFactory. 

2. Cliquez sur Create Disc Label (Creer une etiquette de disque). 
Corel Label@Once est alors demarre. 

3. Cliquez sur I'onglet General. 

4. Selectionnez le lecteur optique dans la section Imprimante. 

Si le nom du lecteur s'affiche a I'etape 4, le lecteur optique de votre 
ordinateur prend en charge Labelflash. 
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WinDVD BD pour 
TOSHIBA 



Centre de mobilite 
Windows 



TOSHIBA DVD 
PLAYER 



Ce logiciel est livre avec ce produit pour lire les 
disques Blu-ray. II dispose d'une interface et de 
fonctions a I'ecran. Cliquez sur Demarrer -> 
Tous les programmes -> InterVideo WinDVD 
-> WinDVD BD for TOSHIBA. 

Cette section decrit le centre de mobilite Centre 
de mobilite Windows. Mobility Center permet 
d'acceder rapidement a plusieurs parametres de 
configuration mobiles en les regroupant dans 
une fenetre unique. Par defaut, le systeme 
d'exploitation fournit huit titres, plus deux qui sont 
ajoutes a Mobility Center. 

■ Verrouillage de I'ordinateur : 

Cette option permet de verrouiller I'ordinateur 
sans avoir a i'arreter. Cette fonctionnalite 
correspond a celle du bouton de verrouillage 
situe dans la partie inferieure du panneau droit 
du menu Demarrer. 

■ TOSHIBA Assist: 

permet d'ouvrir le programme TOSHIBA Assist 

lorsque ce dernier est deja installe sur votre 
ordinateur. 

Ce logiciel permet de lire les DVD video. II 
dispose d'une interface et de fonctions a I'ecran. 
Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes 
-> TOSHIBA DVD PLAYER. 



Avec certains disques DVD video ou Blu-ray, des pertes d'image, des 
sautes de son ou une desynchronisation de I'image et du son peuvent etre 
constates. Vous devez connecter I'adaptateur secteur de I'ordinateur 
lorsque vous utilisez un DVD video. La fonctionnalite d'economie d'energie 
pourrait provoquer une lecture saccadee. 
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Options 



Vous pouvez ajouter un certain nombre d'options pour rendre votre 
ordinateur encore plus puissant et convivial. Les options suivantes sont 
disponibles : 



Extensions memoire 



Batterie principale 



Adaptateur secteur 



Lecteur de 
disquettes USB 



Prise de securite 



Un module de 1, 2 ou 4 Go (PC3-8500/PC2-6400) 
peut etre installe dans I'ordinateur. 



Vous pouvez acheter une batterie 
supplemental pour disposer de plus 
d'autonomie. Pour plus de details, reportez-vous 
au chapitre 6, Alimentation et modes de mise 
sous tension. 



Si vous utilisez regulierement votre ordinateur a 
plusieurs endroits, il peut etre pratique de 
disposer d'adaptateurs secteur supplementaires 
sur ces sites afin de ne pas avoir a les 
transporter. 

Le lecteur de disquettes USB permet de lire des 
disquettes de 1,44 Mo ou 720 Ko et se connecte 
a I'un des ports USB. Bien qu'il ne soit pas 
possible de formater des disquettes de 720 Ko 
sous Windows® 7, il est possible de lire et ecrire 
sur des disquettes de ce type si elles ont ete 
prealablement formatees. 

Cette prise permet d'attacher un cable de securite 
a I'ordinateur afin de decourager les vols. 
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Chapitre 2 



Presentation 



Ce chapitre decrit les differents composants de votre ordinateur. 
Familiarisez-vous avec ces derniers avant de les utiliser. 



Vue avant (ecran ferme) 



L'illustration suivante presente la partie avant de I'ordinateur avec I'ecran 
ferme. 




1. Emplacement de support Bridge 

2. Lucarne de reception infrarouge 

3. Commutateur de communication sans til 



Illustration 2-1 Vue avant de I'ordinateur, ecran ferme 



^g) Emplacement de 
support Bridge 



Cet emplacement est prevu pour I'insertion d'une 
carte memoire SD™/SDHC™, d'une carte 
miniSD™7microSD™, d'un module Memory 
Stick® (PRO™/PRO Duo™), xD-Picture Card™ et 
d'une carte MultiMediaCard™. Reportez-vous au 
chapitre 8, Peripheriques optionnels. 



Conserve! les objets en metal, tels que les vis, les agrafes et les 
trombones a I'ecart de I'emplacement Bridge Media. Tout objet metallique 
peut creer un court-circuit et provoquer des dommages a I'ordinateur ou un 
incendie, et ainsi entraJner des lesions graves. 



Lucarne de 
reception infrarouge 



Ouverture dissimulant un capteur qui recoit des 
signaux de la telecommande fournie avec 
certains modeles) 
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Off On 



A 



Commutateur de 
communication 
sans fil 



Faites glisser ce commutateur vers la gauche 
pour desactiver les fonctions reseau sans fil et 
Bluetooth. Faites-le glisser vers la gauche pour 
les desactiver. 



Desactivez les fonctionnalites Wi-Fi®, USB sans fil et Bluetooth lorsque 
vous travaillez pres d'une personne appareillee avec un simulateur 
cardiaque ou tout autre appareil electronique medical. Les ondes radio 
risquent d'affecter ce type d'equipement. Prenez conseil avant d'utiliser 
les fonctionnalites Wi-Fi ou Bluetooth si vous portez ce type 
d'equipement. 

Desactivez systematiquement la fonctionnalite Wi-Fi®, USB sans fil ou 
Bluetooth lorsque I'ordinateur est situe pres d'equipements a controle 
automatique ou d'appareils tels que les portes automatiques ou les 
detecteurs d'incendie. En effet, les ondes radio risquent d'entrainer un 
dysfonctionnement de ce type d'equipement, voire des blessures graves. 

N'utilisez pas les fonctionnalites Wi-Fi® USB sans fil ou Bluetooth a 
proximite d'un four a micro-ondes ou dans des environnements soumis 
a des interferences radio ou a des champs magnetiques. 
Les interferences emises par le four a micro-ondes peuvent perturber 
les communications Wi-Fi® ou Bluetooth. 



Vue de gauche 



L'illustration ci-dessous presente le cote gauche de I'ordinateur. 

6 




1. Port USB (USB 2.0) 

2. Grille d'aeration 
*3. Port ecran exteme 

4. Prise LAN 
*5. Port de sortie HDMI 
6 Emplacement de carte Express Card 

7. Port combo eSATA/USB 

8. Port casque avec connecteur S/PDIF 

9. Prise microphone 

* Selon le modele achete. 



Illustration 2-2 Ordinateur vu de gauche 
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Port USB (USB 2.0) Le port USB (Universal Serial Bus) a la norme 
USB 2.0 se trouve sur le cote gauche de 
I'ordinateur. 



Conservez les objets en metal, tels que les vis, les agrafes et les 
trombones a I'ecart des connecteurs USB. Tout objet metallique peut creer 
un court-circuit et provoquer des dommages a I'ordinateur ou un incendie, 
et ainsi entraJner des lesions graves. 

Veuillez noter qu'il est impossible de verifier le bon fonctionnement de 
toutes les fonctionnalites de tous les peripheriques USB disponibles sur le 
marche. II est done possible que certaines fonctionnalites d'un 
peripherique specifique ne fonctionnent pas correctement. 



Grille d'aeration La grille de ventilation protege les circuits de 

I'ordinateur contre les surchauffes. 



Ne bloquez pas les sorties d'air du ventilateur. Conservez les objets en 
metal, tels que les vis, les agrafes et les trombones a I'ecart des fentes 
d'aeration. Tout objet metallique peut creer un court-circuit et provoquer 
des dommages a I'ordinateur ou un incendie, et ainsi entraJner des lesions 
graves. 



Port ecran externe Ce port permet de connecter un ecran externe a 
I'ordinateur. 



Prise LAN Cette prise permet de raccorder I'ordinateur a un 

reseau local. L'ordinateur prend en charge les 
cartes reseau Ethernet (lOmegabits par 
seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet 
(100 megabits par seconde, 100BASE-TX) et 
Gigabit Ethernet (1 000 megabits par seconde, 
1000BASE-T). La fonctionnalite reseau dispose 
de deux voyants. Consultez le chapitre 4, 
Concepts de base,, pour plus de details. 



Ne branchez aucun type de cable autre qu'un cable reseau sur la prise 
reseau. Sinon, risque d'endommagement ou de dysfonctionnement. 

Ne branchez en aucun cas le cable reseau sur une alimentation 
electrique. Sinon, risque d'endommagement ou de dysfonctionnement. 
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Port de sortie HDMI 



^ 



Emplacement de 
carte ExpressCard 



Le port de sortie HDMI permet de connecter un 
connecteur HDMI de type A. Le cable HDMI 
permet d'envoyer des signaux video et audio. 
En outre, il permet d'envoyer et de recevoir des 
signaux de controle. 

En connectant un televiseur HDMI a ce port, 
il est possible d'utiliser la telecommande du 
televiseur pour controler I'ordinateur. Consultez 
la section relative a REGZA Link dans le 
chapitre 8, Peripheriques optionnels, pour plus 
de details. 

Cet emplacement permet d'inserer une carte 
Express Card. 

La telecommande ultra-plate Toshiba peut etre 
rangee dans Pemplacement ExpressCard. 
Remarque La telecommande ultra-plate est 
disponible uniquement sur certains modeles. 



Conservez les objets en metal, tels que les vis, les agrafes et les 
trombones a I'ecart de /'emplacement de carte ExpressCard. Tout objet 
metallique peut creer un court-circuit et provoquer des dommages a 
I'ordinateur ou un incendie, et ainsi entrainer des lesions graves. 



eSATA/^r^ Port mixte 
eSATA/USB 



/^ Port casque avec 

< < connecteur S/PDIF 



o 



Prise microphone 



Un port USB (Universal Serial Bus) a la norme 
USB 2.0 se trouve sur le cote gauche de 

I'ordinateur. Les ports avec I'icone ( 4 ) disposent 
de la fonction Veille et charge USB. Ce port 
dispose d'une fonction eSATA (External Serial 
ATA). 



Prise casque de 3,5 mm qui permet de brancher 
des haut-parleurs numeriques ou un casque 
stereo (16 ohms minimum). Lorsque vous 
connectez des haut-parleurs numeriques ou un 
casque, le haut-parleur interne est 
automatiquement desactive. 

Cette prise peut egalement etre utilisee comme 
prise S/PDIF et permet la connexion de 
peripheriques optiques numeriques compatibles. 



Une prise microphone minijack de 3,5 mm 
permet de connecter une prise microphone mono 
et un peripherique stereo pour I'entree audio. 
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Vue de droite 

L'illustration ci-dessous presente le cote droit de I'ordinateur. 




*1. Lecteur optique (avec plateau) 
2. Port USB (USB 2.0) 
*3. Prise modem 

4. Prise entree adaptateur 19 V 

5. Prise de securite 
*6. Prise tuner TV 

*7. Lecteur optique (avec fente) 

*Selon le modele achete. 



Illustration 2-3 Ordinateur vu de droite 






Lecteur optique 
(avec plateau) 



Port USB (USB 2.0) 



Prise modem 



Certains ordinateurs ont recours a un lecteur de 
DVD Super Multi ou de Blu-ray Disc avec 
plateau. Le lecteur integre permet une execution 
particulierement performante des programmes 
enregistres sur disque optique. 



Deux ports USB (Universal Serial Bus) 2.0 se 
trouvent sur le cote droit de I' ordinateur. 

Cette prise modem permet d' utiliser un cable 
modulaire pour connecter le modem directement 
a une ligne telephonique. 

Certains modeles sont equipes d'un modem 
integre. 
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Connectez uniquement I'ordinateur a une ligne telephonique 
analogique. Tout autre type de ligne risque de provoquer une panne 
systeme. 

■ Ne connectez le modem integre qu'a une ligne telephonique 
analogique. 

■ Ne connectez pas la prise modem RJ11 sur une ligne numerique 
(RNIS). 

■ Ne connectez pas le modem integre au connecteur numerique d'un 
telephone public ou a un PBX (standard prive). 

■ Ne connectez pas le modem integre au service d'interphone des 
residences ou des bureaux. 

Debranchez le cable telephonique du modem pendant un orage. 
Sinon, vous vous exposez a un risque minimal d'electrocution. 



TV 

T 



Prise entree 
adaptateur 19 V 



Prise de securite 



Prise de tuner TV 



Emplacement de 
lecteur optique 
(modele a fente) 



Reliez I'adaptateur secteur a ce connecteur pour 
faire fonctionner I'ordinateur sur secteur et 
recharger ses batteries internes. Utilisez 
uniquement le modele d'adaptateur secteur 
fourni avec I'ordinateur. Tout adaptateur non 
congu pour cet ordinateur pourrait endommager 
celui-ci. 



Cette prise permet d'attacher I'ordinateur a un 
objet volumineux pour prevenir les risques de 
vol. 



Le tuner TV permet de regarder ou d'enregistrer 
des programmes televises. Certains modeles 
sont equipes d'un syntoniseur TV integre. 



Certains ordinateurs ont recours a un lecteur de 
DVD Super Multi a fente. Le lecteur integre permet 
une execution particulierement performante des 
programmes enregistres sur CD/DVD-ROM. 



A 



Utilisez uniquement des disques ronds standard de 12 cm avec les 
lecteurs optiques a chargement par fente. Toute autre forme de disque 
risque de ne pas pouvoir etre retiree du lecteur et d'endommager le lecteur 
et le support. 
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Vue de dessous 



©□-1 



<-C3 



L'illustration suivante presente I'ordinateur vu de dessous. Avant de 
retourner I'ordinateur, rabattez I'ecran pour eviter de I'endommager. 




Prise de securite de la batterie 

Loquet de degagement de la batterie 

Batterie 

Grille d'aeration 

Emplacements pour modules memoire 

Disque dur 



Illustration 2-4 Ordinateur vu de dessous 



Prise de securite de 
la batterie 

Loquet de 
degagement de la 
batterie 



Batterie principale 



Grille d'aeration 



Faites glisser le loquet de degagement de la 
batterie pour en preparer le retrait. 

Faites glisser le loquet de degagement de la 
batterie et maintenez-le en position ouverte pour 
faire ressortir la batterie. 

Pour plus de details sur le retrait des batteries, 
reportez-vous au chapitre 6, Alimentation et 
modes de mise sous tension. 

La batterie principale alimente I'ordinateur 
lorsque I'adaptateur secteur n'est pas branche. 
Pour plus de details sur I'utilisation des batteries, 
reportez-vous au chapitre 6, Alimentation et 
modes de mise sous tension. 

Les orifices de ventilation protegent les circuits 
de I'ordinateur contre les surchauffes. 
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Disque dur Le disque dur assure le stockage permanent des 

donnees de I'ordinateur et de ses logiciels. La 
taille du disque varie en fonction du modele 
achete. 



Q 



Emplacements pour Emplacements pour modules memoire. Les 
modules memoire emplacements pour modules memoire 

permettent d'installer ou retirer des modules 
memoire. Reportez-vous a la section Module 
memoire supplementaire du chapitre 8, 
Peripheriques optionnels, pour plus de details. 
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Vue avant (ecran ouvert) 



Cette section presente I'ordinateur avec I'ecran ouvert. Pour ouvrir I'ecran, 
soulevez le panneau et choisissez un angle de lecture confortable. 




Bouton d'alimentation 

Haut-parleurs stereo 

Panneau avant 

Bouton d'activation/desactivation de Touch Pad 
. Touch Pad 
. Boutons de controle de Touch Pad 

7. Capteur d'empreintes 

8. Voyants systeme 

9. Charniere de I'ecran 

10. Ecran 

*11. Microphone 

*12. Camera Web 

*13. Voyant de la camera Web 

14. Antenne reseau local sans til 

15. Commutateur d'arret de I'ecran 
*Selon le modele achete. 



(!) 



Illustration 2-5 Vue avant de I'ordinateur, ecran ouvert 



Bouton 
d'alimentation 



harman kardon Haut-parleurs stereo 



Ce bouton permet de mettre I'ordinateur sous 
tension et hors tension. 



Les haut-parleurs retransmettent les sons 
generes par vos applications ainsi que les alertes 
audio du systeme, tels que les alarmes de 
batterie faible par exemple. Certains modeles 
sont equipes de haut-parleurs Harman/Kardon. 



Manuel de I'utilisateur 



2-9 



Satellite A500/A500D 



A 



N'inserez aucun objet dans les haut-parleurs. Ne tentez pas d'inserer des 
objets metalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, a 
Tinterieur de I'ordinateur ou du clavier. Tout objet metallique peut creer un 
court-circuit et provoquer des dommages a I'ordinateur ou un incendie, et 
ainsi entraJner des lesions graves. 



Panneau avant 
(huit touches) 



Bouton deactivation/ 
deactivation de 
Touchpad 



Huit touches sont disponibles : 

Disque optique, ECO, Lecture/Pause, Precedente, 
Suivante, Muet, Volume -, Volume +. 

Ces panneaux permettent de gerer I'audio et la 
video, d'executer des applications et d'acceder a 
des utilitaires. 

Le voyant situe sous ce bouton est blanc lorsque 
le TouchPad est en cours d'utilisation. Reportez- 
vous au chapitre 5, Clavier pour plus de details. 



Touch Pad 



La tablette Touch Pad, situee au centre du 
repose-mains, permet de controler les 
mouvements du pointeur a I'ecran. Reportez- 
vous a la section Utilisation du Touch Pad du 
chapitre 4, pour plus de details, Concepts de 
base. 



Boutons de controle 
de Touch Pad 



Situes au-dessous de la tablette tactile, les 
boutons de controle permettent de choisir des 
commandes dans des menus ou de manipuler 
du texte et des images avec le pointeur. 



Capteur 
d'empreintes 



Voyants systeme 



Chamiere de I'ecran 



Ce lecteur permet d'enregistrer et reconnaTtre 
des empreintes digitales. Pour plus de details sur 
le lecteur d'empreintes, reportez-vous au 
chapitre 4, Utilisation du lecteur d'empreinte 
digitale. Certains modeles sont equipes d'un 
lecteur d'empreintes. 



Les voyants indiquent I'etat des differentes 
fonctions de I'ordinateur. lis sont decrits dans la 
section Voyants systeme. 



Cette charniere permet de regler I'inclinaison de 
I'ecran. 



Ecran 



Lorsque I'ordinateur fonctionne sur secteur, 
I'image peut sembler plus lumineuse que lorsqu'il 
fonctionne sur batterie. Cette difference de 
luminosite est destinee a preserver I'autonomie 
de la batterie. Pour plus d'informations sur 
I'ecran de I'ordinateur, consultez la section 
Controleur d'ecran de I'annexe B. 



2-10 



Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



Microphone 



Camera Web 



Voyant de la 
camera Web 



Commutateur d'arret 
de I'ecran 



Un microphone integre permet d'importer et 
d'enregistrer des sons dans vos applications. 
Reportez-vous a la section Systeme audio du 
chapitre 4, Concepts de base pour plus 
d'informations. Certains modeles disposent d'un 
microphone. 



La camera Web est un peripherique qui permet 
d'enregistrer des videos ou de prendre des 
photos directement a partir de I'ordinateur. Vous 
pouvez I'utiliser pour les discussions ou les 
conferences video en conjonction avec un outil 
de communication, tel que Windows Live 
Messenger. Le logiciel Camera Assistant 
permet d'ajouter differents effets a votre video ou 
vos photos. 

Cette application permet egalement de 
transmettre des videos et d'effectuer des 
discussions video sur Internet a I'aide 
d'applications specialisees. 

Le nombre de pixels reel pour cette camera Web 
est de 0,3 millions ou 1,0 million (faille max. de la 
photographie de 0,3 M : 640 x 480 pixels ; 
faille max. de la photographie de 1 M : 
1 280 x 1280 pixels). 

Veuillez decoller le film de protection en plastique 
avant d'utiliser la camera Web. 

Reportez-vous a la section Utilisation de la 
camera Web du chapitre 4, Concepts de base. 
Certains modeles disposent d'une camera Web. 

Le voyant de la camera Web s'affiche lorsque vous 
utilisez cette camera. 

Veuillez decoller le film de protection en plastique 
avant d'utiliser la camera Web. 



Ce commutateur detecte I'ouverture ou la 
fermeture de I'ecran, et active ou desactive 
celui-ci. Par exemple, si vous rabattez I'ecran 
I'ordinateur passe en mode Veille prolongee. 
Lorsque vous ouvrez a nouveau I'ecran, 
I'ordinateur redemarre automatiquement et 
restaure son etat precedent. 

Vous pouvez definir les options d'alimentation. 
Pour y acceder, cliquez sur Demarrer -> 
Panneau de configuration -> Systeme et 
securite -> Options d'alimentation. 
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Ne placez pas I'ordinateur a proximite d'objets magnetiques et n'approchez 
pas d'objets magnetiques trop pres de I'ordinateur : celui-ci risquerait de 
passer automatiquement en veille prolongee et de s'eteindre, meme si la 
fonction de mise sous ou hors tension de I'ecran est desactivee. 



Boutons de fonction 



IH: 
►/ll 



Plusieurs boutons sont fournis avec certains modeles. 



+ 



« 



Illustration 2-6 Panneau avant 

Les boutons disponibles sont : ECO, Disque optique, Lecture/Pause, 
Precedente, Suivante, Muet, Volume -, Volume +. 

Ces boutons permettent de gerer I'audio et la video, d'executer des 
applications et d'acceder a des utilitaires. Reportez-vous a la section 
Boutons de fonction du chapitre 4, Concepts de base, pour plus de details. 

Veuillez manipuler votre ordinateur avec precautions pour ne pas rayer ou 
endommager la surface. 



Bouton Eco 



Appuyez sur ce bouton pour lancer Putilitaire 
TOSHBIA Eco. Ce bouton permet d'activer ou de 
desactiver le mode ECO. Lorsque ce mode est 
active, son icone est verte. S'il est desactive, le 
voyant est eteint. 



Bouton Disque 
optique 



Bouton Lecture/ 
Pause 



Bouton Precedent 



Bouton Suivant 
Bouton Muet 



Touches de controle 
Volume + et - 



Appuyez sur ce bouton pour lancer un 
programme d'application compatible avec 
Lecteur Windows Media/TOSHIBA DVD 
PLAYER/WinDVD BD for TOSHIBA. 



Appuyez sur ce bouton pour lire un CD audio, 
un film sur DVD ou des fichiers audio 
numeriques. Ce bouton sert egalement de 
bouton Pause. 

Cliquez sur ce bouton pour revenir a la piste, 
au chapitre ou aux donnees qui precedent. 



Cliquez sur ce bouton pour revenir a la piste, 
au chapitre ou aux donnees qui suivent. 

Appuyez sur ce bouton pour couper le son. 



Utilisez ces boutons pour regler le volume des 
haut-parleurs internes ou du casque stereo 
(si celui-ci est connecte). Appuyez sur le bouton 
Volume - pour reduire le volume et sur Volume + 
pour I'augmenter. 
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Voyants systeme 



Les voyants systeme permettent de signaler certaines operations de 
I'ordinateur. 



*i CD cn B D 



Illustration 2-7 Voyants systeme 



Entree adaptateur 



CD 



I Alimentation 



cn 



Batterie 



S 

D 



DD/disque 
optique/eSATA 



Emplacement de 
support Bridge 



Ce voyant est blanc lorsque I'ordinateur est 
alimente par I'adaptateur secteur. Toutefois, ce 
voyant s'eteint si la tension de sortie de 
I'adaptateur est anormale ou en cas de 
dysfonctionnement. 



Le voyant Alimentation est blanc lorsque 
I'ordinateur est sous tension. Toutefois, ce voyant 
devient orange clignotant si I'ordinateur est en 
veille (il clignote a une frequence d' une seconde 
allumee, puis deux secondes eteint, pendant la 
phase d' arret puis pendant toute la veille). 



Le voyant Batterie indique le niveau de charge 
de la batterie : blanc signifie charge maximale, 
orange, batterie en cours de chargement et 
orange clignotant, charge faible. Reportez-vous 
au chapitre 6, Alimentation et modes de mise 
sous tension, pour plus de details. 

Le disque dur/disque optique/eSATA est blanc 
lorsque I'ordinateur accede au disque dur integre 
ou tout autre lecteur. 

Le voyant de remplacement Bridge est blanc 
lorsque I'ordinateur accede a remplacement 
Bridge media. 
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Voyants du clavier 

Les illustrations suivantes donnent les positions du voyant CAPS LOCK et 
du bouton Activer/Desactiver TouchPad. 




Illustration 2-8 Voyants du clavier 



Verrouillage en 
majuscules 



Bouton deactivation/ 
deactivation de 
Touchpad 



Ce voyant est de couleur verte lorsque les 
touches alphabetiques sont verrouillees en 
majuscules. 

Le voyant TouchPad situe sous ce bouton est 
blanc lorsque le TouchPad est active. Ce voyant 
est eteint lorsque le TouchPad est desactive (par 
ex. si vous avez connecte une souris ou tout 
autre peripherique de navigation) 
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Lecteurs optiques 



L'ordnateur est configure avec un lecteur de DVD Super Multi, ou un 
graveur de BD, ou un lecteur mixte de BD. Un controleur d'interface ATA 
serie est utilise pour les disques de 12 cm (4,72 po) et 8 cm (3,15 po) sur 
les lecteurs avec plateau et de 12 cm uniquement pour les lecteurs avec 
fente. Pour plus de details sur I'insertion ou le retrait de disques, 
reportez-vous a la section Echture de disques optques sur un lecteur de 
DVD Super Multi ou un graveur de BD ou un lecteur mixte de BD du 
chapitre 4, Concepts de base. 

Code de zone des BD 

Les BD sont fabriques selon les specifications de trois zones marketnig. 
Lorsque vous achetez un BD video, assurez-vous que ce dernier est 
compatible avec votre lecteur. 



Code Region 

A Canada, Etats-Unis, Japon, Asie du Sud-Est, Asie de I'Est, 

Amerique Centrale, Amerique du Sud 



B Europe, Australie, Nouvelle-Zelande, Moyen-Orient, Afrique 

C Chine, Inde, Russie, Mongolie, Sous-continent Indien 

Codes de zone pour lecteurs de DVD et supports 

Les lecteurs de DVD super multi et leurs disques sont fabriques en fonction 
des normes de six zones de commercialisation. Lorsque vous achetez un 
DVD video, assurez-vous que ce dernier est compatible avec votre lecteur. 



Code 


Region 


1 


Canada, Etats-Unis 


2 


Japon, Europe, Afrique du Sud, Moyen-Orient 


3 


Asie du Sud-Est, Asie du Sud 


4 


Australie, Nouvelle-Zelande, lies du Pacifique, Amerique 
Centrale, Amerique du Sud, CaraTbes 


5 


Russie, Sous-continent Indien, Afrique, Coree du 
Nord, Mongolie Mongolie 


6 


Chine 



Disques enregistrables 

Cette section decrit les types de disques inscriptibles. Verifiez les 
caracteristiques techniques de votre lecteur pour savoir sur quels types de 
disques il peut graver. Utilisez TOSHIBA Disc Creator pour ecrire sur des 
disques compacts. Reportez-vous au chapitre 4, Concepts de base, pour 
plus de details. 
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DVD 



ft 



BD 



Les disques CD-R ne peuvent etre graves qu'une seule fois. Les 
donnees ainsi gravees ne peuvent plus etre ni effacees ni modifiees. 

Vous pouvez enregistrer plusieurs fois de suite sur des CD-RW, ce qui 
inclut les CD-RW, les CD-RW grande vitesse et les CD-RW. 



■ Les disques DVD-R, DVD+R, DVD-R (double couche) et DVD+R 
(double couche) ne peuvent etre graves qu'une seule fois. Les donnees 
ainsi gravees ne peuvent plus etre ni effacees ni modifiees. 

■ Les DVD-RW, DVD+RW et DVD-RAM peuvent etre enregistres 
plusieurs fois. 

Certains types et formats de DVD-R et DVD+R double couche peuvent 
etre impossibles a lire. 



Les disques BD-R, BD-R (double couche) ne peuvent etre ecrits 
qu'une seule fois. Les donnees ainsi gravees ne peuvent plus 
etre ni effacees ni modifiees. 

Les disques BD-RE, BD-RE (double couche) peuvent etre enregistres 
plusieurs fois. 



Graveur de BD 



Le graveur integre de BD permet d'enregistrer des donnees sur des disques 
optiques et de lire des disques de 12 cm (4,72po) ou 8 cm (3,15 po) sans 
adaptateur sur les lecteurs avec tiroir. 



La vitesse de lecture est plus lente au centre qu'a la peripherie du disque. 


BD-ROM en lecture 




6x (maximum) 


DVD ROM en lecture 




8x (maximum) 


CD-ROM en lecture 




24x (maximum) 


BD-R en ecriture 




6x (maximum) 


BD-R (double couche) en ecriture 


4x (maximum) 


BD-RE en ecriture 




2x (maximum) 


BD-RE (double couche) 


en ecriture 


2x (maximum) 


Ecriture de DVD-R 




8x (maximum) 


DVD-RW en ecriture 




6x (maximum) 


DVD+R en ecriture 




8x (maximum) 


DVD+RW en ecriture 




8x (maximum) 


DVD-R double couche en ecriture 


4x (maximum) 


DVD+R (double couche) 


en ecriture 


4x (maximum) 


DVD-RAM en ecriture 




5x (maximum) 


CD-R en ecriture 




24x (maximum) 


CD-RW en ecriture 




16x (maximum, 
disques grande vitesse) 
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Lecteur mixte de BD 

Le lecteur mixte de BD permet d'enregistrer des donnees sur des disques 
optiques et de lire des disques de 12 cm (4,72po) ou 8 cm (3,15 po) sans 
adaptateur sur les lecteurs avec tiroir. 



i 



La vitesse de lecture est plui 


; lente au centre qu'a la peripherie du disque. 


BD-ROM en lecture 




6x (maximum) 


DVD-ROM en lecture 




8x (maximum) 


CD-ROM en lecture 




24x (maximum) 


Ecriture de DVD-R 




8x (maximum) 


DVD-RW en ecriture 




6x (maximum) 


DVD+R en ecriture 




8x (maximum) 


DVD+RW en ecriture 




4x (maximum) 


DVD-R double couche en ecriture 


4x (maximum) 


DVD+R (double couche) 


en ecriture 


4x (maximum) 


DVD-RAM en ecriture 




5x (maximum) 


CD-R en ecriture 




24x (maximum) 


CD-RW en ecriture 




16x (maximum, 
disques grande vitesse) 



Lecteur de DVD Super Multi 

Le lecteur de DVD Super Multi integre permet d'enregistrer des donnees 
sur des CD et des DVD enregistrables, et d'utiliser des disques de 
12 cm (4,72 po) et 8 cm (3,15 po) sans adaptateur sur les lecteurs avec 
plateau et de 12 cm uniquement sur les lecteurs avec fente. 



La vitesse est plus lente au centre 


qu'a 


la peripherie du disque. 


DVD ROM en lecture 




8x (maximum) 


CD-ROM en lecture 




24x (maximum) 


Ecriture de DVD-R 




8x (maximum) 


DVD-R double couche en ecriture 


6x (maximum) 


DVD-RW en ecriture 




6x (maximum) 


DVD+R en ecriture 




8x (maximum) 


DVD+R (double couche) en ecriture 6x (maximum) 


DVD+RW en ecriture 




8x (maximum) 


DVD-RAM en ecriture 




5x (maximum) 


CD-R en ecriture 




24x (maximum) 


CD-RW en ecriture 




24x (maximum, 
disque Ultra-rapide) 



Utilisez uniquement des disques ronds standard de 12 cm avec les 
lecteurs optiques a chargement par fente. Toute autre forme de disque 
risque de ne pas pouvoir etre retiree du lecteur et d'endommager le lecteur 
et le support. 
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Telecommande 



Une telecommande, livree avec certains modeles, permet d'executer un 
certain nombre d'operations sur votre ordinateur a distance. 

II existe deux types de telecommande : 

■ Telecommande standard 

■ Telecommande ultra-plate 

■ Nos ordinateurs sont livres avec une telecommande standard ou une 
telecommande ultra-plate selon les modeles. 

■ Les modeles qui incluent la telecommande ultra-plate ne disposent pas 
d'un tuner TV et ne permettent done pas de recevoir des emissions de 
television. 

L'illustration ci-dessous presente les boutons de la telecommande. 

Dans Media Center, la telecommande permet de commander la lecture de 
CD, DVD et videos et de regarder des photos. Elle permet egalement de se 
deplacer dans la fenetre Media Center a la maniere d'une telecommande 
pour TV cablee, qui permet de naviguer entre les options du televiseur ou 
de commander la lecture d'un film sur magnetoscope VCR ou sur lecteur 
de DVD. 

La telecommande permet de : 

■ Naviguer dans toutes les fenetres Media Center et executer les 
fonctions disponibles. 

■ Controler I'affichage video. 

■ Mettre I'ordinateur en/hors mode veille. 

Pour savoir comment utiliser la telecommande et inserer ou retirer les piles, 
reportez-vous a la section Utilisation de la telecommande du present 
chapitre. 
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Telecommande standard 



15- 



19 
20 



26 
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1. Sous tension 

2. Temoin d'activite 

3. Enregistrer 

4. Arret 

5. Pause 

6. Lecture 

7. REW (retour rapide) 

8. FFW (avance rapide) 

9. Relecture 

10. Ignorer 

11. Precedents 

12. Plus d'infos 

13. Fleches 
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16 



18 
22 
21 



23 



25 



14. OK 

15. Reglage du volume 
15. ChaTne/Page 

17. Commencer 

18. Muet 

19. TV enregistree 

20. Guide 

21. TV en direct 

22. Menu DVD 

23. Numeros 

24. Effacer 

25. Entrer 

26. Teletexte 



Illustration 2-9 Telecommande standard 
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Alimentation 



Temoin d'activite 



Demarrer ou fermer le systeme d'exploitation. 

Ce bouton correspond au bouton d'alimentation 
de votre ordinateur. Par defaut, le mode Mise en 
veille correspond a I'etat Hors tension de 
I'ordinateur. Pour modifier ce parametre, 
cliquez sur Demarrer, selectionnez Panneau de 
configuration -> Systeme et maintenance -> 
Options d'alimentation. Lorsque vous appuyez 
sur le bouton Veille, les trois options suivantes 
sont disponibles : Ne rien faire, Veille et Veille 
prolongee. 

Ce voyant s'allume lorsque la telecommande 
envoie des signaux a I'ordinateur. Ce voyant ne 
s'allume pas lorsque la batterie est 
completement dechargee. 



II 

► 



Enregistrer 




Enregistrer le programme de television 
selectionne et le sauvegarder sur le disque dur. 


Arret 




Arreter la lecture actuellement en cours. 


Pause 




Mettre sur pause une sequence audio ou video, 
ou un programme TV enregistre. 


Lecture 




Lire le support selectionne. 


REW (retour rapide) 


Reculer dans la lecture 
(video, DVD, musique, etc.). 


FFW (avance 


rapide) 


Avancer dans la lecture 
(video, DVD, musique, etc.). 



M 
►I 

I 



Relecture 



Reculer sur le support audio/video (a chaque 
fois : sept secondes pour les videos et la 
television en direct, une plage audio pour les CD 
et un chapitre pour les DVD). 



Ignorer 



Precedente 



Avancer sur le support audio/video 
(30 secondes pour les videos et la television en 
direct, une plage audio pour les CD et un 
chapitre pour les DVD). 

Afficher la fenetre precedente. 



Plus d'infos 



Fleches 



Ce bouton permet d'obtenir plus d'informations 
sur les programmes televises presentes dans le 
guide. 

Deplacer le curseur pour naviguer a I'interieur 
des fenetres Media Center. 
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OK 



OK 



ss 

® 



Guide 



ft 



S 



TV en direct 



Menu DVD 



Numeros 



Efface r 



Executer I'operation ou I'option souhaitee. II est 
similaire a la touche ENTER. Lorsque vous 
regardez la television en mode plein ecran, le 
bouton OK vous permet de repasser a la chame 
precedemment selectionnee. II suffit d'appuyer a 
nouveau sur OK pour supprimer cette action. 
Cela correspond a la fonction du bouton Jump 
sur certaines telecommandes TV. 



Volume + 


Augmente le volume lorsque vous regardez la 
television ou des DVD, ou ecoutez des CD. 


Volume - 


Reduit le volume lorsque vous regardez la 
television ou des DVD, ou ecoutez des CD. 


Commencer 


Ouvrir la fenetre principale de Media Center. 


ChaTne/Page 
suivante (+) et 
precedente (-) 


Changer de chaTne ou passer a la page suivante 
ou precedente, en fonction des options 
disponibles. 


Muet 


Desactive provisoirement le son. 


TV enregistree 


Enregistrer des emissions de television. La 
fonction Recorded TV de Media Center est alors 
activee. 



Ouvrir le guide des programmes televises pour 
visualiser les chaTnes TV disponibles et les 
programmes que vous souhaitez regarder ou 
enregistrer. 

Raccourci vers I'affichage plein ecran. Ce 
bouton vous permet egalement de revenir au 
direct apres avoir active la fonction de pause en 
mode TV. 



Ouvrir le menu principal d'un DVD si disponible. 

Selectionner une chaTne ou un chapitre lorsque 
le televiseur ou lecteur de disques est utilise. 

Vous pouvez entrer des chiffres, des lettres ou 
des symboles. 

Pour selectionner une chaTne ou un chapitre 
superieur ou egal a 10, appuyez 
successivement sur les boutons concernes. Par 
exemple, appuyez sur la bouton « 1 » puis sur le 
bouton « » pour selectionner le nombre 10. 

Supprimer les chiffres, lettres ou symboles 
saisis. 
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Entrer 



La touche OK de la telecommande a les memes 
fonctions que la touche Enter. 



Boutons Rouge, 
Vert, Jaune et Bleu 



Teletexte 



Active le lien d'enregistrement. 

Seuls certains modeles disposent de ces 
boutons. 



Demarrer ou fermer le mode TeleText. 

Ce bouton est uniquement disponible sur 
certains modeles. 



Telecommande ultra-plate 



6 ■ 
12 
11 
15 

14- 
19 ■ 
18 
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1. CD/DVD/BD 

2. Reduction de la luminosite 

3. Accroissement de la 
luminosite 

4. Sous tension 

5. Volume + 

6. Volume - 

7. Menu DVD 

8. Fleches 

9. OK 

10. Activer/desactiver eclairage 



11. Muet 

12. Precedente 

13. Plus d'infos 

14. Commencer 

15. REW (retour rapide) 

16. Lecture/Pause 

17. FFW (avance rapide) 

18. Relecture 

19. Arreter 

20. Ignorer 



Illustration 2-10 Telecommande ultra-plate 
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CD/DVD/BD 



O 



OK 

■fi/o 

® 



Bouton de 
reduction de 
la luminosite 

Accroissemen 
tde la 
luminosite 

Alimentation 



Appuyez sur ce bouton pour lancer ('application 
d'ecoute et de lecture de disque. 

Appuyez sur ce bouton lorsque I'ordinateur est en 
cours d'utilisation ou en veille pour activer Media 
Center. My Music est active lorsqu'un CD musical est 
insere dans le lecteur optique et My Video est active 
lorsqu'un DVD est insere. Si I'application que vous 
souhaitez executer n'est pas selectionnee en tant que 
fenetre active lorsque vous appuyez sur ces boutons, 
selectionnez cette application de facon manuelle. Par 
exemple, cliquez dans la barre des taches sur la 
fenetre d'application a activer. 

Reduit la luminosite de I'ecran de facon progressive. 



Augmente la luminosite de I'ecran de fagon 
progressive. 



Demarrer ou fermer le systeme d'exploitation. 

Ce bouton correspond au bouton d'alimentation de 
votre ordinateur. Par defaut, le mode Mise en veille 
correspond a I'etat Hors tension de I'ordinateur. Pour 
modifier ce parametre, cliquez sur Demarrer, 
selectionnez Panneau de configuration -> Systeme et 
maintenance -> Options d'alimentation. Les quatre 
options suivantes sont disponibles : Ne rien faire, 
Veille, Veille prolongee et Arreter 



Volume + 


Augmente le volume lorsque vous regardez des DVD 
ou ecoutez des CD. 


Volume - 


Reduit le volume lorsque vous regardez des DVD ou 
ecoutez des CD. 


Menu DVD 


Ouvrir le menu principal d'un DVD si disponible. 


Fleches 


Deplacer le curseur pour naviguer a I'interieur des 
fenetres Media Center. 


OK 


Executer I'operation ou I'option souhaitee. II est 
similaire a la touche ENTER. 


Activer/ 

desactiver 

eclairage 


Ce bouton permet d'eclairer ou non les voyants 
correspondant aux differentes fonctions (panneau 
avant, bouton d'alimentation, etc.). 


Muet 


Desactive provisoirement le son. 


Precedente 


Afficher la fenetre precedente. 
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SB 



ll 



Plus d'infos 



Commencer 

REW (retour 
rapide) 

Lecture / 
Pause 

FFW (avance 
rapide) 

Relecture 



Arret 
Ignorer 



Ce bouton active les options normalement associees 
au bouton secondaire (droit) de la souris. Utilisez-le 
pour acceder a davantage d'options. 

Ouvrir la fenetre principale de Media Center. 



Reculer dans la lecture (video, DVD, musique, etc.). 



Lire le support selectionne. Interrompt la lecture d'une 
piste audio ou video 



Avancer dans la lecture (video, DVD, musique, etc.). 



Reculer sur le support audio/video (a chaque fois : 
sept secondes pour les videos, une plage audio pour 
les CD et un chapitre pour les DVD). 

Arreter la lecture actuellement en cours. 

Avancer sur le support audio/video (30 secondes pour 
les videos, une plage audio pour les CD et un chapitre 
pour les DVD). 



Utilisation de la telecommande 

Certains ordinateurs comprennent un module pour telecommande qui 
permet d'executer certaines fonctions a distance. 

■ Votre telecommande a specialement ete congue pour etre utilisee en 
association avec votre ordinateur. 

■ // esf possible que certaines applications ne prennent pas en charge la 
telecommande. 



Zone de portee de la telecommande 

Pointez la telecommande en direction de votre ordinateur, puis appuyez 
sur un bouton. L'angle et la distance de portee sont decrits ci-dessous. 



Distance 
Angle 



Jusqu'a 5 m de la lucarne de reception infrarouge 

Sous un angle horizontal de 30 degres et vertical 
de 15 degres par rapport a la lucarne du recepteur 
infrarouge. 
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Illustration 2-11 Zone de portee de la telecommande 
* L'aspect de la telecommande fournie peut varier selon les modeles. 

Meme si la telecommande est a portee comme indique ci-dessus, elle 
risque de ne pas fonctionner correctement, voire pas du tout dans les cas 
suivants. 

■ Lorsqu'un obstacle se trouve entre la lucarne de reception infrarouge 
de votre ordinateur et la telecommande. 

■ Lorsque la lumiere du soleil ou une forte source de lumiere 
fluorescente illuminent la lucarne de reception infrarouge. 

■ Lorsque la lucarne de reception infrarouge ou /'element d'emission 
infrarouge de la telecommande sont sales. 

■ Lorsque d'autres ordinateurs utilisant une telecommande infrarouge 
sont situes pres de votre ordinateur. 

■ Lorsque le niveau des piles est faible. 
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Installation/retrait des piles 



, 



Assurez-vous que la pile de type CR2016 fournie est bien inseree dans la 
telecommande avant de I'utiliser. 

Maintenir les piles de telecommande hors de portee des enfants. 

L'ingestion d'une pile par un enfant peut etre la cause d'un etouffement. 
En cas d'ingestion, appelez immediatement un medecin. 

Lorsque vous manipulez les piles de la telecommande, suivez les 
precautions suivantes. 

■ Utilisez uniquement le type de pile specifie. 

■ Respectez la polarite des piles (+ ou -). 

■ Ne rechargez pas la pile, ne la soumettez pas a la chaleur, ne la 
demontez pas, ne la decoupez pas, ne I'exposez pas a la flamme. 

■ N'utilisez pas des piles ayant depasse leur date de peremption ou 
completement dechargees. 

■ N'utilisez pas plusieurs types de pile en parallele ni un melange de 
piles neuves et usagees. 

■ Ne maintenez pas les piles a proximite d'autres objets metalliques, 
tels que colliers ou epingles a cheveux. 

■ Lorsque vous rangez ou mettez de cote des piles usagees, 
assurez-vous d'isoler leurs poles (+ et -), avec une bande isolante par 
exemple, pour eviter tout court-circuit. 

Si vous ne respectez pas ces precautions, un degagement de chaleur, une 
fuite de liquide ou une explosion sont susceptibles de se produire. 
Ce phenomene pouvant entrainer des brulures ou des dommages 
corporels. Si le fluide contenu par la pile entre en contact avec la peau ou 
des vetements, nettoyez immediatement a I'eau claire. Si le fluide contenu 
par la pile entre en contact avec les yeux, nettoyez-vous les yeux 
immediatement a I'eau claire et contactez un medecin. Ne touchez pas le 
fluide de pile depose sur des instruments ou appareils a mains nues. 
Essuyez-le a I'aide d'un chiffon ou d'un essuie-tout. 

Types de piles compatibles avec votre telecommande standard. 

Lorsque les piles fournies avec la telecommande sont dechargees, 
rempiacez-les par des piles neuves disponibles dans le commerce, 
AA au manganese ou alcalines. Vous ne devez pas utiliser d'autres types 
de piles. 
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Installation des piles 

1. Ouvrez le couvercle du logement pour piles a I'arriere de la 
telecommande. 
Faites glisser le couvercle dans le sens de la fleche pour le retirer. 




Illustration 2-12 Ouverture du couvercle du logement 

2. Inserez les piles. 

Assurez-vous que la polarite est bien respectee (+ et -). 




Illustration 2-13 Insertion des piles 

3. Refermez le capot du logement. 

Appuyez sur le recouvrement jusqu'a ce qu'il soit verrouille. 




Illustration 2-14 Fermeture du capot du logement 
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Remplacement des piles 

Lorsque les piles de votre telecommande sont presque dechargees, 
il est possible que la telecommande ne fonctionne pas correctement ou 
uniquement a proximite de I'ordinateur. Dans ce cas, remplacez les 
batteries usagees. 

1. Ouvrez le couvercle du logement pour piles a I'arriere de la 
telecommande. 

2. Remplacez les piles. 

Assurez-vous que la polarite est bien respectee (+ et -). 




Illustration 2-15 Retrait des piles 

3. Appuyez sur le couvercle jusqu'a ce que vous sentiez un declic. 

Types de piles compatibles avec votre telecommande ultra-plate. 

Lorsque les piles fournies avec la telecommande sont dechargees, 
rempiacez-les par des piles au lithium, CR2016, disponibles dans le 
commerce. Vous ne devez pas utiliser d'autres types de piles. 

Installation de la batterie 

1. Ouvrez le couvercle du logement pour piles a I'arriere de la 
telecommande. 




Illustration 2-16 Ouverture du couvercle du logement 

2. II est essentiel de respecter la polarite. Appuyez sur la pile jusqu'a la 
butee, puis poussez en avant pour la placer dans son logement. 




Illustration 2-1 7 Insertion de la batterie 
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3. Refermez le capot du logement. Appuyez sur le recouvrement jusqu'a 
ce qu'il soit verrouille. 




Illustration 2-18 Fermeture du capot du logement 

Remplacement de la pile 

1. Ouvrez le couvercle du logement pour piles a I'arriere de la telecommande. 

2. Maintenez la butee en place et faites glisser la pile hors de son logement. 




Illustration 2-19 Retrait des piles 

3. Inserez les piles. Assurez-vous que la polarite des piles est bien 
respectee. Appuyez sur la pile jusqu'a la butee, puis poussez en avant 
pour la placer dans son logement. 

4. Refermez le capot du logement. Appuyez sur le recouvrement jusqu'a 
ce qu'il soit verrouille. 

Insertion de la telecommande ultra-plate 

Insertion d'une telecommande ultra-plate 

Pour inserer une telecommande ultra-plate, suivez les procedures 
indiquees ci-dessous : 

1. Assurez-vous que I'emplacement de carte ExpressCard est vide. 

2. Relevez I'avant puis inserez la telecommande. 




Illustration 2-20 Insertion d'une telecommande ultra-plate 

3. Appuyez doucement sur la telecommande ultra-plate pour assurer une 
connexion ferme. 
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Retrait d'une telecom mande ultra-plate 

Pour retirer la telecommande ultra-plate, suivez les instructions detaillees 
ci-dessous : 

1. Appuyez doucement sur la telecommande ultra-plate pour la faire 
ressortir legerement. 

2. Saisissez la telecommande et retirez-la de I'emplacement. 




Illustration 2-21 Retrait d'une telecommande ultra-plate 



Adaptateur secteur 



L'adaptateur secteur tolere toutes les tensions comprises entre 

90 et 264 volts, ainsi que toutes les frequences comprises entre 

47 et 63 hertz, ce qui permet de I'utiliser dans presque tous les pays/zones. 

II convertit le courant alternatif en courant continu et permet ainsi de 

reduire la tension fournie a I'ordinateur. 

Pour recharger la batterie, il suffit de raccorder l'adaptateur a une prise 
secteur et a I'ordinateur. Reportez-vous au chapitre 6, Alimentation et 
modes de mise sous tension, pour plus de details. 




Illustration 2-22 Adaptateur secteur (prise a 2 fiches) 




Illustration 2-23 Adaptateur secteur (prise a 3 fiches) 
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Selon le modele, la prise secteur peut compter 2 ou 3 fiches. 

N'utilisez pas de convertisseur 3 fiches a 2 fiches. 

Le cordon d'alimentation fourni est conforme aux regies de securite et 
aux reglements dans la region d'achat. II ne doit pas etre utilise en 
dehors de cette region. Pour utiliser I'adaptateur et I'ordinateur dans 
d'autres zones, achetez un cable d'alimentation conforme aux regies 
de securite en vigueur dans la zone concernee. 



Utilisez toujours I'adaptateur secteur TOSHIBA fourni avec ce produit ou 
utilisez un modele recommande par TOSHIBA pour prevenir tout risque 
d'incendie ou de dommage a I'ordinateur. En effet, /'utilisation d'un 
adaptateur secteur risque de provoquer un incendie ou d'endommager 
I'ordinateur, ce qui risque en retour de provoquer des blessures graves. 



A 
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Chapitre 3 



Prise en main 



i 



■ Si la batterie n'est pas pre-installee dans I'ordinateur que vous avez 
achete, installez-la avant d'utiliser cet ordinateur. Reportez-vous au 
chapitre 6, Remplacement de la batterie principale, pour plus 
d'informations sur /'installation de la batterie. 

■ Lisez attentivement la section Premiere mise en service. 

■ Veuillez lire le Manuel d'instruction pour votre securite et votre contort 
pour decouvrir les mesures a adopter pour une utilisation aussi 
confortable que possible. Ce manuel a ete concu pour vous permettre 
d'utiliser votre ordinateur de facon plus efficace sans pour autant 
compromettre votre sante. Les recommandations de ce guide 
permettent de reduire les risques de douleurs et blessures au niveau 
des mains, des bras, des epaules et du cou. 

Vous trouverez dans ce chapitre toutes les informations de base 
permettant de commencer a travailler avec votre ordinateur. 
Les sujets suivants sont traites : 

■ Connexion de I'adaptateur secteur 

■ Ouverture de I'ecran 

■ Mise sous tension 

■ Premiere mise en service 

■ Mise hors tension 

■ Redemarrage de I'ordinateur 

■ Options de recuperation du systeme 

■ Creation de disques optiques de restauration 

■ Restauration des logiciels preinstalles a partir du disque dur 

■ Restauration des logiciels d'origine avec les disques de restauration. 

■ Utilisez un logiciel antivirus et mettez-le a jour de facon reguliere. 

■ Verifiez systematiquement le contenu du support de stockage avant de 
le formater, car cette operation supprime toutes les donnees de facon 
irremediable. 

■ // esf recommande de sauvegarder regulierement le disque dur ou tout 
autre peripherique de stockage sur un support externe. Les supports 
de stockage ordinaires ne sont pas durables et sont instables dans le 
long terme et sous certaines conditions. 

■ Avant d'installer un peripherique ou une application, enregistrez les 
donnees en memoire sur le disque dur ou les autres supports de 
stockage, faute de quoi vous pourriez perdre des donnees. 
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Connexion de I'adaptateur secteur 



Branchez I'adaptateur secteur pour recharger la batterie ou pour alimenter 
Pordinateur directement a partir du secteur. Vous pouvez ainsi commencer a 
travailler rapidement, sans devoir attendre la fin du chargement de la batterie. 

L'adaptateur secteur supporte toutes les tensions comprises entre 
90 et 264 V, et les frequences comprises entre 47 et 63 Hz. Pour plus 
d'informations sur le chargement de la batterie, reportez-vous au 
chapitre 6, Alimentation et modes de mise sous tension. 

■ Utilisez toujours I'adaptateur secteur TOSHIBA fourni avec ce produit 
ou utilisez un modele recommande par TOSHIBA pour prevenir tout 
risque d'incendie ou de dommage a I'ordinateur. En effet, /'utilisation 
d'un adaptateur secteur risque de provoquer un incendie ou 
d'endommager I'ordinateur, ce qui risque en retour de provoquer des 
blessures graves. TOSHIBA ne peut pas etre tenu pour responsable 
des dommages causes par /'utilisation d'un adaptateur non compatible. 

■ Ne branchez jamais I'adaptateur secteur sur une prise de courant dont 
les caracteristiques de tension et de frequence ne correspondent pas a 
celles specifiees sur /'etiquette reglementaire de I'appareil, Sinon, vous 
risquez de provoquer un incendie ou une electrocution, ce qui 
risquerait d'entrainer des blessures graves. 

■ Achetez uniquement des cables d'alimentation qui sont conformes aux 
specifications de tension et de frequence dans le pays d' utilisation. 
Sinon, vous risquez de provoquer un incendie ou une electrocution, 
ce qui risquerait d'entrainer des blessures graves. 

■ Le cordon d'alimentation fourni est conforme aux regies de securite et 
aux reglements dans la region d'achat. II ne doit pas etre utilise en 
dehors de cette region. Si vous devez travailler dans une autre region, 
veuillez acheter un cordon conforme aux regies de securite en vigueur 
dans cette region. 

■ N'utilisez pas de convertisseur 3 fiches a 2 fiches. 

■ Lorsque vous connectez I'adaptateur secteur a I'ordinateur, suivez la 
procedure indiquee dans le Manuel de I'utilisateur. Le branchement du 
cordon d'alimentation a une prise electrique du secteur doit etre la 
derniere etape, faute de quoi la prise de sortie de I'adaptateur de courant 
continu pourrait engranger une charge electrique et causer un choc 
electrique ou des blessures legeres lors du contact avec le corps. Par 
mesure de precaution, evitez de toucher un objet metallique quelconque. 

■ Ne placez jamais I'adaptateur secteur ou I'ordinateur sur une surface en 
bois, un meuble ou toute autre surface qui pourrait etre abJmee par une 
exposition a la chaleur, car la temperature de surface de I'adaptateur et 
de la base de I'ordinateur augmente pendant une utilisation normale. 

■ Posez toujours I'adaptateur secteur ou I'ordinateur sur une surface 
plate et rigide qui n'est pas sensible a la chaleur. 

Consultez le Manuel d'instructions pour votre securite et votre confort pour 
savoir comment utiliser I'ordinateur de facon ergonomique. 



3-2 Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



1. Branchez le cordon d'alimentation sur I'adaptateur. 




Illustration 3-1 Connexion du cordon d'alimentation a I'adaptateur (prise a 2 fiches) 
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Illustration 3-2 Connexion du cordon d'alimentation a I'adaptateur (prise a 3 fiches) 

L'ordinateur est livre avec un cordon a 2 ou 3 broches selon le modele. 

2. Connectez la prise de sortie en courant continu de I'adaptateur secteur 
a la prise Entree adaptateur 19 V situe sur le cote droit de l'ordinateur. 




Illustration 3-3 Raccordement de I'adaptateur a l'ordinateur 

3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale. Les voyants 
Batterie et Entree adaptateur situes a I'avant de l'ordinateur doivent 
s'allumer. 
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Ouverture de I'ecran 



Reglez la position de I'ecran pour obtenir un affichage net. 

Maintenez le repose mains et soulevez I'ecran doucement. Vous pouvez 
ajuster Tangle de I'ecran pour obtenir une luminosite optimale. 
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Illustration 3-4 Ouverture de I'ecran 

Evitez les mouvements brusques lors de I'ouverture et de la fermeture de 
I'ecran pour ne pas endommager I'ordinateur. 

■ Lors de I'ouverture du panneau, veillez a ne pas le forcer. 

■ N'ouvrez pas I'ecran trop grand de facon a ne pas forcer les charnieres 
et endommager son panneau. 

■ N'appuyez pas sur I'ecran. 

■ Ne soulevez pas I'ordinateur par son ecran. 

■ Ne rabattez pas I'ecran si un stylo ou tout autre objet risque de se 
trouver pris entre I'ecran et le clavier. 

■ Pour ouvrir ou fermer I'ecran, placez une main sur le repose-mains afin 
de maintenir I'ordinateur en place, et servez-vous de I'autre main pour 
ouvrir ou rabattre I'ecran avec precaution (ne faites pas usage d'une 
force excessive pour ouvrir ou fermer I'ecran). 
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Mise sous tension 



Cette section explique comment mettre I'ordinateur sous tension. 
L'indicateur de mise sous tension confirme cet etat. Reportez-vous a la 
section Supervision des conditions d'alimentation du chapitre 6, 
Alimentation et modes de mise sous tension, pour plus d'informations. 

■ Apres avoir mis I'ordinateur sous tension pour la premiere fois, 

ne I'eteignez pas avant d'avoir configure le systeme d'exploitation. 
Reportez-vous a la section Premiere mise en service pour plus 
d'informations. 

■ // n'esf pas possible de regler le volume pendant /'installation de 
Windows. 

1. Ouvrez I'ecran de I'ordinateur. 

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation de I'ordinateur. 
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Illustration 3-5 Mise sous tension 



Premiere mise en service 
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L'ecran de demarrage de Windows 7 s'affiche lorsque vous demarrez 
I'ordinateur. Suivez les instructions affichees par les differents ecrans pour 
installer correctement le systeme d'exploitation. 

Veuillez lire le Contrat de licence du logiciel. 
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Mise hors tension 

Vous disposez des modes de mise hors tension suivants : Arreter, Veille 
prolongee ou Veille. 

Commande Arreter 

Lorsque vous mettez I'ordinateur hors tension avec la commande Arreter, 
le systeme d'exploitation n'enregistre pas I'environnement de travail et 
applique sa propre procedure d'arret. 

1. Si vous avez entre des donnees, enregistrez-les sur le disque dur ou 
tout autre support de stockage. 

2. Assurez-vous que toute activite a cesse puis retirez la disquette ou le 
disque optique. 

■ Assurez-vous que le voyant Disque dur esf eteint. Si vous mettez 
I'ordinateur hors tension lors d'un acces au disque, vous risquez de 
perdre des donnees ou d'endommager le disque. 

■ N'arretez pas I'ordinateur pendant /'execution d'une application. Sinon, 
vous risquez de perdre des donnees. 

■ Ne mettez pas I'ordinateur hors tension, ne deconnectez pas le 
peripherique de stockage externe ou ne retirez pas de support pendant 
les operations de lecture/ecriture. Sinon, vous risquez de perdre des 
donnees. 

3. Cliquez sur Demarrer. 
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4. Cliquez sur le bouton Arret ( £ R yy ). 

5. Mettez hors tension tous les peripheriques connectes a I'ordinateur. 

Ne remettez pas immediatement sous tension I'ordinateur ou ses 
peripheriques. Attendez un court laps de temps pour eviter tout dommage 
potentiel. 



Mode Veille prolongee 

Le mode Veille prolongee enregistre le contenu de la memoire sur le 
disque dur lorsque I'ordinateur est hors tension. Lorsque I'ordinateur est 
remis sous tension, I'etat precedent est restaure. Le mode Veille prolongee 
n'enregistre pas I'etat des peripheriques. 
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Enregistrez vos donnees. Lorsque vous activez le mode Veille 
prolongee, I'ordinateur enregistre le contenu de la memoire sur le 
disque dur. Toutefois, par mesure de securite, il est preferable 
d'effectuer une sauvegarde manuelle des donnees. 

Les donnees seront perdues si vous retirez la batterie ou deconnectez 
I'adaptateur secteur avant la fin de I'enregistrement. Attendez que le 
voyant Disque dur soit eteint. 

N'installez ou ne retirez pas de module memoire lorsque I'ordinateur est 
en mode Veille prolongee. Sinon, les donnees risquent d'etre detruites. 
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Avantages du mode veille prolongee 

Le mode Veille prolongee presente les avantages suivants : 

■ Enregistre les donnees sur le disque dur lorsque I'ordinateur s'arrete 
automatiquement du fait d'un niveau de batterie insuffisant. 

■ Vous pouvez retablir votre environnement de travail immediatement 
apres avoir redemarre I'ordinateur. 

■ Economise I'energie en arretant le systeme lorsque I'ordinateur ne 
recoit aucune entree pendant la periode specifiee. 

■ Permet d'utiliser la fonction de mise hors tension a la fermeture de 
I'ecran. 

Activation du mode Veille prolongee 

Vous pouvez egalement activer le mode Veille prolongee en appuyant sur 
Fn + F4. Reportez-vous au chapitre 5, Clavier, pour plus de details. 

Pour entrer en mode Veille prolongee, procedez comme suit : 

1. Cliquez sur Demarrer. 

2. Cliquez sur le bouton (H) situe dans la section des boutons de 
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gestion d'energie (ta m), puis cliquez sur le bouton Veille 

prolongee dans le menu. 

Mode Mise en veille prolongee automatique 

L'ordinateur peut etre configure pour entrer automatiquement en mode 
Veille prolongee lorsque vous cliquez sur le bouton d'alimentation, puis 
fermez I'ecran. Pour definir ce parametrage, suivez la procedure indiquee 
ci-dessous : 

1. Cliquez sur Demarrer, puis sur Panneau de configuration. 

2. Cliquez sur Systeme et securite, puis cliquez sur Options 
d'alimentation. 

3. Cliquez sur Choisir I'action du bouton d'alimentation ou sur Choisir 
I'action qui suit la fermeture du capot. 

4. Selectionnez les parametres voulus pour Lorsque j'appuie sur le 
bouton d'alimentation et Lorsque je ferme I'ecran. 

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. 

Donnees enregistrees en mode Veille prolongee 

Lorsque vous arretez I'ordinateur en mode Veille prolongee, il enregistre 
sur le disque dur le contenu de la memoire vive avant de poursuivre la 
procedure d'arret. Pendant cette operation, le voyant Disque dur reste 
allume. 

Une fois les donnees enregistrees sur disque dur et I'ordinateur hors 
tension, mettez hors tension tous les peripheriques eventuellement 
raccordes a I'ordinateur. 
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Ne remettez pas I'ordinateur ou ses peripheriques immediatement sous 
tension. Attendez un instant afin que les condensateurs aient le temps de 
se decharger. 



Mode Veille 
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Si vous devez interrompre votre travail, vous pouvez mettre I'ordinateur 
hors tension sans termer vos logiciels en le faisant passer en mode Veille. 
Dans ce mode, les donnees sont enregistrees dans la memoire principale 
de I'ordinateur. Lorsque vous le remettez sous tension, vous pouvez 
reprendre votre travail la ou vous I'aviez interrompu. 

Lorsque vous devez arreter I'ordinateur dans un avion ou a des endroits 
recourant a des peripheriques electroniques, arretez I'ordinateur de fagon 
standard. Ceci inclut la deactivation de tous les composants de 
communication sans fil et I'annulation de tout parametre entrainant le 
demarrage differe de I'ordinateur, tel qu'une option d'enregistrement 
programme par exemple. Le non respect de ces exigences risque 
d'entrainer /'execution de taches preprogrammees, qui risquent d'interferer 
avec les systemes aeronautiques, voire de provoquer des accidents. 

■ Avant d'activer le mode Veille, sauvegardez vos donnees. 

■ N'installez ou ne retirez pas de module memoire lorsque I'ordinateur 
est en mode Veille. Sinon, I'ordinateur et/ou le module risquent d'etre 
endommages. 

■ N'enlevez pas la batterie lorsque I'ordinateur est en mode veille 
(saufsi ce dernier est branche sur le secteur). Les donnees en 
memoire seraient detruites. 



Lorsque I'adaptateur secteur est connecte, I'ordinateur se met en veille 
conformement aux options d 'alimentation (pour y acceder, cliquez sur 
Demarrer -> Panneau de configuration -> Systeme et maintenance -> 
Options d'alimentation). 

Pour retablir le fonctionnement normal de I'ordinateur lorsque ce 
dernier est en veille, appuyez brievement sur le bouton d'alimentation 
ou sur I'une des touches du clavier. Les touches du clavier n'ont d'effet 
que si I'option Wake-up on Keyboard est activee dans le programme 
HW Setup. 

Si une application reseau est active au moment ou I'ordinateur se met 
automatiquement en veille, il est possible qu'elle ne so it pas restauree 
au reveil du systeme. 

Pour empecher I'ordinateur d'activer automatiquement le mode Veille, 
desactivez ce dernier dans la fenetre des options d'alimentation (poury 
acceder, cliquez sur Demarrer -> Panneau de configuration -> 
Systeme et maintenance -> Options d'alimentation,). 

Pour utiliser la fonction hybride de mise en veille, configurez cette 
derniere dans la section Options d'alimentation. 
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Avantages du mode Veille 

Le mode Veille presente les avantages suivants : 

■ Restauration de I'environnement de travail plus rapide qu'avec le mode 
Veille prolongee. 

■ Economise I'energie en arretant le systeme lorsque I'ordinateur ne 
recoit aucune entree pendant la periode specifiee. 

■ Permet d'utiliser la fonction de mise hors tension a la fermeture de Pecran. 
Mise en veille 

Vous pouvez activer le mode Veille en appuyant sur FN + F3. 
Reportez-vous au chapitre 5, Clavier, pour plus de details. 

Pour passer en mode Veille, quatre methodes s'offrent a vous : 

■ Cliquez sur Demarrer, puis cliquez sur la fleche (3) dans la section 
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des boutons de gestion de I'alimentation | ^ , puis 

selectionnez Mettre en veille dans le menu. 

■ Fermez Pecran. Cette fonctionnalite doit etre activee a partir de la 
fenetre Options d'alimentation (pour y acceder, cliquez sur Demarrer -> 
Panneau de configuration -> Systeme et maintenance -> Options 
d'alimentation). 

■ Appuyez sur le bouton d'alimentation. Cette fonctionnalite doit etre 
activee a partir de la fenetre Options d'alimentation (pour y acceder, 
cliquez sur Demarrer -> Panneau de configuration -> Systeme et 
maintenance -> Options d'alimentation). 

Ainsi, lorsque vous redemarrez I'ordinateur, vous pouvez reprendre votre 
travail la ou vous Paviez laisse. 

■ Lorsque le mode Veille est actif, le voyant Alimentation esf orange 
clignotant. 

■ Si vous alimentez I'ordinateur avec la batterie, le mode veille 
consomme de I'energie et il est alors preferable d'eteindre I'ordinateur. 
Vous pouvez ameliorer I'autonomie en desactivant le mode Veille 
prolongee. 

Limitations du mode Veille 

Le mode Veille ne peut pas fonctionner dans les conditions suivantes : 

■ L'alimentation est retablie immediatement apres Parret. 

■ Les circuits memoire sont exposes a de Pelectricite statique ou du bruit 
electrique. 
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Redemarrage de I'ordinateur 



Sous certaines conditions, il peut etre necessaire de redemarrer 
I'ordinateur, par exemple si : 

■ Vous changez certains parametres du systeme. 

■ Une erreur se produit et I'ordinateur refuse toute entree. 
Vous disposez de trois possibilites pour redemarrer I'ordinateur : 

■ Cliquez sur Demarrer, puis cliquez sur la fleche (H) dans la section 

des boutons de gestion de Palimentation | M , puis 

selectionnez Mettre en veille dans le menu. 

■ Appuyez sur CTRL, ALT et DEL en meme temps pour afficher la 
fenetre de menus, selectionnez Redemarrer dans les options d'arret 
de I'ordinateur. 

■ Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfonce quatre 
secondes. Apres avoir mis I'ordinateur hors tension, attendez de 

10 a 15 secondes avant de le remettre sous tension en appuyant sur le 
bouton d'alimentation. 

Options de recuperation du systeme 

Une partition masquee est reservee sur le disque dur pour les options de 
restauration du systeme. 

Cette partition regroupe les fichiers indispensables a la restauration des 
logiciels pre-installes en cas de probleme. 

|Vv La fonctionnalite Options de restauration du systeme sera inutilisable si 
cette partition est effacee. 

Options de recuperation du systeme 

La fonctionnalite de restauration du systeme est installee sur le disque dur en 
usine. Le menu de restauration inclut des outils de reparation des problemes 
de demarrage, d'execution de diagnostiques ou de restauration du systeme. 

Consultez le centre d'aide et de support de Windows pour plus de 
details sur resoudre les problemes de demarrage. 

Vous pouvez egalement executer de facon manuelle les options de 
restauration du systeme en cas de problemes. 

Cette procedure est detaillee ci-dessous. Suivez les instructions qui 
s'affichent a I'ecran. 

1. Mettez I'ordinateur hors tension. 

2. Tout en maintenant la touche F8 enfoncee, mettez I'ordinateur sous 
tension. 

3. Le menu Advanced Boot Options (Options avancees de demarrage) 
s'affiche. 

Utilisez les touches flechees pour selectionner Repair Your Computer 
(Reparer I'ordinateur) et appuyez sur Enter. 

4. Suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. 
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Restauration des logiciels preinstalles 

Selon le modele achete, vous disposez de differentes facons de restaurer 
les logiciels pre-installes : 

■ Creation de disques de restauration et restauration de logiciels a partir 
de ces disques 

■ Restauration des logiciels preinstalles a partir du disque dur 

■ Commandez les disques de restauration aupres de TOSHIBA et 
restaurez les logiciels pre-installes a partir de ces derniers* 

* Ce service n'est pas gratuit. 

Creation de disques optiques de restauration 

Cette section indique comment creer des disques de restauration. 
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■ Assurez-vous que I'adaptateur secteur est connecte avant de creer des 
disques de restauration. 

■ Fermez toutes les autres applications, a /'exception du programme 
Recovery Media Creator. 

■ Pour eviter toute surcharge de I'unite centrale, desactivez 
I'economiseur d'ecran. 

■ Utilisez I'ordinateur en mode pleine puissance. 

■ N'utilisez pas de fonctions d'economie d'energie. 

■ We fenfez pas d'ecrire sur le disque pendant /'execution d'un 
programme antivirus. Attendez la fin de /'antivirus, puis desactivez les 
programmes de detection de virus, y compris les logiciels de 
verification automatique des fichiers en arriere-plan. 

■ N'executez pas d'utilitaires, tels que ceux destines a optimiser la 
vitesse d'acces au disque dur. lis risquent d'interferer avec les 
operations de gravure et d'endommager les donnees. 

■ N'eteignez pas I'ordinateur, ne fermez pas votre session et n'utilisez 
pas les modes de veille/veille prolongee durant la procedure d'ecriture 
ou reecriture. 

■ Placez I'ordinateur sur une surface plane et evitez les emplacements 
soumis a des vibrations (avions, trains ou voitures). 

■ N'utilisez pas de tables instable ou tout autre surface risquant de bouger. 

Une image de restauration des logiciels de votre ordinateur est enregistree 
sur le disque dur et peut etre copiee sur un DVD en procedant de la facon 
suivante : 

1. Selectionnez un DVD vierge. 

2. L'application vous permet de choisir un type de support pour creer des 
supports de restauration : DVD-R, DVD-R double couche, DVD-RW, 
DVD+R, DVD+R double couche et DVD+RW. 

La liste ci-dessus est donnee uniquement a titre indicatif et la compatibility 
reelle depend du type de lecteur installe sur votre ordinateur. Assurez- 
vous que le lecteur prend en charge le support que vous comptez utiliser. 
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3. Mettez I'ordinateur sous tension et attendez le chargement du systeme 
d'exploitation Windows du disque dur comme d'habitude. 

4. Inserez le premier support vierge dans le lecteur. 

5. Double-cliquez sur I'icone Recovery Disc Creator sur le Bureau de 
Windows 7 ou selectionnez I'application correspondante dans le menu 
Demarrer. 

6. Lorsque Recovery Media Creator demarre, selectionnez le type de 
support et le titre a copier, puis cliquez sur le bouton Graver. 

Si votre lecteur optique permet uniquement d'ecrire sur des CD, 
selectionnez 'CD' pour 'Jeu de disques' dans I'application Recovery Media 
Creator. S'il permet d'ecrire sur des CD et des DVD, selectionnez le format 
voulu en fonction du support a creer. 

Restauration des logiciels preinstalles a partir du disque dur 

Une section du disque dur est reservee a une partition cachee de 
restauration. Cette partition regroupe les fichiers indispensables a la 
restauration des logiciels pre-installes en cas de probleme. 

Si vous devez modifier I'organisation du disque, ne modifiez, ne supprimez 
ou n'ajoutez pas de partitions avant d'avoir consulte les instructions du 
present manuel, faute de quoi vous risquez de ne plus disposer de 
suffisamment d'espace pour les logiciels requis. 

En outre, si vous utilisez un programme de gestion des partitions d'un 
editeur tiers pour changer la configuration des partitions, vous risquez de 
ne plus pouvoir reinitialiser votre ordinateur. 
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SI vous coupez le son en appuyant sur la touche Muet (Fn + Esc), 
desactivez-la de facon a pouvoir beneficier des alertes audio pendant le 
processus de restauration. Pour plus de details, reportez-vous au 
chapitre 5, Clavier. 

Vous ne pouvez pas utiliser les Options de restauration du systeme si vous 
restaurez le systeme preinstalle sans les Options de restauration du 
systeme. 

Lorsque vous reinstallez le systeme d'exploitation Windows®, le disque 
dur est formate et par consequent, toutes les donnees sont effacees 
irremediablement. 

1. Arretez I'ordinateur. 

2. Redemarrez I'ordinateur. Lorsque I'ecran TOSHIBA s'affiche, appuyez 
plusieurs fois sur la touche F8. 

3. Le menu Advanced Boot Options (Options avancees de demarrage) 
s'affiche. Utilisez les touches flechees pour selectionner Repair Your 
Computer (Reparer I'ordinateur) et appuyez sur Enter. 

4. Selectionnez la disposition de clavier voulue et cliquez sur Suivant. 

5. Pour acceder au processus de restauration, connectez-vous en tant 
qu'utilisateur active avec des droits suffisants. 
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6. Cliquez sur TOSHIBA HDD Recovery dans I'ecran System Recovery 
Options (Options de restauration du systeme). 

7. Suivez les instructions qui s'affichent dans la boTte de dialogue 
TOSHIBA HDD Recovery. Les valeurs d'usine de I'ordinateur sont alors 
restaurees. 

Retablissez les valeurs par defaut du BIOS avant de restaurer I'ordinateur 
a son etat d'origine I 

Restauration des logiciels d'origine avec les disques de restauration. 

Si les fichiers des logiciels installes en usine sont endommages, vous 
pouvez utiliser les disques de restauration, voire le disque dur, pour 
restaurer la configuration d'origine de I'ordinateur. Pour proceder a la 
restauration, suivez les instructions ci-dessous : 

Si vous coupez le son en appuyant sur les touches FN + ESC, desactivez- 
la de facon a pouvoir beneficier des alertes audio pendant le processus de 
restauration. Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 5, Clavier. 

Vous ne pouvez pas utiliser les Options de restauration du systeme si vous 
restaurez le systeme preinstalle sans les Options de restauration du systeme. 

Lorsque vous reinstallez le systeme d 'exploitation Windows®, le disque 
dur est formate et par consequent, toutes les donnees sont effacees 
irremediablement. 

1. Chargez le disque de restauration dans le lecteur du support optique et 
mettez votre ordinateur hors tension. 

2. Maintenez la touche F12 enfoncee et demarrez I'ordinateur. 

Lorsque le logo TOSHIBA Leading Innovation>>> s'affiche, 
relachez la touche F12. 

3. Utilisez les touches de curseur gauche et droite pour selectionner le 
lecteur de CD-ROM dans le menu. Pour plus de details, reportez-vous 
a la section Sequence de demarrage du chapitre 7, Configuration du 
systeme et securite. 

4. Suivez les instructions qui s'affichent dans le menu. 

Commandes de disques de restauration aupres de TOSHIBA* 

Vous pouvez commander des disques de restauration aupres du magasin 
en ligne de supports de sauvegarde de TOSHIBA Europe. 

* Ce service n'est pas gratuit. 

1. Consultez le site https://backupmedia.toshiba.eu sur Internet. 

2. Suivez les instructions qui s'affichent a I'ecran. 

Vous recevrez vos disques de restauration sous deux semaines a compter 
de votre commande. 
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Chapitre 4 



Concepts de base 



Ce chapitre decrit les operations de base de I'ordinateur et les precautions 
relatives a leur utilisation 



Utilisation du Touch Pad 



Pour utiliser Touch Pad, appuyez dessus et faites glisser votre doigt pour 
deplacer le curseur. 




1. Bouton d'activation/desactivation de Touchpad 

2. TouchPad 

3. Boutons du TouchPad 

4. Capteur d'empreintes 



Illustration 4-1 Touch Pad et boutons de controle 
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Utilisation de Touch Pad 

Quatre gestes pratiques rendent I'utilisation du systeme plus simple et 
rapide. 

ChiralMotion 

Vous pouvez proceder au defilement horizontal et vertical. Pour activer ces 
fonctionnalites, activez les cases a cocher Activer le defilement vertical 
et Activer le defilement horizontal. 

Cliquez sur la fenetre ou I'element que vous souhaitez faire defiler, puis 
faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas, le long du bord droit de 
TouchPad pour proceder au defilement vertical. Faites glisser votre doigt 
vers la gauche ou la droite le long du bord inferieur du TouchPad pour 
proceder au defilement horizontal. 

Si le defilement ne se fait pas, assurez-vous que les cases a cocher 
requises sont activees et que la fenetre ou I'element sur lequel vous avez 
clique peut defiler. Si les problemes persistent, consultez les parametres. 
Zone de defilement 

Zoom avec pincement 

Le geste Zoom avec pincement permet d'effectuer un zoom dans de 
nombreuses applications. Vous pouvez utiliser le geste Zoom avec 
pincement pour simuler les fonctions d'une souris a roulette dans les 
applications Windows standard et prenant en charge la fonctionnalite de 
zoom CTRL-ROULETTE DEFILEMENT. 

Pour activer cette fonctionnalite, activez la case Activer zoom avec 
pincement. 

Pour executer un geste de type Zoom avec pincement : 

1. Posez deux doigts sur la surface de TouchPad. 

2. Ecartez les doigts en les faisant glisser pour effectuer un zoom avant ou 
rapprochez-les de la meme facon pour effectuer un zoom arriere. 
Pour optimiser la fonction de zoom, utilisez le bout des doigts. 

Rotation (ChiralRotate) 

Les fonctionnalites de type Rotation permettent de controle les photos et 
d'autres objets au moyen de gestes pratiques. 

Vitesse 

La fonctionnalite Vitesse permet de beneficier d'un defilement continu en 
effectuant un mouvement unique, rapide, de type boule de commande. 
Le deplacement rapide du doigt sur la surface du TouchPad deplace le 
curseur sur toute la surface de I'ecran. La fonctionnalite Vitesse reduit les 
mouvements repetitifs et la fatigue associes aux deplacements du curseur 
sur de longues distances, tout en offrant une sensation proche de celle 
d'une boule de commande. Cette fonctionnalite est ideale pour les jeux de 
strategie en temps reel, de tir et de jeux de role. 
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Les deux boutons situes a I'avant de Touch Pad remplissent les memes 
fonctions que les boutons d'une souris. Appuyez sur le bouton gauche pour 
choisir un element dans un menu ou pour manipuler le texte ou les images 
que vous designez a I'aide du pointeur de la souris. Appuyez sur le bouton 
droit pour afficher un menu ou toute autre fonction selon le logiciel que 
vous utilisez. 

Le bouton Active r/desactiver TouchPad qui figure sous la barre d'espace 
permet de desactiver le TouchPad lorsque vous utilisez une souris, par 
exemple. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour activer le TouchPad. 

Vous pouvez egalement appuyer sur Touch Pad pour executer les memes 
fonctions qu'avec le bouton gauche d'une souris standard. 

Cliquer une fois : appuyer une fois 

Double-cliquer : appuyer deux fois 

Glisser et deposer : Appuyez pour selectionner la zone a deplacer, et, 
tout en gardant le doigt appuye sur le TouchPad apres un second 
appui, deplacez I'objet selectionne. 

Utilisation du lecteur d'empreinte digitale 

Le present produit comporte un utilitaire de reconnaissance d'empreinte 
digitale. En associant un ID et un mot de passe au peripherique 
d'authentification d'empreinte digitale, il est devenu superflu d'entrer le mot 
de passe au clavier. II suffit alors de faire glisser votre doit sur le lecteur 
pour activer les fonctions suivantes : 

■ Connexion a Windows et acces a une page d'accueil securisee par 
I'intermediaire d'lnternet Explorer ; 

■ Les fichiers et les dossiers peuvent etre chiffres et dechiffres pour les 
proteger contre les acces non autorises. 

■ Desactiver I'economiseur d'ecran protege par mot de passe lorsque 
vous retablissez I'affichage normal (mode Veille). 

■ Fonctionnalite Single Sign-On (connexion biometrique centralisee) 

■ Authentification des mots de passe utilisateur et de disque dur lors du 
demarrage de I'ordinateur. 



ft 



Le peripherique lit I'empreinte digitale a la fagon d'une carte de credit. 



Reconnaissance d'empreinte 

Appliquez les etapes suivantes lors de I'enregistrement doigts ou de la 
procedure d'authentification pour reduire les risques d'echec : 

1. Alignez la premiere phalange du doigt sur le centre du lecteur. Touchez 
legerement la surface de ce dernier et faites glisser le doigt vers vous. 

2. Maintenez le contact avec le lecteur, faites glisser le doigt vers vous 
jusqu'a ce que la surface du lecteur redevienne visible. 
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Assurez-vous que I'empreinte est bien centree sur le lecteur avant de 
faire glisser le doigt. 



i 




1 




Illustration 4-2 Faire glisser le doigt sur le capteur de reconnaissance 

Evitez de raidir le doigt ou d'appuyer trop fort : 

La lecture d'empreinte risque d'echouer si le centre du doigt ne touche 
pas le lecteur ou si vous faites glisser le doigt tout en exercant une 
forte pression. Assurez-vous que le centre de I'empreinte touche le 
lecteur avant de faire glisser le doigt. 

Confirmez la position du centre de la partie circulaire de 
I'empreinte avant de faire glisser le doigt : 

I'empreinte du pouce est plus large, ce qui risque d'entraJner des 
erreurs d'alignement et des distorsions. II devient alors difficile 
d'enregistrer I'empreinte et le taux de reussite risque de se reduire. 
Assurez-vous systematiquement que le centre de la partie enroulee de 
I'empreinte est aligne sur le centre du lecteur. 

Lorsque la lecture de I'empreinte echoue : 

il existe un risque d'echec de I'authentification si vous faites glisser 
votre doigt trop rapidement ou trop lentement. Suivez les instructions a 
I'ecran pour regler la vitesse de glissement. 



Aspects essentiels du lecteur d'empreintes digitales 

Le non respect des recommandations suivantes risque (1) d'endommager 
le lecteur ou de provoquer une panne, (2) de provoquer des erreurs de 
detection ou un taux d'echec eleve. 

■ Ne rayez pas la surface du lecteur avec vos ongles ou tout objet dur ou 
pointu. 

■ N'appuyez pas trop fort sur le lecteur. 

■ N'appuyez pas sur le lecteur avec un doigt ou tout objet humide. Assurez- 
vous que la surface du lecteur est propre et exempte de vapeur d'eau. 

■ N'appuyez pas sur le lecteur avec un doigt sale, car des particules 
pourraient le rayer. 

■ Ne collez pas de vignettes ou n'ecrivez pas sur le lecteur. 

■ N'appuyez pas sur le lecteur avec un doigt ou tout objet charge 
d'electricite statique. 
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Prenez les precautions suivantes avant de placer votre doigt sur le lecteur, 
qu'il s'agisse de la procedure d'inscription ou de reconnaissance. 

■ Lavez et sechez soigneusement vos mains. 

■ Dechargez-vous de toute electricite statique en touchant une surface 
en metal. L'electricite statique est une cause courante d'echec de 
detection, notamment lorsque le temps est sec. 

■ Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux et non pelucheux. N'appliquez 
pas de detergents. 

■ Les situations suivantes risquent de provoquer des erreurs de 
reconnaissance, voire un echec : 

■ Doigt trempe ou gonfle (apres un bain par exemple) ; 

■ Doigt blesse ; 

■ Doigt humide ; 

■ Doigt sale ou gras ; 

■ Peau extremement seche. 

Prenez les precautions suivantes pour ameliorer le taux de reconnaissance 
de vos empruntes. 

■ Inscrivez au moins deux doigts. 

■ Inscrivez d'autres doigts en cas de problemes repetitifs avec les doigts 
deja inscrits. 

■ Un changement de condition, tel qu'un doit blesse, rugueux, tres sec, 
humide, sale, gras, gonfle ou humide risque de reduire le taux de 
succes de la procedure de detection. En outre, si le bout du doigt est 
use ou deforme, le taux de detection risque de se reduire. 

■ L'empreinte de chaque doigt est differente et unique. Assurez-vous que 
seules les empreintes inscrites sont utilisees lors de I'identification. 

■ Verifiez la position de glissement et la vitesse. 

■ Le detecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les 
caracteristiques uniques d'une empreinte. Toutefois, certaines 
empreintes ne disposent pas de suffisamment de caracteristiques 
uniques pour etre reconnues. 

■ Le taux de succes de la detection peut differer d'un utilisateur a I'autre. 

Limitations du lecteur d'empreinte 

■ Le detecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les 
caracteristiques uniques d'une empreinte. 

■ Un message d'avertissement s'affiche lorsque la detection est 
anormale ou a echoue au cours d'une periode fixe. 

■ Le taux de succes de la detection peut differer d'un utilisateur a I'autre. 

■ Toshiba ne garantit pas que cette technologie de reconnaissance des 
empreintes est exempte de defaut. 
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■ Toshiba ne garantit pas que le lecteur d'empreinte va toujours identifier 
correctement I'utilisateur inscrit ou ecarter les utilisateurs non autorises. 
Toshiba n'est pas responsable en cas de panne ou de dommage 
pouvant resulter de Putilisation de ce materiel ou de ce logiciel de 
reconnaissance des empreintes. 

Aspects essentiels de I'utilitaire de reconnaissance d'empreintes 
digitales 

■ Lorsque la fonction EFS (Encryption File System) de chiffrement de 
fichiers de Windows® 7 est utilisee, le fichier ne peut plus etre chiffre 
avec le logiciel Toshiba. 

■ Vous pouvez sauvegarder les donnees d'empreintes ou les informations 
enregistrees dans la base de donnees de mots de passe d'lE. 

■ Utilisez la fonction Import/Export du menu principal de TOSHIBA 
Fingerprint. Gestion logicielle. 

■ Reportez-vous egalement au fichier d'aide de I'utilitaire de 
reconnaissance d'empreinte pour plus d'informations. Vous pouvez le 
demarrer en procedant comme suit : 

■ Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> 
Utilitaires -> TOSHIBA Fingerprint. La fenetre principale s'affiche. 
Cliquez sur « ? » dans le coin inferieur gauche de l'ecran. 

Procedure de configuration 

Utilisez la procedure suivante lorsque vous procedez pour la premiere fois 
a la reconnaissance d'empreinte. 

Inscription avec une empreinte 

Enregistrez les donnees d'authentification avec I'Assistant d'inscription de 
lempreinte, Fingerprint Enrollment. 

■ L'authentification par empreinte reprend le mot de passe et I' ID de 
connexion de Windows. Si le mot de passe d'ouverture de session 
Windows n'a pas encore ete defini, enregistrez-le avant la procedure 
d'inscription. 

■ Le capteur permet de capter au moins 20 modeles d'empreinte. 
II peut etre possible d'inscrire davantage d'empreintes selon I'utilisation 
de la memoire par le capteur. 

1. Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> 
Utilitaires -> TOSHIBA Fingerprint. Double-cliquez sur licone dans la 
barre des taches. 

2. La boTte de dialogue du mot de passe Windows s'affiche. Entrez un mot de 
passe dans le champ de mot de passe Windows et cliquez sur Suivant. 

3. L'ecran Enroll (Enregistrer) s'affiche. Cliquez sur I'icone de doigt non 
enregistre et cliquez sur Suivant. 

4. Un avis relatif a l'ecran d'enregistrement s'affiche. Validez le message 
et cliquez sur Suivant. 
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5. L'ecran Scanning Practice (Essais de lecture d'empreinte) s'affiche. 
Vous pouvez alors essayer les differentes possibilites de lecture 
d'empreinte. A Tissue de cette procedure d'essai, cliquez sur Suivant. 

6. La derniere etape d'enregistrement s'affiche. Faites glisser trois fois le 
meme doigt. Si la numerisation aboutit, le message « Enrollment 
succeeded! Do you want to save this fingerprint? » (Enregistrement reussi. 
Souhaitez-vous enregistrer cette empreinte ?) s'affiche, cliquez sur OK. 

7. Lorsque le doigt comporte une blessure ou en cas d'echec de 
I'authentification, il est recommande d'utiliser un autre doigt. Le 
message suivant s'affiche : « It's strongly recommended you enroll 
one more fingerprint » (II est fortement recommande d'enregistrer 
plusieurs doigts). Cliquez sur OK et repetez les etapes 3, 4, 5 et 6 avec 
un autre doigt. 

Procedure de reinitialisation du lecteur d'empreinte 

Les empreintes enregistrees sont stockees dans la memoire permanente 
du lecteur d'empreintes. Si vous donnez ou pretez votre ordinateur, il est 
recommande d'effectuer les operations suivantes. 

1. Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires 
-> TOSHIBA Fingerprint. 

2. Le menu principal de I'utilitaire TOSHIBA Fingerprint s'affiche. 

3. Faites glisser le doigt enregistre pour acceder au menu principal. 

4. Suppression des empreintes : 

■ Pour supprimer des empreintes specifiques : 

1. Appuyez sur Enroll (Enregistrement). 

2. Cliquez sur la marque d'empreinte au-dessus du doigt enregistre. 

3. Le message « Are you sure you want to delete this template? » 
(Voulez-vous supprimer ce modele ?) s'affiche, cliquez sur le 
bouton OK. Pour supprimer une autre empreinte, repetez les 
etapes 2 et 3. 

■ Pour supprimer toutes les empreintes de I'utilisateur : 

1. Cliquez sur « Run as administrator » (Role administrateur) dans 
le coin inferieur gauche. Si le parametre UAC de Windows est 
desactive, ce bouton ne s'affiche pas. 

2. La fenetre « User Account Control » (Controle du compte 
utilisateur) s'affiche lorsque vous cliquez sur « Run as 
administrator ». Selectionnez « Allow » (Autoriser) dans la 
fenetre « User Account Control ». 

3. Faites glisser le doigt enregistre. 

4. Cliquez sur « Fingerprint control » (Controle d'empreinte). 

5. Cliquez sur le bouton « Delete All » (Supprimer tout) dans le coin 
inferieur droit. 

6. Le message « Are you sure you want to delete all fingerprints? » 
(Voulez-vous supprimer toutes ces empreintes ?) s'affiche, 
cliquez sur le bouton OK. 
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Ouverture de session par I'intermediaire de la reconnaissance 
d'empreinte 

La reconnaissance d'empreinte offre une solution rapide d'ouverture de 
session Windows. 

Ceci est particulierement utile lorsque de nombreux utilisateurs partagent le 
meme ordinateur. 

Procedure d'authentification 

1. Allumez I'ordinateur. 

2. L'ecran Logon Authorization (Autorisation de connexion) s'affiche. 
Choisissez I'un des doigts enregistres et faites-le glisser sur le lecteur. 
Lorsque I'authentification reussit, I'utilisateur est connecte a Windows. 

■ En cas d'echec, entrez le mot de passe Windows. 

■ Vous devez entrer le mot de passe Windows en cas de cinq echecs 
consecutifs. Pour ouvrir une session avec le mot de passe Windows, 
entrez ce dernier dans l'ecran Bienvenue comme d'habitude. 

■ Un message d'avertissement s'affiche lorsque I'authentification est 
anormale ou a echoue au cours d'une periode fixe. 

Authentification d'empreinte au demarrage 

General 

Le systeme d'authentification par empreinte digitale permet de remplacer le 
mot de passe Utilisateur, saisi au clavier, lors du demarrage. 

Si vous ne souhaitez pas vous identifier de fagon biometrique lors du 
demarrage et preferez saisir le mot de passe a I'aide du clavier, appuyez 
sur la tache ESC ou sur le bouton Switch User lorsque l'ecran Fingerprint 
System Authentication s'affiche. Cette option permet de basculer 
immediatement vers l'ecran de saisie au clavier. 

■ Vous devez enregistrer le mot de passe Utilisateur avant d'executer la 
fonctionnalite Fingerprint Pre-OS et la fonctionnalite etendue 
correspondante, Fingerprint Single Sign-On (Connexion unique par 
lecture d'empreinte). Executez I'utilitaire TOSHIBA HW Setup pour 
enregistrer le mot de passe Utilisateur. 

■ Si I'authentification echoue au bout de cinq essais, vous devez entrer 
le mot de passe User ou Supervisor manuellement pour demarrer 
I'ordinateur. 

■ Faites glisser votre doigt lentement et a une vitesse constante. Si ceci 
n'ameliore pas la situation, essayez de regler la vitesse. 

■ En cas de modification de I'environnement ou des parametres lies a 
I' autorisation, vous devez fournir des informations d' autorisation, telles 
que le mot de passe User ou de disque dur. 
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Fonctionnalite Fingerprint Single Sign-On (Connexion biometrique 
centralisee) 

General 

Cette fonctionnalite permet a I'utilisateur de completer le processus 
d'authentification pour les mots de passe User/BIOS (et eventuellement, 
les mots de passe Utilisateur et Superviseur du disque dur) et de se 
connecter a Windows de facon biometrique. Vous devez enregistrer le mot 
de passe User et de connexion Windows avant d'utiliser la fonctionnalite 
biometrique avant le demarrage du systeme d'exploitation et cette 
fonctionnalite de connexion biometrique centralisee Executez I'utilitaire 
TOSHIBA HW Setup pour enregistrer le mot de passe Utilisateur. 

Une seule authentification biometrique est requise pour remplacer le mot 
de passe Utilisateur/BIOS (et, si selectionnes, les mots de passe de disque 
dur et Supervisor), ainsi que le mot de passe Windows. 

Procedure d'activation du demarrage par lecture d'empreinte et 
d'activation de la fonctionnalite Single Sign-On 

Vous devez au prealable enregistrer vos empreintes avec I'utilitaire 
TOSHIBA Fingerprint et de la fonctionnalite Single Sign-onavant d'activer 
et de configurer la fonctionnalite de connexion par lecture d'empreinte. 

Assurez-vous que votre empreinte est enregistree avant de configurer les 
parametres. 

1. Vous devez disposer de droits de niveau administrateur. 

2. Cliquez sur Demarrer, pointez sur Tous les programmes, pointez sur 
TOSHIBA, pointez sur Utilitaires, pointez sur I'utilitaire TOSHIBA 
Fingerprint et cliquez dessus. 

3. Faites glisser votre doigt sur le capteur. 

4. Cliquez sur « Run As Administrator » (Executer en tant 
qu'administrateur). Si le parametre UAC de Windows est desactive, ce 
bouton ne s'affiche pas. 

5. La fenetre « User Account Control » (Controle du compte utilisateur) 
s'affiche lorsque vous cliquez sur « Run as administrator ». 
Selectionnez « Allow » (Autoriser) dans la fenetre « User Account 
Control ». 

6. Faites glisser votre doigt sur le capteur. 

7. Cliquez sur « Setting » (Configuration). 

8. Cochez la section Boot authentication (Authentification au demarrage). 
Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalite Single Sign-on, activez 
egalement la section Single Sign-on. 

9. Cliquez sur « Appliquer ». 

10. Le message « Save succeeded » (Enregistrement reussi). Cliquez sur 
« OK ». 

11. Cliquez sur « Close » (Fermer). 
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12. Le message « Are you sure you want to close this window? » 
(Voulez-vous fermer cette fenetre ?) s'affiche. Cliquez sur « OK ». 

13. Cliquez sur « Close » (Fermer). 

14. Le message « Are you sure you want to close this window? » 
(Voulez-vous fermer cette fenetre ?) s'affiche. Cliquez sur « OK ». 

Limitations de I'utilitaire biometrique 

TOSHIBA ne garantit pas que cette technologie de reconnaissance des 
empreintes ne contient aucun defaut et est totalement securisee. TOSHIBA 
ne garantit pas que cette technologie de reconnaissance des empreintes 
pourra identifier les utilisateurs non autorises dans toutes les 
circonstances. TOSHIBA n'est pas responsable en cas de panne ou de 
dommage pouvant resulter de I'utilisation de ce materiel ou de ce logiciel 
de reconnaissance des empreintes. 

■ Le detecteur d'empreintes permet de comparer et analyser les 
caracteristiques uniques d'une empreinte. Toutefois, certaines 
empreintes ne disposent pas de suffisamment de caracteristiques 
uniques pour etre reconnues. 

■ Le taux de succes de la detection peut differer d'un utilisateur a I'autre. 



i 



Utilisation de la fonctionnalite Veille et charge USB 

Veille et charge USB 

Votre ordinateur est capable de transmettre une alimentation electrique sur 
le port USB (5V, courant continu) meme lorsque I'ordinateur est eteint. 
L'expression « eteint » englobe tous les etats de non fonctionnement : 
modes Veille et Veille prolongee ou arret total. 

Cette fonctionnalite ne peut etre utilisee que pour les ports qui prennent en 
charge la fonction Veille et charge USB (et qui sont appeles ci-dessous les 
« ports compatibles »). Les ports compatibles sont les ports USB portant 

I'icone (^) 

Vous pouvez utiliser la fonctionnalite « Veille et charge USB » pour charger 
certains peripheriques compatibles USB, tels que les telephones ou les 
lecteurs de musique portables. Cependant, cette fonctionnalite peut ne pas 
fonctionner avec certains peripheriques externes, meme s'ils sont 
compatibles avec la specification USB. Dans ce cas, il suffit de mettre en 
marche I'ordinateur pour alimenter le peripherique. 
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■ Lorsque la fonction Veille et charge USB est activee [Enabled], 
/'alimentation du port USB (5 V continu) est transmise aux ports 
compatibles meme lorsque I'ordinateur est eteint. 
De meme, I'alimentation du port USB (5V continu) est transmise aux 
peripheriques connectes a ces ports compatibles. Toutefois, certains 
peripheriques externes ne peuventpas etre charges uniquement par 
cette alimentation en 5V courant continu. 
Pour connaitre les specifications de vos peripheriques externes, 
contactez leur fabricant et verifiez ces specifications avant de les utiliser. 

■ Lorsque la fonction Veille et charge USB est utilisee pour charger des 
peripheriques externes, leur temps de charge est plus long qu'avec 
leurs propres chargeurs. 

■ Si la fonction Veille et charge USB est activee, la batterie de I'ordinateur 
se decharge en mode Veille prolongee ou lorsque I'ordinateur est eteint. 
II est recommande de connecter I'adaptateur secteur de I'ordinateur 
lorsque vous utilisez la fonction Veille et charge USB. 

■ Les peripheriques externes connectes au bus d'alimentation USB en 
5V (qui depend de I'alimentation de I'ordinateur) peuvent etre en 
fonctionnement. 

■ En cas de surintensite provenant des peripheriques externes 
connectes aux ports compatibles, il est possible que I'alimentation du 
bus USB soit interrompue pour des raisons de securite. 

■ Lorsque la fonction Veille et charge USB est activee [Enabled], la 
fonction Reactivation USB ne fonctionne pas sur les ports compatibles. 
Dans ce cas, si I'un des ports USB n'est pas dote de la fonction Veille 

et charge USB (f), connectez-y le clavier ou la souris. 

Si tousles ports USB disposent d'une icone de compatibilite avec la 

fonction Veille et charge USB (+), definissez le parametre 

« USB Sleep-and-Charge function » sur [Disabled]. 

La fonction de reactivation USB peut desormais fonctionner, mais la 

fonction Veille et charge USB reste desactivee. 

Les petits objets metalliques (trombones, epingles a cheveux, etc., 
degagent de la chaleur s'ils entrent en contact avec les ports USB. Ne 
laissez pas des objets metalliques entrer en contact avec les ports USB, 
par exemple si vous transportez I'ordinateur dans un sac. 

Demarrage de I'utilitaire Veille et charge USB 

Pour demarrer I'utilitaire, cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes 
-> TOSHIBA -> Utilitaires -> Veille et charge USB ; ou Panneau de 
configuration -> TOSHIBA USB Sleep and Charge. 
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Activation de Veille et charge USB 

Cet utilitaire permet d'activer et desactiver la fonctionnalite Veille et 
charge USB. 

Activez les cases a cocher correspondant a la fonctionnalite Veille et 
chargement USB. Cette fonctionnalite est desactivee par defaut. 

Parametres du mode d'alimentation. 

II existe plusieurs mode Veille et charge USB. 

Le « Mode 4 » (par defaut) convient a la plupart des situations. 
Selectionnez I'un des autres modes (essayez le mode 3 ou 1)*1 si la 
fonctionnalite de charge ne peut pas s'executer en mode 4 (par defaut). 

Cette fonction peut ne pas s'appliquer a certains peripheriques externes 
connectes, meme si le mode requis est selectionne. Dans ce cas, 
desactivez I'option « USB Sleep-and-Charge » (Veille et charge USB) pour 
arreter cette fonctionnalite. 

*1 Certains modes peuvent ne pas figurer dans la liste. 

Parametres de la batterie 

Cet utilitaire permet de specifier la limite inferieure de I'autonomie de la 
batterie pour la fonctionnalite Veille et charge USB. Faites glisser le curseur 
pour specifier la limite inferieure. Si I'autonomie restante tombe en dessous 
de ce seuil, la fonction Veille et charge USB sera arretee. Activez la case 
« Enable under Battery Mode » (Activer en mode batterie) de fagon a ne 
proceder au chargement que lorsque I'adaptateur secteur est connecte. 



Utilisation de lecteurs optiques 



■ Lecteur optique avec plateau 

Le lecteur integre permet une execution particulierement performante des 
programmes enregistres sur dsque optique. Vous pouvez utiliser des 
CD/DVD/BD de 12 ou de 8 cm sans adaptateur. Un controleur serie ATA 
est utilise pour la lecture des disques optiques. Lorsque I'ordinateur lit un 
disque, un voyant est s'allume sur le lecteur. 

■ Lecteur de disque optique avec ouverture fixe 

Le lecteur integre permet une execution particulierement performante des 
programmes enregistres sur CD/DVD. Vous pouvez lire des disques de 
12 cm (4,72 pouces) sans adaptateur. Un controleur serie ATA est utilise 
pour la lecture des disques optiques. 

■ Utilisez I'application de lecture de DVD pour lire des videos sur des DVD. 

■ Utilisez uniquement des disques ronds standard (12 cm) avec le 
lecteur de disque a fente. Toute autre forme de disque risque de ne pas 
pouvoir etre retiree du lecteur et d'endommager le lecteur et le support. 
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Insertion d'un disque 

■ Lecteur optique avec plateau 

Pour charger des disques optiques, suivez les etapes ci-dessous et 
reportez-vous aux illustrations 6-4 a 4-4. 

1. Appuyez sur le bouton d'ejection pour ouvrir le plateau lorsque 
I'ordinateur est sous tension. 




1. Bouton d'ejection 

Illustration 4-3 Utilisation du bouton d'ejection. 

2. Tirez doucement sur le tiroir jusqu'a ce qu'il soit completement ouvert. 




Illustration 4-4 Ouverture du plateau 
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3. Posez le disque sur le tiroir (partie imprimee vers le haut). 




Illustration 4-5 Insertion d'un disque optique 



Meme lorsque le tiroir est completement ouvert, une partie reste masquee 
par le rebord de I'ordinateur. Par consequent, vous devez incliner le disque 
lorsque vous le placez dans le tiroir. Apres le chargement du disque, 
verifiez qu'il est bien a plat et correctement positionne sur /'axe central. 



A 



■ Veillez a ne pas toucher I'objectif laser et la zone environnante, 

cela pourrait provoquer un desalignement ou endommager le lecteur. 

■ N'introduisez aucun objet dans le lecteur. 

Assurez-vous que le plateau du lecteur, notamment derriere le bord 
avant, pour vous assurer que ce dernier est vide. 

4. Appuyez doucement au centre du disque jusqu'a ce que vous sentiez 
un leger declic. Le disque doit etre aligne sur la base de I'axe. 

5. Appuyez au centre du tiroir pour le termer. Un die se fait entendre a la 
fermeture du tiroir. 

Si le disque n'estpas correctement positionne sur le plateau a la fermeture 
de ce dernier, vous risquez d'endommager le disque, et le plateau risque 
de ne pas s'ouvrir completement apres un appui sur le bouton d'ejection. 
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■ Lecteur de disque optique avec ouverture fixe 

Pour charger des CD/DVD, suivez les etapes ci-dessous et reportez-vous 
aux illustrations a. 

1. Lorsque I'ordinateur est sous tension, inserez le disque directement 
dans le lecteur. 




Retrait de disques 

■ Lecteur optique avec plateau 

N'appuyez pas sur le bouton d'ejection pendant que I'ordinateur accede au 
disque. Attendez que le voyant d'acces s'eteigne. De plus, si le disque 
tourne toujours lorsque vous ouvrez le lecteur, attendez qu'il se stabilise 
avant de le retirer. 

Pour retirer un disque, suivez les instructions ci-dessous : 

1. Appuyez sur le bouton d'ejection pour ouvrir le tiroir lorsque I'ordinateur 
est sous tension, puis enlevez le disque avec precaution. 

Lorsque le tiroir s'ouvre legerement, attendez que le disque ne tourne plus 
pour I'ouvrir completement. 
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2. Les bords du disque depassent un peu du tiroir ; vous pouvez ainsi 
retirer facilement le disque. Tenez-le avec precaution par ses bords et 
soulevez-le avant de le retirer de son tiroir. 




Illustration 4-6 Retrait d'un disque optique 

3. Appuyez au centre du tiroir pour le fermer. Un die se fait entendre a la 
fermeture du tiroir. 

■ Lecteur de disque optique avec ouverture fixe 

Pour enlever un disque, appuyez sur le bouton d'ejection et attendez son 
ejection. 

Verrouillage automatique du lecteur optique 

Cette fonctionnalite verrouille de fagon automatique le bouton d'ejection du 
disque lorsque I'ordinateur detecte une vibration ou tout autre choc lors du 
fonctionnement sur batterie. 

Cette fonction empeche I'ouverture du lecteur de disques, meme si le 
bouton d'ejection est utilise par inadvertance. 

Lorsque la fonction de verrouillage du lecteur optique est activee, une cle 
s'affiche dans la partie inferieure droite de I'icone a" alimentation du lecteur 
dans la barre des taches. 

Pour activer cette fonction, mettez le lecteur optique sous tension. 
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Verrouillage automatique du lecteur optique 

Cliquez avec le bouton droit sur I'icone d'alimentation du lecteur optique 
dans la barre des taches pour definir le verrouillage. 

Activation et deactivation du verrouillage automatique du 
lecteur optique 

1. Cliquez avec le bouton droit sur I'icone Alimentation lecteur optique 
dans la barre des taches. 

2. Cliquez sur Optical Drive Auto Lock Enable ou Disable (Auto 
verrouillage lecteur optique -> Activer ou Desactiver). 

Option Lock Time Settings 

Cette option defini le temps devant s'ecouler avant le deverrouillage du 
lecteur optique lorsque I'ordinateur detecte une vibration ou un choc. 

1. Cliquez avec le bouton droit sur I'icone Alimentation lecteur optique 
dans la barre des taches. 

2. Cliquez sur Unlock time settings (Delai de deverrouillage) -> 
Is ou 3s ou 5s. 

■ Lorsque le verrouillage automatique est active, la combinaison de 
touches FN + Tab ef les boutons d'ejection des ecrans d'application 
sont desactives. 

■ Le verrouillage automatique n'est pas active de fagon automatique au 
demarrage de I'ordinateur. Dans ce cas le plateau de Disque est ferme 
ou le lecteur optique est mis sous ou hors tension a I'aide des touches 
FN + Tab. 

Retrait d'un disque lorsque le lecteur est hors tension. 

■ Lecteur optique avec plateau 

Le bouton d'ejection ne permet pas d'ouvrir le plateau lorsque I'ordinateur 
est hors tension. Dans ce cas, vous pouvez inserer un objet fin (d'environ 
25 mm) tel qu'un trombone deplie pour activer le ressort d'ejection 
manuelle, a droite du bouton d'ejection. 




A 



l 

1. Emplacement d'ejection manuelle 

Illustration 4-7 Ejection manuelle 

Mettez le lecteur hors tension avant d'utiliser le commutateur d'ejection 
manuelle. Le disque risque de s'envolersi vous ouvrez le plateau avant 
qu'il se soit immobilise, ce qui risque de provoquer des blessures. 
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Boutons de fonction 



Cette section porte sur les boutons de fonction. 
Sept boutons sont fournis avec certains modeles. 



ft 



Illustration 4-8 Bouton de fonction 



icone 


Bouton de fonction 


DVD/BD 


*CD/Aucun 


® 


Eco 






: M: 


CD/DVD/BD 


Le lancement de 
WinDVD BD for 
TOSHIBA ou 
TOSHIBA DVD Player 
necessite la presence 
d'un disque dans le 
lecteur optique. 


Lancez le Lecteur 
Windows Media 


► II 


Lecture/Pause 


Lecture/Pause 


Lecture/Pause 


h« 


Fichier 


Chapitre precedent 


Piste precedente 


►►1 


Suivant 


Chapitre suivant 


Piste suivante 


tt- 


Muet 


Muet 


Muet 


- — + 


Volume + et - 


Volume +/- 


Volume +/- 



Ecriture de disques optques sur un lecteur de DVD Super 
Multi ou un graveur de BD ou un lecteur mixte de BD 
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Le lecteur optique installe sur cet ordinateur ne permet pas d'ecrire 
plusieurs sessions pendant les sessions de disque DVD-R double couche. 
Tout disque qui a ete ecrit une fois sera finalise. Une fois ce disque finalise, 
aucune autre ecriture sur le disque ne sera possible, quelle que soit la 
quantite d'espace utilisee sur le disque. 

Vous pouvez utiliser le lecteur de DVD SuperMuIti, le graveur de BD ou 
lelecteur mixte de BD pour ecrire des donnees sur des CD-R, CD-RW, 
DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double 
COUChe), DVD+RW, DVD-RAM, DVD-R (double couche) OU BD-R/BD-RE. 

TOSHIBA Disc Creator et Corel DVD MovieFactory (lecteur BD 
uniquement) sont fournis en tant que logiciels d'ecriture avec cet ordinateur. 
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Corel DVD MovieFactory permet d'ecrire des fichiers au format video. 
TOSHIBA Disc Creator permet d'ecrire des donnees. 



ft 
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■ Consultez la section Disques enregistrables, du chapitre 2 pour plus de 
details sur les types de CD/DVD et BD reinscriptibles. 

■ Ne mettez pas le lecteur optique hors tension lorsque I'ordinateur 
accede au disque, vous pourriez perdre des donnees. 

■ Les CD-R/RW ne sont pas accessibles a I'aide de /'option Create 
CD/DVD de Media Center. 

■ Pour ecrire des donnees sur un CD-R/-RW, executez la fonctionnalite 
TOSHIBA Disc Creator disponible sur votre ordinateur. 

Lorsque vous ecrivez sur un support optique, branchez I'ordinateur sur le 
secteur. En effet, I'ecriture risque d'echouer si le niveau de la batterie 
devient insuffisant. 



Remarque importante 

Avant d'ecrire ou de reecrire sur tout disque pris en charge par le lecteur de 
DVD Super Multi ou de BD, lisez et respectez toutes les instructions de 
securite et d'emploi decrites dans cette section. Sinon, le lecteur de DVD 
Super Multi ou de BD risque de ne pas fonctionner correctement et vous ne 
pourrez pas ecrire ou re-ecrire les informations de facon correcte. Vous 
risquez ainsi de perdre des donnees ou d'endommager le lecteur ou le 
support. 

Avant I'ecriture ou la re-ecriture 

■ Au vu des resultats des tests limites de compatibility de TOSHIBA, nous 
vous conseillons d'utiliser les CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double 
couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou 
DVD-RAM des constructeurs suivants. Toutefois, la qualite des disques 
peut influencer le succes des operations d'ecriture ou reecriture. 
TOSHIBA ne garantit toutefois pas le bon fonctionnement, la qualite ou 
les performances de ces disques optiques. 

Lecteur de DVD Super Multi 

CD-R : 

TAIYO YUDEN CO., Ltd. 



DVD-RAM : Specification des DVD pour les disques DVD-RAM de la 
version 2.0, 2.1 ou 2.2) 

Panasonic CO., LTD. (pour les supports 3x et 5x) 
Hitachi Maxell, Ltd. (pour les supports 3x et 5x) 
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Lecteur mixte de BD 



CD-R: 

TAIYO YUDEN CO., Ltd. 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 

Hitachi Maxell, Ltd. 



CD-RW : (multi-vitesses et grande vitesse) 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 

CD-RW : (tres grande vitesse) 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 

DVD-R : Specification des DVD pour les disques reinscriptibles de 
la version 2.x) 

TAIYO YUDEN Co., Ltd. (pour les supports 8x et 16x) 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 

(pour les supports 4x, 8x et 16x) 

Hitachi Maxell, Ltd. (pour les supports 8x et 16x) 



DVD-R pour Labelflash : 

FUJIFILM CORPORATION (pour les lecteurs d'une vitesse de 16x) 

DVD+R : 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 
(pour les disques 8x et 16x) 

DVD+R pour Labelflash : 

FUJIFILM CORPORATION (pour les lecteurs d'une vitesse de 16x) 
DVD-RW : 

Specifications DVD pour les disques enregistrables, version 1.1 ou 
version 1.2 

Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) (pour les disques 2x, 4x et 6x) 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 
(pour les supports de 2x, 4x et 6x) 

DVD-RAM : Specification des DVD pour les disques DVD-RAM de la 
version 2.0, 2.1 ou 2.2) 

Panasonic CO., LTD. (pour les supports 3x et 5x) 
Hitachi Maxell, Ltd. (pour les supports 3x et 5x) 
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Graveur de BD 



CD-R: 

TAIYO YUDEN CO., Ltd. 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 

Hitachi Maxell, Ltd. 



CD-RW : (multi-vitesses et grande vitesse) 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 



CD-RW : (tres grande vitesse) 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 



DVD-R : Specification des DVD pour les disques reinscriptibles de 
la version 2.x) 

TAIYO YUDEN Co., Ltd. (pour les supports 8x et 16x) 
MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 
(pour les supports de 4x, 8x et 16x) 



DVD-R pour Labelflash : 

FUJIFILM CORPORATION (pour les lecteurs d'une vitesse de 16x) 

DVD+R : 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 
(pour les disques 8x et 16x) 

DVD+R pour Labelflash : 

FUJIFILM CORPORATION (pour les lecteurs d'une vitesse de 16x) 

DVD-RW : 

Specifications DVD pour les disques enregistrables, version 1.1 ou 
version 1.2 

Victor Company of Japan, Ltd. (JVC) (pour les disques 2x, 4x et 6x) 

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA CO., LTD. 
(pour les supports de 2x, 4x et 6x) 

DVD-RAM : Specification des DVD pour les disques DVD-RAM de la 
version 2.0, 2.1 ou 2.2) 

Panasonic CO., LTD. (pour les supports 3x et 5x) 
Hitachi Maxell, Ltd. (pour les supports 3x et 5x) 

BD-R : 

Panasonic CO., LTD. 
BD-R (double couche) : 

Panasonic CO., LTD. 
BD-RE : 

Panasonic CO., LTD. 
BD-RE (double couche) : 

Panasonic CO., LTD. 
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Le lecteur de DVD Super Multi ne peut pas utiliser de disques dont la 
vitesse de lecteur est superieure a 16x (supports DVD-R et DVD+R), 
8x (DVD-R (double couche), DVD+RW et DVD+R (double couche), 
6x (DVD-RW), 5x (DVD-RAM). 

Certains types et formats de DVD-R et DVD+R double couche peuvent 
etre impossibles a lire. 

Les DVD-RAM de 2,6 Go et 5,2 Go ne peuvent pas etre lus ou ecrits. 

Les DVD-R double couche crees au format 4 (LJP - Layer Jump 
Recording) ne peuvent pas etre lus. 

Si le disque est de mauvaise qualite, sale ou endommage, vous risquez 
de subir des erreurs d'ecriture ou de reecriture. Assurez-vous que le 
disque est propre avant de I'utiliser. 

Le nombre d'ecritures possibles sur des CD-RW, DVD-RW, DVD+RW 
ou DVD-RAM depend de la qualite du support et de son mode 
d'utilisation. 

II existe deux types de DVD-R : les disques d'authoring (creation 
professionnelle) et ceux pour le grand public. Seuls les disques grand 
public peuvent etre graves avec les lecteurs d'ordinateurs. 

Vous pouvez utiliser les DVD-RAM pouvant etre retires d'un caddie ou 
les disques concus pour etre utilises sans caddie. 

Certains lecteurs de DVD-ROM pour ordinateurs et lecteurs de DVD de 
salon ne sont pas capables de lire des disques DVD-R, DVD-R (double 
couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW. 

Les donnees ecrites sur des disques CD-R, DVD-R, DVD-R (double 
couche), DVD+R ou DVD+R (double couche) ne peuvent pas etre 
supprimees en tout ou partie. 

Les donnees supprimees (effacees) d'un CD-RW, DVD-RW, DVD+RW 
ou DVD-RAM ne peuvent pas etre recuperees. II est conseille de 
verifier le contenu d'un disque avant de I'effacer. Par ailleurs, si 
plusieurs graveurs sont connectes a I'ordinateur, il est important de 
verifier que vous n'effacez pas un autre disque par erreur. 

Lorsque vous ecrivez sur des disques DVD-R, DVD-R (double couche), 
DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW OU DVD-RAM, 
une partie du support est reservee a des taches de gestion de fichiers, 
et vous risquez de ne pas pouvoir beneficier de la totalite de I'espace 
disque. 

Selon la norme DVD, lorsque la quantite de donnees a ecrire sur un 
DVD est inferieure a 1 Go, le reste du disque est rempli de donnees 
factices. Meme si vous ne gravez qu'une petite quantite de donnees, 
Poperation de gravure sera relativement longue en raison de I'ajout 
obligatoire de donnees factices. 

Si plusieurs graveurs de disques optiques sont raccordes, 
assurez-vous que vous supprimez des donnees du lecteur voulu. 

Avant toute operation de gravure, veillez a connecter I'adaptateur 
secteur a I'ordinateur. 
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■ Avant d'activer le mode Veille ou Veille prolongee, verifiez que toute 
ecriture sur un DVD-RAM est entierement terminee. La gravure est 
terminee quand vous pouvez ejecter le DVD-RAM. 

■ Ne laissez ouvert que le logiciel de gravure ; fermez toutes les autres 
applications. 

■ Pour eviter toute surcharge de I'unite centrale, desactivez 
Peconomiseur d'ecran. 

■ Assurez-vous que le mode Pleine puissance de I'ordinateur est actif. 
N'utilisez aucune fonction d'economie d'energie. 

■ N'effectuez pas de gravure pendant le fonctionnement d'un logiciel 
antivirus. Attendez la fin de I'antivirus, puis desactivez les programmes 
de detection de virus, y compris les logiciels de verification automatique 
des fichiers en arriere-plan. 

■ N'utilisez pas d'utilitaires de disque dur, tels que ceux destines a 
optimiser la vitesse d'acces au disque dur, car ils risquent d'entratner 
une utilisation instable et d'endommager les donnees. 

■ II est deconseille d'utiliser des disques CD-RW (Ultra Speed +), car des 
donnees peuvent etre perdues ou endommagees. 

■ Ecrivez toujours du disque dur de I'ordinateur vers le disque optique. 
Ne tentez pas d'ecrire a partir de peripheriques partages, tels qu'un 
serveur ou tout autre peripherique reseau. 

■ Seule la gravure a partir des logiciels TOSHIBA Disc Creator a ete 
verifiee. Le bon fonctionnement d'autres applications ne peut done pas 
etre garanti. 

Lors de la gravure ou de I'enregistrement 

Respectez les points suivants pour ecrire des donnees sur des disques 
CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, 
DVD+R (double COUChe), DVD+RW, DVD-RAM OU BD-R/BD-RE : 

■ Copiez toujours les donnees du disque dur vers le disque optique. 
N'utilisez pas la commande couper/coller en raison du risque de perte 
de donnees en cas d'erreur d'ecriture. 

■ Operations non recommandees durant I'ecriture : 

■ Changer d'utilisateur sous Windows 7. 

■ Utiliser toute autre fonction de I'ordinateur. Ne vous servez pas de la 
souris ni du Touch Pad. N'ouvrez pas I'ecran externe et ne le fermez 
pas non plus. 

■ Demarrer une application de communication (un modem, par 
exemple). 

■ Faire subir des vibrations a I'ordinateur. 

■ Installer, supprimer ou connecter des peripheriques externes, dont 
les composants suivants : carte SD/SDHC, carte miniSD/microSD, 
ExpressCard, Memory Stick/Memory Stick PRO/Memory Stick PRO 
Duo, carte xD Picture, carte MultiMediaCard, peripheriques USB, 
ecran externe, peripheriques i.LINK, peripheriques optiques 
numeriques ou lecteur de BD. 
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■ Utilisation des boutons de controle Audio/Video pour reproduire 
du son. 

■ Ouvrez le lecteur de disque optique. 

■ N'eteignez pas I'ordinateur, ne fermez pas votre session et n'utilisez 
pas les modes de Veille/Veille prolongee durant I'ecriture. 

■ Verifiez que la gravure est terminee avant de passer en veille/veille 
prolongee (la gravure est terminee si vous pouvez extraire le disque du 
lecteur de DVD Super Multi ou de BD). 

■ Un disque de mauvaise qualite, sale ou endommage, peut entramer 
des erreurs d'ecriture. 

■ Posez I'ordinateur sur une surface plane et evitez les endroits sujets a 
vibrations, tels que les avions, les trains ou les voitures. Ne posez pas 
I'ordinateur sur des surfaces instables, comme un trepied. 

■ Ne laissez pas de telephone portable ou tout autre appareil de 
communication sans fil a proximite de I'ordinateur. 

Responsabilites 

TOSHIBA ne peut pas etre tenu responsable de : 

■ Dommage subi par un disque CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-R (double 
couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche), DVD+RW ou 
DVD-RAM par suite d'une ecriture ou reecriture avec ce produit. 

■ Toute modification ou perte de contenu subi par un disque CD-R, 
CD-RW, DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R 
(double couche), DVD+RW, DVD-RAM ou BD-R/BD-RE liee a I'ecriture 
ou la reecriture avec ce produit, ou toute perte de profits ou interruption 
d'activite provoquee par la modification ou la perte du contenu enregistre. 

■ Dommages dus a I'utilisation de peripheriques ou de logiciels tiers. 

En raison des limitations techniques des graveurs de disques optiques 
actuels, vous pouvez dans certains cas etre confrontes a des erreurs de 
gravure/enregistrement inattendues dues a la mauvaise qualite des 
disques ou a des problemes materiels. C'est pourquoi il est recommande 
de toujours effectuer au moins deux copies des donnees importantes en 
cas d'une eventuelle alteration du contenu enregistre. 

TOSHIBA Disc Creator 

Tenez compte des limitations suivantes lors de I'utilisation de TOSHIBA 
Disc Creator : 

■ II est impossible de creer des DVD video avec TOSHIBA Disc Creator. 

■ II est impossible de creer des DVD audio avec TOSHIBA Disc Creator. 

■ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Audio CD for Car or Home CD 
Player » de TOSHIBA Disc Creator pour enregistrer de la musique sur 
un disque DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R 
(double couche) or DVD+RW. 

■ N'utilisez pas la fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc 
Creator pour copier des DVD video et des DVD-ROM proteges par 
copyright. 
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Vous ne pouvez pas sauvegarder les DVD-RAM avec lafonction « Disc 
Backup » de TOSHIBA Disc Creator. 

Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque CD-ROM, CD-R ou 
CD-RW sur un DVD-R, DVD-R (double couche) ou DVD-RW avec la 
fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator. 

Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque CD-ROM, CD-R ou 
CD-RW sur un DVD+R, DVD+R (double couche) ou DVD+RW avec la 
fonction « Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator. 

Vous ne pouvez pas faire de copie d'un disque DVD-ROM, DVD Video, 
DVD-R, DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double 
couche) ou DVD+RW sur un disque CD-R ou CD-RW avec la fonction 
« Sauvegarde de disque » de TOSHIBA Disc Creator. 

TOSHIBA Disc Creator n'est pas compatible avec le format d'ecriture 
par paquets. 

Vous ne pourrez pas toujours utiliser la fonction « Sauvegarde de 
disque » de TOSHIBA Disc Creator pour sauvegarder un disque DVD-R, 
DVD-R (double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou 
DVD+RW grave avec un autre logiciel et sur un autre graveur. 

Si vous ecrivez des donnees sur un disque DVD-R, DVD-R (double 
couche), DVD+R ou DVD+R (double couche) qui comporte deja des 
donnees, vous risquez de ne pas pouvoir acceder a ces donnees 
supplementaires dans certaines circonstances. Ce type de disque n'est 
pas reconnu par les systemes d'exploitation 16 bits, tels que Windows 
98SE et Windows ME. Sous Windows NT4 vous devez disposer du 
Service Pack 6 ou plus recent pour lire les donnees. Sous Windows 
2000, vous devez installer le Service Pack 2 ou plus recent. De plus, 
certains lecteurs de DVD-ROM et DVD-ROM / CD-R/RW ne sont pas 
capables de lire ces donnees supplementaires, quel que soit le 
systeme d'exploitation. 

TOSHIBA Disc Creator ne gere pas la gravure sur disques DVD-RAM. 
Utilisez Windows Explorer ou un autre utilitaire. 

Pour effectuer une copie de sauvegarde d'un disque DVD, verifiez que 
le lecteur source reconnaTt la gravure sur disques DVD-R, DVD-R 
(double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou 
DVD+RW, faute de quoi le disque source peut etre copie 
incorrectement. 

Pour effectuer une copie de sauvegarde d'un disque DVD-R, DVD-R 
(double couche), DVD-RW, DVD+R, DVD+R (double couche) ou 
DVD+RW, utilisez le meme type de disque. 

Vous ne pouvez pas supprimer en partie les donnees ecrites sur des 
CD-RW, DVD-RW OU DVD+RW. 
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Verification des donnees 

Pour que les donnees soient correctement gravees, suivez les etapes 
ci-dessous avant de graver un disque de donnees. 

1. Selectionnez Parametres des modes -> Disque de donnees dans le 
menu Parametres. 

2. Vous pouvez afficher la boTte de dialogue de configuration de deux 
facons : 

■ Cliquez sur le bouton d'enregistrement des parametres (*§l\) 

d'ecriture dans la barre d'outils principale en mode Disque de 
donnees. 

■ Selectionnez Parametres des modes Disques de donnees dans 
le menu Parametres. 

3. Activez la case Verifier les donnees ecrites. 

4. Selectionnez le mode Fichier - Ouvrir ou Comparaison complete. 

5. Cliquez sur le bouton OK. 

Pour en savoir plus sur TOSHIBA Disc Creator 

Veuillez consulter le fichier d'aide de TOSHIBA Disc Creator pour plus de 
details sur ce programme. 

■ Ouverture du manuel du logiciel TOSHIBA Disc Creator : 

Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Applications CD 
et DVD -> Aide de Disc Creator 

Utilisation de Corel DVD MovieFactory® pour TOSHIBA 

Creation d'un DVD Label flash 

Etapes simplifies de creation d'un DVD Labelflash : 

1. Inserez un disque Labelflash dans le lecteur DVD. 

Avec /'option PRINTING SIDE (Face a imprimer), selectionnez le dessous. 

2. Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> DVD 
MovieFactory -> DVD MovieFactory for TOSHIBA Launcher pour 
lancer DVD MovieFactory. 

3. Cliquez sur Create Disc Label (Creer une etiquette de disque). 
Corel Label@Once est alors demarre. 

4. Cliquez sur I'onglet General. 

5. Selectionnez le lecteur optique dans la section Imprimante. par 

exemple <E:> 

6. Creation et personnalisation de la presentation de vos images et de 
votre texte. 

7. Cliquez sur Labelflash setting et selectionnez Draw Quality (Qualite 
du dessin). 

8. Cliquez sur Print (Imprimer). 
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Creation d'un DVD video 

Methode 1 : Etapes simplifies pour creer un DVD video en ajoutant une 
source video : 

1. Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> DVD 
MovieFactory -> DVD MovieFactory for TOSHIBA Launcher pour 
lancer DVD MovieFactory. 

2. Inserez un DVD-RW ou DVD+RW dans le graveur. 

3. Cliquez sur Video Disc -> Burn Video to Disc (Disque video - Graver) 
pour afficher la boTte de dialogue Direct Recording (Enregistrement 
direct), choisissez DVD-Video/+VR pour afficher la page Straight 
Capture to Disc (Capture directe sur disque). 

4. Choisissez le format DVD video. 

5. Confirmez que la source de la capture est DV 

6. Appuyez simplement sur le bouton Capture. 

Methode 2 : Etapes simplifies pour creer un DVD video en ajoutant une 
source video : 

1. Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> DVD 
MovieFactory -> DVD MovieFactory for TOSHIBA Launcher pour 
lancer DVD MovieFactory. 

2. Cliquez sur Video Disc -> New Project (Disque video - Nouveau 
projet) pour appeler le deuxieme module de lancement, choisissez un 
type de projet, puis appelez DVD MovieFactory. 

3. Ajoutez une source provenant du disque dur en cliquant sur le bouton 
Add Video files (Ajouter des fichiers video) pour ouvrir la boTte de 
dialogue de recherche. 

4. Selectionnez la source video puis passez a la Page suivante pour 
appliquer le menu. 

5. Apres avoir selectionne le modele de menu, appuyez sur le bouton 
Suivant pour acceder a la page de gravure. 

6. Selectionnez le type de sortie puis appuyez sur le bouton de Gravure. 

En savoir plus sur Corel DVD MovieFactory® 

Pour plus de details sur DVD MovieFactory, reportez-vous au manuel et 
aux fichiers d'aide. 

Ouverture du manuel du logiciel DVD MovieFactory : Demarrer -> Tous 
les programmes -> DVD MovieFactory for TOSHIBA -> User Manual -> 
DVD MovieFactory User Manual 
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Informations importantes 

Veuillez garder a I'esprit les restrictions suivantes lors de la gravure de 
DVD video : 

1. Modification des videos numeriques : 

■ Ouvrez la session en tant qu'administrateur avant d'utiliser DVD 
MovieFactory. 

■ Assurez-vous que I'ordinateur est branche sur le secteur lorsque 
vous utilisez WinDVD MovieFactory. 

■ Utilisez I'ordinateur en mode pleine puissance. N'utilisez pas de 
fonctions d'economie d'energie. 

■ Lorsque vous modifiez un DVD, vous pouvez afficher des apercus. 
Cependant, lorsqu'une autre application est en cours d'execution, 
I'apergu risque de ne pas s'afficher correctement. 

■ DVD MovieFactory ne permet pas de modifier ou lire des contenus 
proteges contre la copie. 

■ N'activez pas le mode Veille ou Veille prolongee pendant I'utilisation 
de DVD MovieFactory. 

■ N'utilisez pas DVD MovieFactory juste apres le demarrage de 
I'ordinateur. Attendez que le temoin d'activite du lecteur de disques 
soit arrete. 

■ Lorsque vous enregistrez une video avec un camescope DV, 
commencez I'enregistrement quelques instants avant de filmer la 
scene voulue. 

■ Les fonctions de gravure de CD, DVD-audio, mini DVD et CD video 
ne sont pas prises en charge par cette version. 

■ Fermez tous les autres programmes avant d'ecrire des donnees 
video sur un DVD. 

■ N'executez pas de logiciels tels qu'un economiseur d'ecran, dans la 
mesure ou ce type de programme recourt de facon intensive au 
processeur. 

■ Le codage et le decodage des fichiers mp3 n'est pas pris en charge. 
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Avant d'enregistrer des donnees video sur un DVD : 

■ Veuillez n'utiliser que des DVD d'enregistrement recommandes par 
le fabricant de votre lecteur. 

■ Ne definissez pas le lecteur de travail sur un peripherique lent, tel 
qu'un disque dur USB 1.1, car ce dernier ne pourra pas ecrire sur le 
DVD. 

■ Operations non recommandees durant I'ecriture : 

■ Utiliser toute autre fonction de I'ordinateur. Ne vous servez pas 
de la souris ni de Touch Pad. N'ouvrez pas I'ecran externe et ne 
le fermez pas non plus. 

■ Ne soumettez pas I'ordinateur a des impacts ou des vibrations. 

■ Utiliser le bouton selecteur de mode ou les boutons de controle 
Audio/Video pour reproduire des fichiers audio (musique/voix). 

■ Ouvrir le lecteur de DVD. 

■ Installer, supprimer ou connecter des peripheriques externes, 
ce qui inclut les composants suivants : carte Express, carte 
SD/SDHC, peripherique USB, ecran externe, peripherique 
i.LINK, peripherique optique numerique. 

■ Veuillez verifier le disque apres I'enregistrement de donnees 
importantes. 

■ Les disques DVD-R/+R/+RW ne peuvent pas etre ecrits au format VR. 

■ Les formats de sortie VCD et SVCD ne sont pas pris en charge. 
A propos de Straight to Disc : 

■ L'enregistrement sur les disques DVD-R/+R n'est pas pris en 
charge 

■ L'enregistrement du format DVD+VR n'est pas prise en charge par 
HDV 

■ La prise en charge de HDV est limitee a la gravure des DVD video 

■ Le format DVD-VR ne prend pas en charge I'ajout de menus 
A propos des DVD enregistres : 

■ Les DVD-R/+R/-RW/-RAM ne peuvent pas etre lus sur certains 
lecteurs DVD-ROM informatiques ou autres lecteurs de DVD. 

■ L'option de formatage complet peut ne pas etre disponible lorsque 
le disque a ete utilise de facon intensive. Dans ce cas, utilisez un 
disque neuf. 
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Lecteur DVD TOSHIBA 

Tenez compte des limitations suivantes lors de I'utilisation de 
TOSHIBA DVD Player : 

Remarques sur I'utilisation du lecteur 

■ Avec certains disques DVD Video, des pertes d'image, des sautes de 
son ou une desynchronisation de I'image et du son peuvent etre 
constates. 

■ Fermez toutes les autres applications lorsque vous utilisez « TOSHIBA 
DVD PLAYER ». Pendant la lecture d'un disque DVD Video, n'ouvrez 
pas d'autre application et n'effectuez aucune operation. Dans certains 
cas, la lecture pourrait etre interrompue ou fonctionner de maniere 
inattendue. 

■ Les DVD non finalises crees a I'aide d'enregistreurs de DVD de salon 
peuvent ne pas etre lus sur I'ordinateur. 

■ Utilisez des DVD video dont le code de zone correspond au 
« parametre par defaut » ou a « Tout ». 

■ Veillez a ne pas tenter de lire un DVD tout en affichant de la video ou en 
enregistrant un programme TV avec une autre application. Cette 
operation pourrait provoquer des erreurs de lecture du DVD ou 
d'enregistrement du programme TV. De plus, tout demarrage d'un 
enregistrement preprogramme pendant la lecture d'un disque DVD 
video peut provoquer des erreurs de lecture du DVD ou 
d'enregistrement du programme TV. Veillez a ne pas visionner un 
disque DVD video lorsqu'un enregistrement est programme. 

■ La fonction de reprise n'est pas disponible avec certains disques 
lorsque vous utilisez « TOSHIBA DVD PLAYER ». 

■ II est fortement recommande de brancher I'adaptateur secteur lorsque 
vous regardez des DVD video. La fonctionnalite d'economie d'energie 
pourrait provoquer une lecture saccadee. Si vous regardez des DVD 
video en alimentant I'ordinateur avec la batterie, selectionnez I'option 
d'alimentation « Hautes performances ». 

■ Pendant la diffusion d'un film avec le logiciel « TOSHIBA DVD 
PLAYER » les ecrans de veille ne s'affichent pas. De meme, 
I'ordinateur ne se mettra pas automatiquement en mode Veille ou Veille 
prolongee, ou ne s'arretera pas pendant le fonctionnement de 

« TOSHIBA DVD PLAYER ». 

■ Desactivez la fonction Deactivation automatique de I'ecran pendant 
I'execution de « TOSHIBA DVD PLAYER ». 

■ Ne basculez pas vers le mode Veille prolongee ou Veille lorsque vous 
utilisez le programme « TOSHIBA DVD PLAYER ». 

■ Ne verrouillez pas I'ordinateur avec la combinaison de touches logo 
Windows (SS) + L ou Fn + Fl lorsque vous executez « TOSHIBA 
DVD PLAYER ». 
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Peripheriques d'affichage et audio 

1. Le logiciel « TOSHIBA DVD PLAYER » fonctionne uniquement en 
mode « Couleurs vraies (32 bit) ». L'option de couleur peut etre reglee 
dans I'onglet « Ecran » de la fenetre « Propriete de Affichage ». Pour 
I'ouvrir, cliquez sur Demarrer -> Panneau de configuration -> 
Apparence et personnalisation -> Affichage -> Modifier les 
parametres d'affichage -> Parametres avances. 

2. Si I'image du DVD video ne s'affiche par sur I'ecran externe ou le 
televiseur, arretez TOSHIBA DVD PLAYER et changez la resolution 
d'ecran dans Panneau de configuration -> Aspect et 
personnalisation -> Affichage -> Modifier les parametres 
d'affichage. Toutefois, certains moniteurs externes ou televiseurs ne 
peuvent pas afficher ce type d'image, en raison de limitations techniques. 

3. Lors de la lecture de DVD video sur un ecran externe ou un televiseur, 
changez de peripherique d'affichage avant la lecture. Les DVD video ne 
peuvent pas s'afficher en meme temps (en mode clone) sur I'ecran de 
i'ordinateur et un ecran externe. 

4. Ne modifiez pas la resolution d'ecran lorsque le logiciel TOSHIBA DVD 
PLAYER est en cours d'execution. 

TOSHIBA DVD PLAYER 

1. Le logiciel de lecture TOSHIBA DVD PLAYER est destine a la lecture 
de DVD video et de DVD-VR. 

2. TOSHIBA DVD PLAYER ne dispose de fonctions de controle parental. 

3. Pour empecher la copie illegale du contenu protege par des droits 
d'auteur, la fonction d'impression d'ecran de Windows est desactivee 
pendant le fonctionnement de TOSHIBA DVD PLAYER. 

4. (La fonction d'impression d'ecran de Windows est desactivee meme 
avec d'autres applications que TOSHIBA DVD PLAYER, et meme si ce 
logiciel est reduit en icone.) Pour utiliser cette fonction, vous devez 
fermer TOSHIBA DVD PLAYER. 

5. Pour installer ou desinstaller le logiciel TOSHIBA DVD PLAYER, vous 
devez disposer des privileges Administrateur. 

6. Ne changez pas de session Windows lorsque TOSHIBA DVD PLAYER 
est en cours d'execution. 

7. Avec certains disques DVD video,, le changement de piste audio 
(bande son) dans la fenetre de commande provoque egalement un 
changement de sous-titres. 
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Demarrage de TOSHIBA DVD PLAYER 

Suivez la procedure ci-dessous pour demarrer TOSHIBA DVD PLAYER. 

1. Inserez un DVD video dans le lecteur de DVD Super Multi apres avoir 
demarre Windows® 7. Lorsqu'un disque video DVD est insere dans le 
lecteur de DVD, une boTte de dialogue de selection de I'application peut 
apparaTtre. Dans ce cas, selectionnez Lire un film DVD, puis cliquez sur 
OK pour lancer TOSHIBA DVD PLAYER. 

2. Appuyez sur la touche CD/DVD sur le panneau avant. Ou selectionnez 
Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA DVD PLAYER pour 
demarrer « TOSHIBA DVD PLAYER ». 

Utilisation de TOSHIBA DVD PLAYER 

Remarques sur I'utilisation de « TOSHIBA DVD PLAYER ». 

1. L'affichage et les fonctionnalites disponibles varient selon les disques 
DVD-Video et les scenes. 

2. Pendant la lecture d'un disque DVD, seuls les boutons (y compris ceux 
de latelecommande et les touches de I'ordinateur) qui correspondent a 
des fonctions actuellement disponibles et actives sont utilisables. 

3. Si vous ouvrez le menu dans la zone d'affichage a I'aide des boutons du 
menu principal ou des boutons de menu de la fenetre de commande, 
vous ne pourrez peut-etre pas utiliser la tablette tactile et la souris. 

Ouverture de I'aide du logiciel de lecture TOSHIBA DVD 
PLAYER 

Les fonctions et I'utilisation de TOSHIBA DVD PLAYER sont expliquees en 
details dans I'aide de « TOSHIBA DVD PLAYER ». Suivez la procedure 
ci-dessous pour ouvrir I'aide de TOSHIBA DVD PLAYER. 

■ 1 3 Cliquez sur le bouton Aide dans la zone d'affichage. 
Utilisation de WinDVD BD for TOSHIBA 

Remarques sur I'utilisation du lecteur 

■ « WinDVD BD for TOSHIBA » est concu uniquement pour la lecture de 
disques Blu-ray. II ne permet pas de lire des DVD. 

■ La lecture a debit eleve peut provoquer des pertes d'image, des sautes 
de son ou une diminution des performances de I'ordinateur. 

■ Fermez toutes les autres applications avant de lire des disques Blu-ray. 
Pendant la lecture d'un disque Blu-ray, n'ouvrez pas d'autre application 
et n'effectuez aucune operation. 

■ Dans la mesure ou la lecture des disques Blu-ray est determinee par 
des programmes qui font partie de leur contenu, les methodes 
d'utilisation, les ecrans d'interface, les effets sonores, les icones et 
autres fonctionnalites peuvent varier d'un disque a I'autre. Pour plus 
d'informations sur ces elements, reportez-vous aux instructions 
fournies avec le disque, ou contactez directement I'editeur de celui-ci. 
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Vous devez connecter I'adaptateur secteur de I'ordinateur lorsque vous 
utilisez un Blu-ray. 

« WinDVD BD for TOSHIBA » prend en charge la technologie AACS 
(Advanced Accesss Control System) de protection contre la copie. 
Le renouvellement de la cle AACS integree de ce produit est 
indispensable pour profiter sans interruption des disques Blu-ray. 
Vous devez disposer d'une connexion Internet pour le renouvellement. 
Le renouvellement de cle AACS se fait gratuitement pendant 5 ans 
apres I'achat de ce produit. Cependant, son renouvellement au dela de 
5 ans est soumis aux conditions specifiees par le fournisseur de 
logiciels, Corel Corporation. 

Ne lisez pas de disques Blu-ray pendant I'enregistrement d'emissions 
televisees a I'aide de « Windows Media Center », « My TV » ou toute 
autre application. Cette operation pourrait provoquer des erreurs de 
lecture du Blu-ray ou d'enregistrement du programme de television. 
De plus, tout demarrage d'un enregistrement preprogramme pendant la 
lecture d'un Blu-ray peut provoquer des erreurs de lecture ou 
d'enregistrement du programme televise. Veillez a ne pas visionner un 
disque Blu-ray lorsqu'un enregistrement est programme. 

Lors de la lecture d'un titre BD-J, les raccourcis clavier sont sans effet. 

Lors de la lecture d'un titre BD-J, la reprise de lecture ne fonctionne pas. 



Entretien des supports de donnees 



Cette section comporte quelques conseils de protection des donnees 
enregistrees sur vos CD, DVD, BD et disquettes. Manipulez vos supports de 
donnees avec precautions. Les quelques conseils ci-apres vous permettront 
de prolonger la vie de vos supports et de proteger leurs donnees : 



CD/DVD 



1. Conservez toujours vos CD, DVD et BD dans leur boTtier d'origine pour 
les proteger et les garder propres. 

2. Ne pliez pas les disques. 

3. N'ecrivez pas directement sur le disque, n'apposez pas d'etiquette et 
ne tachez pas la partie du disque qui comporte les donnees. 

4. Tenez le disque par la tranche ou par les bords de I'orifice central. 

Les marques de doigts a la surface d'un disque peuvent gener la lecture. 

5. N'exposez pas vos disques aux rayons directs du soleil et eloignez-les 
de toute source de chaleur et de froid. 

6. Ne posez pas d'objets lourds sur vos CD, DVD ou BD. 

7. Pour nettoyer un disque sale ou poussiereux, essuyez-le avec un 
chiffon propre et sec. Partez du centre du disque et essuyez-le vers 
I'exterieur, en evitant les mouvements circulaires. Le cas echeant, 
utilisez un chiffon legerement humide ou un produit non corrosif. 
N'utilisez jamais d'essence, de dissolvant ou de produit similaire. 
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Lecteur de disquettes 

Le lecteur de disquettes USB est disponible uniquement en option. 

1. Rangez vos disquettes a I'abri de la poussiere. Si une disquette est 
sale, nettoyez-la avec un chiffon doux humecte d'eau, n'utilisez pas de 
produits liquides. 

2. N'ouvrez pas le volet de la disquette et ne touchez pas la surface 
magnetique. Sinon, vous risquez d'endommager la disquette de facon 
irremediable et de perdre des donnees 

3. Manipulez vos disquettes avec soins, pour prevenir tout risque de perte 
des donnees enregistrees. 

4. Appliquez toujours I'etiquette a l'emplacement prevu et ne superposez 
jamais plusieurs etiquettes, faute de quoi I'une de ces dernieres 
risquerait de se detacher et d'endommager le lecteur. 

5. N'utilisez pas de crayon a papier ou de couleur pour ecrire sur une 
etiquette de disquette. En effet, la poussiere de la mine risque de 
provoquer un dysfonctionnement. Ecrivez sur I'etiquette avec un 
crayon-feutre avant de coller cette derniere sur la disquette. 

6. Ne rangez pas vos disquettes a un endroit humide ou pres de liquides, 
vous risqueriez de perdre vos donnees. 

7. N'utilisez jamais de disquettes humides ou endommagees, vous 
risquez de perdre des donnees ou d'endommager le lecteur. 

8. Les donnees risquent d'etre perdues si la disquette est tordue, pliee ou 
exposee aux rayons directs du soleil, a la chaleur ou a un froid extreme. 

9. Ne posez pas d'objets lourds sur vos disquettes. 

10. Ne mangez pas, ne fumez pas et n'utilisez pas de gomme pres de vos 
disquettes, des particules etrangeres pourraient endommager la 
surface magnetique. 

11. Les champs magnetiques peuvent detruire les donnees contenues sur 
vos disquettes. Conservez vos disquettes a I'ecart des haut-parleurs, 
des radios, des televiseurs et autres sources de champs magnetiques. 

Systeme audio 

Cette section decrit certaines commandes audio. 

Reglage du volume systeme 

Vous pouvez controler le volume a I'aide de Volume Mixer. 
Pour lancer Volume Mixer, procedez comme suit : 

1. Localisez I'icone Haut-parleur dans la barre des taches. 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone Haut-parleur dans 
la barre des taches. 

3. Selectionnez Ouvrir Volume Mixer dans le menu. 
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Cliquez sur le bouton Peripherique pour afficher les peripheriques de 
lecture disponibles. Selectionnez Haut-parleurs pour utiliser les 
haut-parleurs internes pour I'ecoute. Reglez le volume du haut-parleur en 
deplagant le curseur vers le haut ou le bas. Cliquez sur le bouton 

Muet iJxfc pour couper le son. 

Un autre controle peut s'afficher sous Applications dans Volume Mixer. 

Ce controle se rapporte a I'application en cours d'execution. Le module 
Sons Windows reste affiche dans la mesure ou il controle le volume du 
son systeme. 

Changement des sons systeme 

Les sons systeme sont associes a certains evenements pour vous prevenir 
lorsque ces derniers se produisent. Cette section explique comment 
selectionner un profil existant ou enregistrer celui que vous avez modifie. 

Pour lancer la boTte de dialogue de configuration pour les sons systeme, 
procedez comme suit. 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'icone Haut-parleur dans 
la barre des taches. 

2. Selectionnez Sons dans le menu. 

Realtek HD Audio Manager 

Vous pouvez confirmer et modifier la configuration audio a I'aide de 
Realtek Audio Manager. Pour activer Realtek Audio Manager, cliquez 
sur Demarrer -> Panneau de configuration -> Materiel et audio -> 

Realtek HD Audio Manager. 

Lorsque vous activez Realtek Audio Manager pour la premiere fois, les 
onglets de peripherique suivants s'affichent. Haut-parleurs correspond 
au peripherique de sortie par defaut. Microphone designe le 
peripherique d'entree par defaut. Pour changer de peripherique, cliquez 
sur le bouton Set Default Device (Definir le peripherique par defaut) dans 
Ponglet de peripherique choisi. 

■ Haut-parleurs correspond au peripherique de sortie par defaut. 

Selectionnez-le lorsque vous utilisez les haut-parleurs ou le casque par 
defaut. 

■ Digital Output (Sortie numerique) doit etre selectionne lorsque vous 
connectez le cable optique a la prise casque (S/PDIF) pour diffuser des 
sons numeriques sur un equipement audio numerique. La sortie 
numerique n'est disponible que si vous connectez un cable audio. 

■ HDMI Output (Sortie HDMI) doit etre selectionne lorsque vous 
connectez le cable HDMI a la prise HDMI pour diffuser des sons 
numeriques sur un equipement audio numerique. 

■ Microphone designe le peripherique d'entree par defaut. II doit etre 
selectionne lorsque vous utilisez le microphone interne de I'ordinateur 
ou si un microphone externe est connecte a la prise Microphone. 
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Si un microphone ou un cable audio est connecte a la prise microphone, la 
boTte de dialogue Realtek HD Audio Manager Connector Settings s'affiche, 
ce qui permet de selectionner Pentree « Line In » (Entree de ligne) ou « Mic 
In » (Entree microphone). 

Informations 

Cliquez sur le bouton Information pour afficher des informations sur 
le materiel, le logiciel et la langue choisie. 

Configuration des haut-parleurs 

Cliquez sur le bouton lecture ► pour vous assurer que le son des 
haut-parleurs ou du casque vient de la bonne direction. 

Effets acoustiques 

Cette section indique comment selectionner les differents effets 
acoustiques. 

■ Environment (Environnement) - simule les differents effets 
acoustiques des environnements qui nous entourent. Vous pouvez 
selectionner une valeur predefinie dans le menu. 

■ Equalizer - (Egaliseur) augmente ou reduit la frequence d'un son pour 
simuler un genre de musique populaire. Vous pouvez selectionner une 
valeur predefinie dans le menu. 

■ Karaoke - annule I'une la frequence correspondant a la voix. 
Cliquez sur I'icone Karaoke pour faire disparaTtre la voix de la musique. 
Les boutons fleches permettent de regler la cle musicale du son. 

Effets lies au microphone 

Les effets lies au microphone sont regroupes dans lafenetre Microphone. 

■ Noise Suppression (suppression du bruit) reduit le bruit en arriere 
plan et le bruit du ventilateur. 

■ Acoustic Echo Cancellation (Annulation de I'echo acoustique) 

permet de reduire les effets de retour. 

Format par defaut 

Vous pouvez controler le taux d'echantillonnage et la profondeur de bits du 
son. 
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Utilisation de la camera Web 

Certains modeles disposent d'une camera Web. 

La camera Web est un peripherique qui permet d'enregistrer des videos 
ou de prendre des photos directement a partir de I'ordinateur. Vous pouvez 
I'utiliser pour les discussions ou les conferences video en conjonction avec 
un outil de communication, tel que Windows Live Messenger. Le logiciel 
Camera Assistant permet d'ajouter differents effets a votre video ou vos 
photos. 

Cette application permet de transmettre des videos et d'effectuer des 
discussions video sur Internet a I'aide d'applications specialisees. 

Le nombre de pixels reel pour cette camera Web est de 0.3 millions et 
1.0 million (taille max. de la photographie de 0,3 M : 640X480 pixels ; taille 
max. de la photographie de 1 M : 1 280X1 024 pixels). 

Veuillez consulter I'aide en ligne de du logiciel Camera Assistant pour plus 
de details. 




1. Microphone 

2. Web Camera 

3. Voyant de la camera Web 



Illustration 4-9 Web Camera 
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Veuillez decoller le film de protection en plastique avant d'utiliser la 

camera Web. 

Ne dirigez pas la camera Web directement vers le soleil. 

Ne touchez pas I'objectif de la camera Web. Sinon, vous risquez de 

reduire la qualite de I'image. Utilisez une peau de chamois ou tout 

autre tissu doux pour essuyer I'objectif si ce dernier devient sale. 

La selection d'une taille superieure a « 800x600 » risque d'entraJner 

I'ecriture de donnees volumineuses sur le disque et d'interferer avec le 

bon deroulement de I'enregistrement. 
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Utilisation du logiciel TOSHIBA Web Camera 

L'applicationi TOSHIBA Web Camera a ete configuree pour demarrer avec 
Windows® 7. Si vous souhaitez la redemarrer de fagon independante, 
cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires 
-> Web Camera. 




Photographie 

Ouvrez/fermez 
la zone d'apergu 

Supprimez le 
fichier enregistre 

Enregistrement 
video 

Resolution de la 
camera 

Parametres de 
capture 



1. Capture d'images fixes 

2. Ouvrir/fermer la zone d'apercu 

3. Supprimer le fichier enregistre 

4. Enregistrement video 

5. Resolution de la camera 

6. Parametres de capture 

Illustration 4-10 Utilisation du logiciel 



Cliquez pour prendre une photo et afficher un apergu 
de cette photo dans la zone d'apercu. 



Cliquez pour ouvrir la zone d'apercu. Cliquez une autre 
fois pour fermer cette zone d'apergu. 

Choisissez une miniature du fichier enregistre et cliquez 
sur ce bouton pour supprimer ce fichier du disque dur. 

Cliquez pour demarrer I'enregistrement. Cliquez une 
fois de plus pour arreter I'enregistrement et voir I'apergu 
de la video dans la zone precedente. 



Choisissez une resolution pour I'apergu, la capture et 
I'enregistrement. 



Ouvrez la boTte de dialogue Capture Settings 
(Parametres de capture). 

Selectionnez I'onglet Basic (Base) pour selectionner 
I'emplacement d'enregistrement des photos et des 
videos, selectionnez Capture Format (Format de 
capture) et Video Quality (Qualite video). 
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Utilisation de TOSHIBA Face Recognition 

Cette fonctionnalite exploite une bibliotheque de verification qui permet de 
verifier les donnees de visage des utilisateurs qui ouvrent une session sous 
Windows. L'utilisateur peut alors eviter d'entrer un mot de passe ou tout 
autre equivalent, ce qui facilite le processus de connexion. 

■ TOSHIBA Face Recognition ne garantit pas /'identification d'un 
utilisateur. Toute modification de I'apparence, telle qu'une nouvelle 
coiffure, une casquette ou le port de lunettes risque d'avoir un impact 
sur les taux de reconnaissance. 

■ TOSHIBA Face Recognition risque de reconnaitre les visages 
ressemblant a celui de la personne inscrite. 

■ Dans le cas des applications a haute securite, TOSHIBA Face 
Recognition ne constitue pas un remplacement viable pour les mots de 
passe Windows. Lorsque la securite est essentielle, employez vos 
mots de passe Windows habituels. 

■ Une source lumineuse en arriere-plan ou des ombres tres marquees 
peuvent egalement empecher la reconnaissance correcte de 
l'utilisateur. Dans ce cas, employe le mot de passe Windows habituel. 
Si la procedure de reconnaissance d'une personne echoue de facon 
systematique, consultez la documentation de I'ordinateur pour 
determiner comment ameliorer les performances. 

■ TOSHIBA Face Recognition enregistre les donnees de reconnaissance 
faciale dans un journal en cas d'echec de la procedure de 
reconnaissance. Avant de proceder au transfert de propriete de votre 
ordinateur ou a sa mise au rebut, veuillez desinstaller cette application 
ou supprimer tous les journaux qu'elle a crees. Pour plus de details a 
ce sujet, consultez le fichier d'aide. 

Responsabilites 

Toshiba ne garantit pas que cette technologie de reconnaissance du visage 
ne contient aucun defaut et est totalement securisee. Toshiba ne garantit 
pas que I'utilitaire de reconnaissance du visage pourra ecarter les 
utilisateurs non autorises dans toutes les circonstances. Toshiba n'est pas 
responsable en cas de panne ou de dommage pouvant resulter de 
I'utilisation de ce materiel ou de ce logiciel de reconnaissance du visage. 

TOSHIBA, SES FILIALES ET SES FOURNISSEURS NE SAURAIENT EN 
AUCUN CAS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES EN CAS DE 
DOMMAGES OU DE PERTES DE TRAVAIL, DE PROFITS, DE 
PROGRAMMES, DE DONNEES, DE RESEAU OU DE SUPPORT DE 
STOCKAGE AMOVIBLE CONSECUTIFS A L'UTILISATION DU PRODUIT, 
MEME SI CES PARTIES ONT CONNAISSANCE D'UNE TELLE 
EVENTUALITE. 
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Comment enregistrer les donnees de reconnaissance de visages 

Prenez une photo, puis enregistrez les donnees requises lors de la 
connexion. Pour enregistrer les donnees requises lors de la connexion, 
suivez les instructions indiquees ci-dessous : 

1. Pour lancer cet utilitaire, cliquez sur Demarrer -> Tous les 
programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> Face Recognition. 

■ L'ecran Registration (Inscription) s'affiche pour tout nouvel utilisateur. 

■ L'ecran Management (Gestion) s'affiche pour les utilisateurs deja inscrits. 

2. Cliquez sur le bouton Register face (Memoriser le visage) dans l'ecran 
Management. L'ecran Registration s'affiche. 
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■ Si vous souhaitez vous entraJner, cliquez sur le bouton Suivant dans 
l'ecran Registration. 

■ Si vous ne souhaitez pas vous entraJner, cliquez sur le bouton Skip 
(Ignorer) dans l'ecran Registration. 

3. Cliquez sur le bouton Next pour lancer le guide. 

4. Effectuez une premiere prise tout en deplacant legerement le cou vers 
la gauche et la droite. 

5. Recommencez en deplacant le cou vers le bas et le haut. Vous pouvez 
egalement cliquer sur le bouton Back (Retour) pour recommencer cette 
procedure d'essai. 

6. Cliquez sur le bouton Suivant pour lancer le processus de capture 
d'images. 

Assurez-vous que votre visage s'inscrit dans la forme prevue a cet effet. 

7. Ensuite, la procedure d'enregistrement commence. 

Deplacez votre cou legerement vers la gauche et la droite, puis vers le 
bas et le haut. 

8. ^inscription se termine lorsque vous avez effectue I'ensemble de ces 
mouvements. 

Lorsque I'inscription reussit, le message suivant s'affiche : 
« Registration successful. Now we'll do the verification test. Click 
the Next button (Enregistrement reussi, le test de verification va 
s'executer, cliquez sur le bouton Suivant). ». 

Cliquez sur le bouton Next pour proceder au test de verification. 

9. Procedez au test de verification. Placez-vous face a l'ecran. 

■ Si la verification echoue, cliquez sur le bouton Back ef recommencez 
la procedure d'inscription. Consultez les etapes 8 a 6. 

10. Si la verification reussit, cliquez sur le bouton Next et inscrivez un compte. 

11. Inscrivez le compte. Remplissez les champs d'inscription du compte. 
Renseignez tous les champs. 

12. L'ecran Management s'affiche. 

Le nom de compte inscrit s'affiche. Cliquez dessus pour afficher I'image 
capturee de votre visage sur la gauche. 
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Comment supprimer les donnees de reconnaissance de visages 

Supprimez les donnees d'image, les informations de compte et les 
donnees d'enregistrement personnelles creees au cours de I'inscription. 
Pour supprimer les donnees de reconnaissance faciale, suivez les 
instructions ci-dessous : 

1. Pour lancer cet utilitaire, cliquez sur Demarrer -> Tous les 
programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> Face Recognition. 

L'ecran Management s'affiche. 

2. Selectionnez un utilisateur qui est supprime dans l'ecran Management. 

3. Cliquez sur le bouton Supprimer. « You are about to delete the user 
data. Would you like to continue? » (Vous allez supprimer des 
donnees utilisateur. Voulez-vous continuer ?) s'affiche. 

■ Si vous ne souhaitez pas supprimer les donnees, cliquez sur le 
bouton No, puis revenez a l'ecran Management. 

■ Le fait de cliquer le bouton Yes permet de supprimer I'utilisateur de 
l'ecran Management. 

Comment lancer le fichier d'aide 

Pour plus d'informations sur cet utilitaire, reportez-vous au fichier d'aide. 

1. Pour lancer le fichier d'aide, cliquez sur Demarrer -> Tous les 
programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> TOSHIBA Face 
Recognition Help. 

Connexion a Windows via TOSHIBA Face Recognition 

Cette section explique comment se connecter a Windows avec TOSHIBA 
Face Recognition. Deux modes d'authentification sont disponibles. 

■ 1:1 Mode Login screen (ecran de connexion mode 1:N) : si la 
fenetre d'authentification par defaut est selectionnee, vous pouvez vous 
connecter a I'aide du clavier ou de la souris. 

■ 1:1 Mode Login screen (ecran de connexion mode 1:1) : ce mode est 
similaire au mode de connexion automatique 1:N mais l'ecran Select 
Account (selectionner un compte) apparaTt avec l'ecran Display 
Captured Image (afficher la photo). Vous devez alors selectionner le 
compte d'utilisateur a authentifier afin de lancer le processus. 
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1:N Mode Login screen (ecran de connexion mode 1:N) 

1. Remettez I'ordinateur sous tension. 

2. L'ecran Select Tiles (Selectionner fenetres) s'affiche. 

3. Selectionnez Start face recognition (Lancer la reconnaissance faciale) S. 

4. Le message « Please face the camera » (Regardez la camera) 
s'affiche. 

5. La verification s'effectue. Si le processus d'authentification aboutit, les 
donnees d'image provenant de I'etape 4 seront fondues sur I'image 
d'origine. 

■ Si une erreur se produit au cours de I'authentification, l'ecran Select 
Tiles s'affiche a nouveau. 

6. L'ecran de bienvenue de Windows s'affiche, et la connexion a 
Windows se fait de facon automatique. 

Ecran 1:1 Mode Login 

1. Remettez I'ordinateur sous tension. 

2. L'ecran Select Tiles (Selectionner fenetres) s'affiche. 

3. Selectionnez Start face recognition (Lancer la reconnaissance faciale) ^. 

4. L'ecran Select Account (Selectionner le compte) s'affiche. 

5. Selectionnez le compte, et cliquez sur le bouton fleche. 

6. Le message « Please face the camera » (Regardez la camera) 
s'affiche. 

7. La verification s'effectue. Si le processus d'authentification aboutit, les 
donnees d'image provenant de I'etape 6 seront fondues sur I'image 
d'origine. 

■ Si une erreur se produit au cours de I'authentification, l'ecran Select 
Tiles s'affiche a nouveau. 

8. L'ecran de bienvenue de Windows s'affiche, et la connexion a 
Windows se fait de fagon automatique. 

■ Si le processus d'authentification aboutit, alors qu'une erreur 
d'authentification s'est produite lors de la connexion a Windows, 
vous devrez fournir des informations sur votre compte. 
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Modem 
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Cette section decrit comment brancher/debrancher un modem interne 
d'une prise telephonique. 

■ Connectez uniquement I'ordinateur a une ligne telephonique analogique. 
Tout autre type de ligne risque de provoquer une panne systeme. 

■ Ne connectez le modem integre qu'a une ligne telephonique 
analogique. 

■ Ne connectez pas la prise modem RJ11 sur une ligne numerique 
(RNIS). 

■ Ne connectez pas le modem integre au connecteur numerique d'un 
telephone public ou a un PBX (standard prive). 

■ Ne connectez pas le modem integre au service d'interphone des 
residences ou des bureaux. 

■ Debranchez le cable telephonique du modem pendant un orage. 
Sinon, vous vous exposez a un risque minimal d 'electrocution. 



Les fonctions modem s'appliquent uniquement aux modeles equipes 
d'un modem. 

Ces informations s'appliquent aux modeles equipes d'un modem integre. 



Selection d'une zone 
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La reglementation des telecommunications varie d'un pays a I'autre. 
Assurez-vous que les parametres de votre modem respectent les 
reglements de la zone d'utilisation. 

Le modem integre ne peut etre utilise que dans certains pays et certaines 
regions. L'utilisation du modem en dehors de ces zones risque de 
provoquer une panne systeme. Consultez la liste des zones d'utilisation 
possibles avant d'exploiter le modem. 

Pour selectionner une zone, procedez comme suit : 

1. Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> 
Reseau -> Code modem. 

N'utilisez pas la fonction de selection du pays ou de la zone figurant dans 
la fenetre Proprietes de modem, accessible a partir du Panneau de 
configuration. En effet, cette procedure n 'est pas reconnue par le systeme. 

2. L'icone de I'utilitaire de selection de zone est alors affichee dans la 
barre des taches de Windows. 

3. Cliquez sur l'icone avec le bouton gauche de la souris pour afficher la 
liste des zones ou le modem est pris en charge. Un sous-menu 
contenant des informations sur I'emplacement d'appel est egalement 
affiche. La zone et I'emplacement d'appel utilises sont selectionnes. 
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4. Selectionnez une zone dans la liste ou un emplacement dans le 
sous-menu. 

■ Cliquez sur une zone pour la selectionner. Le nouvel emplacement 
est defini automatiquement dans le Panneau de configuration de 
Windows (Options de modem et telephonie). 

■ Lorsque vous selectionnez un emplacement, la zone 
correspondante est selectionnee automatiquement et ses 
parametres s'appliquent. 

Menu Proprietes 

Cliquez sur I'icone avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu 
Proprietes. 

Parametres 

Le menu Proprietes permet d'activer ou desactiver les parametres suivants : 

Mode AutoRun 

Permet de definir si I'utilitaire de selection de la zone est active 
automatiquement lorsque vous demarrez le systeme d'exploitation. 

Ouvrez la botte de dialogue Proprietes de numerotation apres 
la selection de la zone 

Permet de definir si la boTte de dialogue Proprietes de numerotation est 
affichee automatiquement apres la selection de la zone. 

Liste d'emplacements 

Affiche un sous-menu indiquant des informations sur I'emplacement du 
telephone. 

Ouvrir la boite de dialogue, si le code du modem et celui de 
I'emplacement ne correspondent pas 

Une boTte de dialogue d'avertissement est affichee si les parametres de la 
zone et de I'emplacement ne correspondent pas. 

Selection du modem 

Si I'ordinateur ne parvient pas a reconnaTtre le modem interne, une boTte 
de dialogue s'affiche. Selectionnez le port COM utilise par votre modem. 

Proprietes de numerotation 

Selectionnez cet element pour afficher les proprietes de numerotation. 

j\ Si vous utilisez votre ordinateur au Japon, vous devez selectionner le 

mode Japon conformement a la loi sur les telecommunications. Au Japon, 
il est illegal d'utiliser un modem fonctionnant sous un autre mode. 
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Branchement du cable modulaire 

■ Connectez uniquement I'ordinateur a une ligne telephonique analogique. 
Tout autre type de ligne risque de provoquer une panne systeme. 

■ Ne connectez le modem integre qu'a une ligne telephonique 
analogique. 

■ Ne connectez pas la prise modem RJ11 sur une ligne numerique 
(RNIS). 

■ Ne connectez pas le modem integre au connecteur numerique d'un 
telephone public ou a un PBX (standard prive). 

■ Ne connectez pas le modem integre au service d'interphone des 
residences ou des bureaux. 

■ Debranchez le cable telephonique du modem pendant un orage. 
Sinon, vous vous exposez a un risque minimal d 'electrocution. 

Suivez les etapes ci-dessous pour connecter le cable modulaire du modem : 

1. Raccordez une extremite du cable modulaire a la prise modem de 
I'ordinateur. 

2. Raccordez I'autre extremite du cable a une prise telephonique. 
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Illustration 4-11 Branchement du modem interne 



Ne tirez pas sur le cable et ne deplacez pas I'ordinateur quand le cable est 
branche. 



Deconnexion du cable modulaire 

Suivez les etapes ci-dessous pour debrancher le cable telephonique : 

1. Pincez le levier du connecteur de la prise telephonique, puis retirez le 
connecteur. 

2. Pincez le levier du connecteur branche sur I'ordinateur, puis retirez le 
connecteur. 
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Tuner TV 
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Utilisez la fonctionnalite My TV de Media Center, en mode Windows, pour 
regarder les programmes TV ou les enregistrer. Branchez I'antenne du 
tuner TV sur la prise correspondante de I'ordinateur. 

Certains modeles sont equipes d'un tuner TV integre. 

Les dimensions et la forme du port de I'antenne TV varie en fonction des 
regions. 

Le tuner TV fonctionne uniquement dans le pays ou I'ordinateur a ete achete. 
Utilisation du tuner TV 

Antenne 

■ La qualite du son et de I'image depend largement des conditions de 
propagation des ondes. 

■ Si vous utilisez votre ordinateur portable dans une zone ou les ondes 
radio sont faibles, c'est-a-dire ou les conditions de reception radio sont 
mauvaises, contactez votre revendeur ou achetez un amplificateur 
d'antenne disponible dans le commerce. Pour les details, referez-vous 
au manuel fourni avec I'amplificateur. 

Connexion du cable 

Cette section indique comment connecter le cable de I'antenne a votre 
ordinateur. 
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Branchement de I'antenne 

■ Certains modeles d'ordinateur sont equipes d'un tuner capable de 
recevoir des diffusions numeriques. Ces tuners permettent de recevoir 
des diffusions numeriques DVB-T. Les diffusions numeriques ne 
peuvent pas etre regues dans les regions ou les diffusions numeriques 
DVB-T ne sont pas disponibles. 

■ La reception et I'enregistrement ne peut pas se faire de facon 
simultanee lorsque le decodeur est connecte et que les parametres 
ci-dessus sont selectionnes. 

■ Conformement a la legislation coreenne, il est interdit d'introduire des 
tuners TV PAL/SECAM dans le pays. 



Ne touchez pas la ligne de I'antenne en cas d'orage. Sinon, vous risquez 
de vous electrocutes 
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Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur par temps d'orage et que vous 
avez raccorde le tuner TV a une antenne exterieure, alimentez I'ordinateur 
de preference en courant alternatif. L'adaptateur secteur off re une certaine 
protection contre les risques d 'electrocution par la foudre (mais ne permet 
pas de les prevenir entierement). Par securite, n'utilisez pas votre 
ordinateur par temps d'orage. 

1. Sauvegardez les donnees, fermez Windows et mettez I'ordinateur hors 
tension. 

2. Raccordez le cable d'antenne a la prise correspondante de I'ordinateur. 




Illustration 4-12 Branchement de I'antenne 
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Si vous utilisez un decodeur pour la reception de programmes televises 
par cable ou satellite, raccordez le decodeur et le repartiteur au cable 
coaxial de I'antenne. 
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Communications sans fil 



Votre ordinateur prend en charge les communications sans fil de type 
reseau sans fil et Bluetooth. 

Tous les modeles sont fournis avec un commutateur de communications 
sans fil. Seuls les modeles selectionnes disposent de fonctions LAN sans 
fil et Bluetooth. 



Reseau sans fil 
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La carte LAN sans fil est compatible avec les systemes LAN reposant sur 
la technologie radio d'etalement du spectre en sequence directe / 
Multiplexage en frequence orthogonale et est conforme a la norme de LAN 
sans fil IEEE802.il. 

■ Selection de frequence de 5 GHz pour IEEE 802.11a ou la preversion 2.0. 

■ Selection de frequence de 2,4 GHz pour 802.11b/g ou la preversion 2.0. 

■ Itinerance sur des canaux multiples 

■ Gestion de I'alimentation de la carte 

■ Chiffrement de donnees WEP (Wired Equivalent Privacy) base sur 
I'algorithme de chiffrement a 128 bits 

■ Prise en charge de WPA™ (Wi-Fi Protected Access™) 

■ Chiffrement de donnees AES (Advanced Encryption Standard) 

La vitesse de transmission sur le reseau sans fil et la portee de ce reseau 
dependent de I'environnement et de ses obstacles electromagnetiques, de 
la conception et de la configuration des points d'acces et du client, ainsi 
que des configurations logicielles et materielles. Le taux de transmission 
decrit correspond a la vitesse maximum theorique specifiee par la norme 
correspondante. La vitesse de transmission reelle est generalement 
inferieure a la vitesse maximum. 



Parametres 



1. Verifiez que le commutateur de communication sans fil est en position 
activee. 

2. Cliquez sur Demarrer puis sur Panneau de configuration. 

3. Cliquez sur Connexion Internet. 

4. Cliquez sur Sans fil. 

5. Lorsque la fenetre Connexion reseau sans fil s'affiche dans la partie 
inferieure droite de I'ecran, cliquz sur I'un des points d'acces. 

6. Activez I'option Connexion automatique, puis cliquez sur le bouton 
Connexion. 

7. Vous devez configurer les parametres de securite. Consultez la 
documentation accompagnant le routeur ou I'administrateur du reseau 
sans fil pour plus de details sur la configuration. 
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Securite 

■ TOSHIBA recommande fortement d'activer la fonctionnalite de 
chiffrement, sinon votre ordinateur est expose aux acces indesirables 
lorsqu'il est connecte au reseau sans fil. En effet, quelqu'un peut se 
connecter de facon non autorisee au systeme, consulter son contenu, 
voire effacer ses donnees. 

■ TOSHIBA ne saurait etre tenu pour responsable de dommages dus a 
un acces non autorise par I'intermediaire du reseau sans fil. 

Technologie sans fil Bluetooth 

La technologie sans fil Bluetooth™ permet d'eliminer les cables. Notamment 
ceux des ordinateurs de bureau, entre votre ordinateur et les autres 
appareils electroniques, tels qu'une imprimante ou un telephone mobile. 

Vous ne pouvez pas utiliser simultanement les fonctions integrees 
Bluetooth et un adaptateur Bluetooth externe. 

La technologie sans fil Bluetooth regroupe les fonctions suivantes : 

Disponibilite a I'echelle mondiale 

Les transmetteurs et les emetteurs radio Bluetooth fonctionnent dans la 
bande de 2,4 GHz, qui ne fait pas I'objet de licence et est compatible avec 
les systemes radio de la plupart des pays. 

Liaisons radio 

Vous pouvez tres simplement relier plusieurs peripheriques. Cette liaison 
est maintenue meme si un obstacle les separe. 

Securite 

Deux mecanismes de securite avances assurent un haut niveau de 
securite : 

■ La procedure d'authentification empeche I'acces aux donnees critiques 
et la falsification de I'origine d'un message. 

■ Le chiffrement previent les ecoutes non autorisees et preserve le 
caractere prive des liaisons. 

Bluetooth™ Stack for Windows par TOSHIBA 

Le logiciel a ete congu specifiquement pour les systemes d'exploitation 
ci-dessous : 

■ Windows 7 

Vous trouverez ci-dessous un supplement d'information sur son utilisation 
avec ces systemes d'exploitation, et des details figurent dans les fichiers 
d'aide qui accompagnent les logiciels. 
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Bluetooth Stack repose sur la specification Bluetooth 2.1+EDR. TOSHIBA 
ne peut pas garantir la compatibility de I'ensemble des produits PC et/ou 
des autres appareils electroniques ayant recours a Bluetooth. Seuls les 
ordinateurs portables TOSHIBA ont ete testes. 
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Notes de parution relatives a Bluetooth® Stack for Windows 
de TOSHIBA® 

1. Logiciels de telecopie 

■ Certains logiciels de telecopie ne sont pas compatibles avec cette 
version de Bluetooth Stack™. 

2. Environnements multi-utilisateurs : 

■ Sous Windows® 7, Bluetooth n'est pas pris en charge dans un 
environnement multi-utilisateur. Ainsi, lorsque vous utilisez 
Bluetooth, les utilisateurs connectes au meme ordinateur ne 
pourront pas utiliser sa fonctionnalite Bluetooth. 

Assistance produit : 

Pour les toutes dernieres informations sur les systemes d'exploitation et les 
langues prises en charge ou pour en savoir plus sur les mises a jour 
disponibles, consultez notre site Web, a I'adresse suivante : 
http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm, pour I'Europe, 
ou www.pcsupport.toshiba.com pour les Etats-Unis. 

Commutateur de communication sans fil 

Vous pouvez activer ou desactiver les fonctions Bluetooth et 
communication sans fil avec le commutateur marche/arret. Lorsque le 
commutateur est en position arret, aucune communication n'est possible. 
Faites glisser ce commutateur vers la gauche pour desactiver la fonction 
de communication sans fil et vers la droite pour I'activer. 

■ N'utilisez pas les fonctionnalites reseau sans fil (Wi-Fi) ou Bluetooth a 
proximite d'un four a micro-ondes ou dans des environnements soumis 
a des interferences radio ou a des champs magnetiques. Les 
interferences emises par le four a micro-ondes peuvent perturber les 
communications Wi-Fi® ou Bluetooth. 

■ Desactivez les fonctionnalites Wi-Fi et Bluetooth lorsque vous travaillez 
pres d'une personne appareillee avec un simulateur cardiaque ou tout 
autre appareil electronique medical. Les ondes radio risquent d'affecter 
ce type d'equipement. Prenez conseil avant d'utiliser les fonctionnalites 
Wi-Fi ou Bluetooth si vous portez ce type d'equipement. 

■ Desactivez systematiquement la fonctionnalite Wi-Fi ou Bluetooth lorsque 
I'ordinateur est situe pres d'equipements a controle automatique ou 
d'appareils tels que les portes automatiques ou les detecteurs d'incendie. 
En effet, les ondes radio risquent d'entrainer un dysfonctionnement de ce 
type d'equipement, voire des blessures graves. 

■ // petvf ne pas etre possible d'effectuer une connexion a un reseau 
specifique a I'aide de la methode de mise en reseau ad hoc. 
Dans ce cas, le nouveau reseau (*) doit etre configure pour tous les 
ordinateurs connectes afin de pouvoir reactiver les connexions reseau. 
* Vous devez utiliser un nouveau nom de reseau. 
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Voyant de communications sans fil 

Ce voyant indique I'etat des fonctions de communication sans fil. 



LAN 



A 



Etat du voyant 


Indications 


Voyant eteint 


Le commutateur de communication sans fil est 
desactive. Aucune fonctionnalite sans fil n'est 
disponible. 


Voyant allume 


Le commutateur est en position marche. 

La fonction reseau sans fil ou Bluetooth a ete 

activee par une application. 



Si vous avez utilise la barre des taches pour desactiver le reseau sans fil, 
redemarrez I'ordinateur ou procedez comme suit pour le reactiver : Demarrer 
Panneau de configurationSysteme et securiteSystemeGestionnaire de 
peripheriquesg Adaptateurs reseau et cliquez avec le bouton droit sur le 
peripherique sans fil, puis selectionnez Activer. 



L'ordinateur prend en charge les cartes reseau Ethernet (10 megabits par 
seconde, 10BASE-T), Fast Ethernet (100 megabits par seconde, 
100BASE-TX) et Gigabit Ethernet (1 000 megabits par seconde, 
1000BASE-T). Cette section indique comment se connecter a un LAN ou 
s'en deconnecter. 

N'installez ou ne retirez pas de module memoire lorsque la fonction 
Wake-up on LAN est active. 
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La fonction Wake-up on LAN consomme de I'electricite meme lorsque 
le systeme est hors tension. Laissez I'adaptateur secteur branche 
pendant I'utilisation de cette fonction. 

Le debit de la connexion (10/100/1000 megabits par seconde) s'adapte 
automatiquement aux conditions du reseau (peripherique connecte, 
cable ou bruit, etc.). 



Types de cables reseau 



L'ordinateur doit etre configure correctement avant d'etre branche sur un 
reseau local. L'utilisation des parametres par defaut de I'ordinateur lors de 
la connexion a un reseau risque de provoquer un dysfonctionnement de ce 
dernier. Consultez votre administrateur reseau pour les procedures de 
configuration. 

Si vous utilisez un LAN Gigabit Ethernet (1 000 megabits par seconde, 
1 000BASE-T), utilisez un cable CAT5E ou plus recent. N'utilisez pas de 
cable CAT3 ou CAT5. 
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Si vous utilisez un LAN Fast Ethernet (100 megabits par seconde, 
100BASE-TX), utilisez un cable CAT5 ou plus recent. N'utilisez pas de 
cable CAT3. 

Si vous utilisez un reseau Ethernet (10 megabits par seconde, 10BASE-T), 
utilisez indifferemment un cable CAT3 ou plus performant. 



Branchement du cable reseau 



■ Connectez I'adaptateur secteur avant de connecter le cable LAN. 
L'adaptateur secteur doit rester connecte pendant I'utilisation du 
reseau. Sinon, le systeme risque de se bloquer. 

■ Ne connectez pas de cables autres que le cable reseau RJ-45 a la 
prise reseau local (LAN), faute de quoi les communications risquent de 
ne pas fonctionner ou vous risquez d'endommager I'ordinateur. 

■ Ne connectez aucun peripherique d 'alimentation sur le cable reseau 
qui est lui-meme connecte a I'ordinateur. Sinon, vous risquez 
d'endommager I'ordinateur ou de provoquer des dysfonctionnements. 

Pour connecter le cable LAN, suivez les etapes ci-dessous : 

1. Mettez I'ordinateur, ainsi que ses peripheriques, hors tension. 

2. Inserez I'une des extremites du cable dans la prise LAN. Appuyez 
doucement jusqu'a ce que vous sentiez un declic. 




Illustration 4-13 Branchement du cable reseau 



3. Branchez I'autre extremite du cable sur un concentrateur reseau ou 
routeur. Consultez votre administrateur de reseau et/ou votre 
fournisseur de materiel/logiciels avant d'utiliser ou de configurer une 
connexion reseau. 

Lorsque I'ordinateur echange des donnees avec le LAN, le voyant LAN 
actif devient jaune. Lorsque I'ordinateur est connecte a un concentrateur 
mais n'echange pas de donnees, le voyant Liaison s'allume. 
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Deconnexion du cable reseau 

Assurez-vous que le voyant Reseau actif (orange) est eteint avant de 
deconnecter I'ordinateur du reseau. 

Pour deconnecter le cable LAN, suivez les etapes ci-dessous : 

1. Pincez le levier du connecteur de la prise LAN de I'ordinateur, puis tirez 
sur ce dernier. 

2. Debranchez le cable du concentrateur reseau ou du routeur en 
appuyant sur le petit levier en plastique. Consultez votre administrateur 
reseau et/ou votre fournisseur de materiel/logiciels avant de 
debrancher le cable d'un concentrateur. 



Nettoyage de I'ordinateur 



Afin d'assurer une utilisation prolongee et sans probleme, protegez votre 
ordinateur contre la poussiere et evitez d'en approcher tout liquide. 

■ Ne renversez pas de liquide sur I'ordinateur. Toutefois, si cela se produit, 
mettez immediatement I'ordinateur hors tension et laissez-le secher 
completement. II est conseille de faire immediatement verifier I'ordinateur 
par un service apres-vente agree afin d'evaluer son etat. 

■ Nettoyez I'ordinateur a I'aide d'un chiffon humide (n'utilisez que de I'eau). 

■ Pour nettoyer I'ecran, pulverisez une petite quantite de produit 
lave-vitres sur un chiffon doux et frottez doucement. 

Utilisation du chiffon de nettoyage 

Certains modeles incluent un chiffon de nettoyage. 

Le tissu de nettoyage peut etre utilise pour enlever la poussiere et les 
traces de doigts du clavier et du repose-mains de votre ordinateur. 
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■ Lors du nettoyage du clavier, du repose mains et de I'ecran, procedez 
doucement, sans pression excessive. 

■ N'utilisez pas le tissu lorsqu'il est sale ou humide. 

■ Ne trempez pas ce tissu dans de I'eau, des detergents ou des solvants 
organiques volatiles. 

II est recommande de laver le tissu avec une lessive douce et de bien le 
rincer. Laissez-le secher completement avant de I'utiliser a nouveau sur 
votre ordinateur. 



N'appliquez jamais de detergent directement sur I'ordinateur et ne laissez 
aucun liquide s'introduire dans I'ordinateur. N'utilisez jamais de produits 
chimiques caustiques ou corrosifs. 

■ Utilisez le chiffon de nettoyage pour enlever la poussiere, les traces de 
doigts et autres impuretes du clavier, du repose-mains et des autres 
parties. Pour plus de precautions concernant /'utilisation, consultez la 
section Utilisation du chiffon de nettoyage du chapitre 4, Concepts de 
base. 
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Deplacement de I'ordinateur 



L'ordinateur est de conception robuste et fiable. Cependant, certaines 
precautions simples lors du deplacement de l'ordinateur permettent d'eviter 
la plupart des problemes courants. 

■ Attendez la fin de toute activite du disque avant de deplacer 
l'ordinateur. Les indicateurs d'acces aux disques et au disque dur 
doivent etre eteints. 

■ Si un disque est present dans le lecteur, enlevez-le. Assurez-vous 
egalement que le tiroir du lecteur de disques est bien ferme. 

■ Mettez l'ordinateur hors tension (arret). 

■ Debranchez I'adaptateur secteur et tous les peripheriques externes 
relies a l'ordinateur. 

■ Fermez I'ecran. 

■ Ne soulevez pas l'ordinateur en le tenant par son ecran. 

■ Avant de transporter l'ordinateur, arretez-le, debranchez le cable 
d'alimentation et attendez que l'ordinateur refroidisse. Sinon, vous vous 
exposez a des blessures mineures ou a des dommages materiels. 

■ Ne soumettez pas l'ordinateur a des chocs violents ou a des pressions 
externes, vous risqueriez d'endommager l'ordinateur, de provoquer une 
panne ou de perdre des donnees. 

■ Enlevez toute carte eventuellement presente avant de deplacer 
l'ordinateur, pour eviter d'endommager l'ordinateur et/ou la carte. 

■ Utilisez la sacoche de transport lorsque vous vous deplacez. 

■ Lorsque vous transportez votre ordinateur, tenez-le de maniere a ce 
qu'il ne puisse ni tomber ni heurter quelque chose. 

■ Ne transportez pas l'ordinateur en le tenant par les asperites. 



Refroidissement 



L'unite centrale est equipee d'un capteur de temperature interne qui la 
protege contre les surchauffes. Si la temperature de l'ordinateur depasse 
un certain niveau, le ventilateur est active ou la cadence de traitement est 
reduite. Vous pouvez choisir de controler la temperature du processeur en 
activant tout d'abord le ventilateur, puis en reduisant la vitesse du 
processeur le cas echeant. Vous pouvez egalement choisir de reduire la 
vitesse du processeur avant d'activer le ventilateur. Ces fonctions sont 
controlees a partir de la fenetre Options d'alimentation. 

Lorsque la temperature redescend en dessous d'un certain seuil, le 
ventilateur est desactive ou la cadence du processeur revient a son niveau 
normal. 

Si la temperature de l'unite centrale depasse un certain niveau de 
temperature, le systeme est arrete automatiquement en raison du risque 
de dommages. Les donnees en memoire seraient detruites. 
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Fonction de protection du disque dur 



® 



Cet ordinateur inclut une fonction de reduction du risque de dommage du 
disque dur. 

Grace au detecteur d'acceleration de I'ordinateur, la fonction TOSHIBA de 
protection du disque dur detecte les vibrations et les chocs, puis elle place 
la tete de lecture du disque dur a une position sure afin de reduire les 
risques de dommages irremediables. 

La fonction de protection du disque dur ne garantit pas la protection 
absolue du disque dur. 

En cas de vibrations, un message s'affiche a I'ecran, puis I'icone situee 
dans la barre d'etat systeme change pour indiquer I'etat de protection. Ce 
message s'affiche jusqu'a ce que vous appuyiez sur le bouton OK pendant 
30 secondes. Si les vibrations cessent, I'icone revient a I'etat normal. 

Icone de la barre des taches 



Etat 


icone 


Description 


Normal 


m 


La fonction TOSHIBA de protection du disque dur 
est activee. 


Protection 


% 


La fonction TOSHIBA de protection du disque dur 
est active. La tete du disque dur est a une position 
sure. 


Desactive 


m 


La fonction TOSHIBA de protection du disque dur 
est desactivee. 



TOSHIBA HDD Protection Properties (Proprietes de protection du 
disque dur) 

Vous pouvez configurer la protection du disque dur a partir de la fenetre 
TOSHIBA HDD Protection. Pour ouvrir la fenetre, cliquez sur Demarrer -> 
Tous les programmes -> TOSHIBA-> HDD Protection Settings. Vous 
pouvez egalement ouvrir cette fenetre a partir de la barre des taches ou du 
Panneau de configuration. 

HDD Protection (Protection du disque dur) 

Vous pouvez activer ou desactiver la fonction TOSHIBA de protection du 
disque dur. 



Manuel de I'utilisateur 



4-55 



Satellite A500/A500D 



Detection Level (Niveau de detection) 

Cette fonction se divise en quatre niveaux. Ces derniers correspondent aux 
niveaux de vibration, aux impacts et autres signes similaires, et peuvent 
etre associes a OFF (Aucun), 1, 2 ou 3 par ordre croissant. Le niveau 3 
assure la meilleure protection possible. Cependant, lorsque vous ne 
travaillez pas sur un bureau ou dans des conditions instables, ce niveau 
risque de provoquer des arrets trap frequents. Dans ce cas, selectionnez 
un niveau inferieur. 

Vous pouvez adapter le niveau de protection en fonction de la stabilite de 
I'environnement de travail. En outre, vous pouvez associer les niveaux de 
protection au mode d'alimentation (secteur ou batterie), ce qui permet 
d'adapter automatiquement la protection a I'environnement de travail. 
En effet, la proximite d'une prise secteur correspond generalement a un 
environnement de bureau. 

3D Viewer 

Cette fonctionnalite affiche un objet 3D a I'ecran qui se deplace en fonction 
de Tangle ou des vibrations de I'ordinateur. 

Lorsque la fonctionnalite TOSHIBA HDD Protection detecte une vibration 
importante, la tete de lecture du disque dur est placee en position de repos 
et I'objet 3D devient fixe. Lorsque les tetes sont de nouveau en position de 
lecture, le disque redemarre. 

La fonctionnalite 3D Viewer peut etre activee en cliquant sur son icone 
dans la barre des taches. 

■ L'objet 3D represente de fagon conviviale le disque dur interne de 
I'ordinateur. Cette representation peut varier en fonction du nombre de 
disques, de la rotation de ces derniers, des mouvements de la tete de 
lecture, de la taille, de la forme et de la direction des pieces. 

■ Ceffe fonctionnalite peut solliciter le processeur et la memoire de fagon 
intensive sur certains modeles. Dans ce cas, I'ordinateur devient lent. 

■ Ceffe fonctionnalite ne protege pas I'ordinateur contre les vibrations 
trop intenses ou les chocs violents. 



4-56 Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



Details 
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Pour ouvrir la fenetre Details, cliquez sur le bouton Setup Detail dans la 
fenetre TOSHIBA HDD Protection Properties. 

Detection Level Amplification (Amplification du niveau de 
detection) 

Lorsque I'adaptateur secteur est deconnecte ou I'ecran est ferme, la 
fonction de detection applique le mode transport et applique le niveau de 
detection maximum pendant 10 secondes. 

Message d'activation de la fonction TOSHIBA de protection 
du disque dur 

Specifiez si vous souhaitez recevoir un message lors de I'activation de la 
fonction TOSHIBA de protection du disque dur. 

Ceffe fonction n'est pas disponible lorsque I'ordinateur est en cours de 
demarrage, en veille, en veille prolongee, en cours d'activation ou de 
restauration de la veille prolongee ou hors tension. Evitez tout choc, 
impact ou vibration dans la mesure du possible, car ceffe fonction 
n'apporte aucune garantie. 
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Chapitre 5 



Clavier 



Les diverses dispositions des touches du clavier de I'ordinateur sont 
compatibles avec le clavier etendu a 104/105 touches. En effet, grace a 
certaines combinaisons, vous pouvez executer sur votre ordinateur toutes 
les fonctions d'un clavier a 104/105 touches. 

Le nombre de touches figurant sur votre clavier depend de la configuration 
correspondant a la langue utilisee. Leur disposition correspond a la zone 
de vente. 

II existe cinq types de touches : touches de machine a ecrire, bloc 
numerique, touches de fonction, touches de configuration, touches de 
controle du curseur et touches speciales de Windows. 

Touches de machine a ecrire 

Les touches de type machine a ecrire standard generent des caracteres 
majuscules et minuscules, des chiffres, des signes de ponctuation et des 
symboles speciaux qui apparaissent a I'ecran. II existe cependant certaines 
differences entre les touches de I'ordinateur et celles d'une machine a ecrire : 

■ La largeur des lettres et des chiffres qui apparaissent a I'ecran est 
variable. Les espaces, generes par un caractere d'espacement, varient 
egalement en fonction de la justification du texte et d'autres facteurs. 

■ La lettre minuscule I (el) et le nombre 1, ainsi que la lettre majuscule 
O et le chiffre (zero), ne sont pas interchangeables sur un ordinateur 
comme c'est le cas sur une machine a ecrire. 

■ La touche de fonction Verrouillage majuscules verrouille uniquement 
les caracteres alphabetiques en majuscules, alors que sur une machine 
a ecrire, c'est la touche de majuscules qui verrouille toutes les touches 
en position majuscule. 

■ Les touches Shift, Tab et Retour arriere ont le meme effet que sur une 
machine a ecrire, mais elles remplissent en plus des fonctions 
specifiques sur I'ordinateur. 
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N'essayez pas de retirer les capuchons des touches du clavier. Sinon, 
vous risquez d'endommager les pieces situees sous ces dernieres. 
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Touches de fonction : Fl a F12 

Les touches de fonction, a ne pas confondre avec la touche speciale Fn, 
sont au nombre de 12 et se situent sur la partie superieure du clavier. 

B[|aHOH 1BBBBI I EZ3EE 

Les touches Fl a F12 sont appelees touches de fonction parce qu'elles 
permettent d'executer des operations deja programmees. Utilisees en 
conjonction avec la touche Fn, les touches de fonction comportant des 
icones executent des fonctions specifiques, telles que la modification de la 
luminosite ou I'activation du pave numerique. Pour plus de details, 
reportez-vous a la section Touches de configuration : Combinaisons avec 
la touche Fn dans ce chapitre. Veuillez noter que c'est le logiciel utilise qui 
determine la fonction des differentes touches. 



Touches de configuration : Combinaisons avec la touche Fn 
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La touche Fn (fonction) n'existe que sur les ordinateurs TOSHIBA, et, 
est utilisee en conjonction avec d'autres touches pour effectuer divers 
reglages. Les touches de configuration sont des combinaisons de touches 
qui activent ou configurent certaines fonctions specifiques. 

Certains logiciels desactivent ou changent les fonctions des touches de 
configuration. De plus, ces parametres ne sont pas obligatoirement 
restaures lors de la reactivation du systeme. 



Emulation des touches d'un clavier etendu 
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Illustration 5-1 Configuration d'un clavier etendu de 104 touches 

Le clavier de votre ordinateur est concu pour offrir toutes les fonctions 
disponibles sur un clavier etendu a 104 touches. 

Certaines touches du clavier etendu doivent etre simulees a I'aide de deux 
touches au lieu d'une seule, comme c'est le cas sur un clavier plus grand. 

La touche Fn peut etre combinee avec les touches suivantes pour simuler 
un clavier etendu de 104/105 touches. 
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Touches d'acces direct 



Les touches d'acces direct (Fn + une touche de fonction ou la touche ESC) 
permettent d'activer ou de desactiver certaines fonctions de I'ordinateur. 



/ 


FN 






* 



+ 



ESC 



Muet : Appuyez sur F + ESC pour couper ou retablir le volume. 



+ 



Verrouillage : appuyez sur Fn + Fl pour verrouiller I'ordinateur. 
Pour restaurer le bureau, vous devez vous connecter de nouveau. 



/ 


FN 






V 



+ 



Profil d'alimentation : appuyez sur les touches Fn + F2 pour changer le 
mode d'economie de la batterie. 



+ 



Veille : Appuyez sur Fn + F3 pour activer le mode Veille. 



+ 



Veille prolongee : appuyez sur Fn + F4 pour activer le mode Veille 
prolongee. 



+ 



F5 

M/O 



Sortie : appuyez sur Fn + F5 pour changer d'ecran actif. 



+ 



Reduction luminosite : appuyez sur Fn + F6 pour reduire la luminosite de 
I'ecran de facon progressive. 



Manuel de I'utilisateur 



5-3 



Satellite A500/A500D 



+ 



Accroissement luminosite : appuyez sur Fn + F7 pour augmenter la 
luminosite de I'ecran de facon progressive. 



+ 



Sans fil : Appuyez sur Fn + F8 pour activer les peripheriques sans fil 
lorsque vous placez le commutateur de communication sans fil en position 
marche. 

Si aucun peripherique de communication sans fil n'est installe, aucune 
boite de dialogue ne s'affiche. 



+ 



Touch Pad : Appuyez sur Fn + F9 pour activer ou desactiver la fonction 
Touch Pad. 



+ 



Zoom : Appuyez sur Fn + barre d'espace pour changer de resolution 
d'ecran. 



+ 



Utilitaire TOSHIBA Zooming (reduction) : appuyez sur Fn + 1 pour 
reduire la taille de I'icone a I'ecran ou la taille de la police dans I'une des 
fenetres d'application prises en charge. 



+ 



Utilitaire TOSHIBA Zooming (agrandissement) : appuyez sur Fn + 2 
pour reduire la taille de I'icone a I'ecran ou la taille de la police dans I'une 
des fenetres d'application prises en charge. 
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Retrro-eclairage du clavier (activer/desactiver) : appuyez sur FN + 
pour activer ou desactiver le retro-eclairage du clavier. 

Verrouillage de latouche Fn 

Executez I'utilitaire TOSHIBA Accessibility pour « bloquer » 
temporairement la touche Fn, de facon a pouvoir appuyer sur une touche 
de fonction. Pour executer I'utilitaire TOSHIBA Accessibility, cliquez sur 
Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> Utilitaires -> 
Accessibility. 

Touches Windows specifiques 

Le clavier comporte deux touches specifiques a Windows : I'une (logo 
Windows) active le menu Demarrer et I'autre a le meme effet que le bouton 
secondaire de la souris. 



sg 



Cette touche active le menu Demarrer de Windows 



Cette touche active les options normalement associees au bouton 
secondaire (droit) de la souris. 

Bouton d'activation/desactivation de Touchpad 



Selectionnez ce bouton pour activer le Touchpad. 



Production de caracteres ASCII 

Tous les caracteres ASCII ne sont pas disponibles sur le clavier. Toutefois, 
ces caracteres peuvent etre produits en tapant le code correspondant. 

1. Maintenez les touches Alt + Fn enfoncees. 

2. Tapez le code ASCII du caractere voulu. 

3. Relachez les touches Alt + Fn pour que le caractere apparaisse a 
I'ecran. 
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Chapitre 6 



Alimentation et modes de mise sous 
tension 



Les ressources d'alimentation de I'ordinateur se composent de I'adaptateur 
secteur et des batteries internes. Le present chapitre explique comment 
utiliser au mieux ces ressources, c'est-a-dire comment charger et 
remplacer les batteries, faire des economies d'energie et selectionner le 
bon mode de mise sous tension... 

Conditions d'alimentation 

Les capacites de I'ordinateur et le niveau de charge de la batterie varient 
en fonction des conditions d'alimentation : adaptateur secteur branche, 
batterie installee et niveau de charge de cette demiere. 



Tableau 6-1 Conditions d'alimentation 







Sous tension 


Hors tension 

(pas de fonctionnement) 


Adaptateur 

secteur 

branche 


Batterie 

totalement 

chargee 


• Fonctionne 

• Voyants : 

Batterie blanc 
Entree adaptateur 

blanc 


• Voyants : 

Batterie blanc 
Entree adaptateur 

blanc 


Batterie 
partiellement 
chargee ou 
epuisee 


• Fonctionne 

■ Chargement rapide 

■ Voyants : 

Batterie Orange 
Entree adaptateur 
blanc 


• Chargement rapide 

• Voyants : 

Batterie Orange 
Entree adaptateur 

blanc 


Aucune batterie 


■ Fonctionne 

• Pas de charge 

■ Voyants : 

Batterie eteint 
Entree adaptateur 
blanc 


• Pas de charge 

• Voyants : 

Batterie eteint 
Entree adaptateur 

blanc 
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Tableau 6-1 Conditions d'alimentation (suite) 





Sous tension 


Hors tension 

(pas de fonctionnement) 


Adaptateur 
secteurnon 
connecte 


La charge de la 
batterie est 
suffisante 


• Fonctionne 

■ Voyants : 

Batterie eteint 
Entree adaptateur 

eteint 




La charge de la 
batterie est 
insuffisante 


■ Fonctionne 

■ Voyants : 

Batterie 

Orange clignotant 
Entree adaptateur 
eteint 






La batterie est L'ordinateur active le mode 
epuisee Veille et s'arrete 






Aucune batterie 


■ Fonctionnement impossible 

■ Voyants : 

Batterie eteint 
Entree adaptateur 

eteint 





Voyants d'alimentation 



Comme le montre le tableau ci-dessous, les voyants Batterie, Entree 
adaptateur et Alimentation indiquent la capacite de fonctionnement de 
l'ordinateur ainsi que le niveau de charge de la batterie. 



Voyant Batterie 



Le voyant Batterie indique le niveau de charge de la batterie. Ses 
indications sont les suivantes : 



Orange 
clignotant 



Niveau de batterie faible. Branchez I'adaptateur 
secteur afin de recharger la batterie. 



Orange 



L'ordinateur est branche sur le secteur et la batterie est 
en cours de charge. 



L'ordinateur, sous tension ou hors tension, est branche 
sur le secteur et la batterie est totalement chargee. 



Blanc 

Pas de lumiere Le v °y ant est eteint dans tous les autres cas 



6-2 



Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



Si la batterie principale devient trop chaude tors de la charge, celle-ci est 
interrompue et to voyant Batterie correspondant s'eteint. Lorsque la 
temperature de la batterie principale revient a un niveau normal, la charge 
reprend. Cette situation peut se produire que I'ordinateur soit sous ou hors 
tension. 

Voyant Entree adaptateur 

Le voyant Entree adaptateur indique I'etat d'alimentation de I'ordinateur 
lorsque ce dernier est alimente par I'adaptateur secteur. Ses indications 
sont les suivantes : 



B | anc L'adaptateur est branche et alimente I'ordinateur 

correctement. 



Pas de lumiere Le vovant est eteint dans tous les autres cas. 



Voyant d'alimentation 

Le voyant Alimentation indique I'etat de fonctionnement de I'ordinateur. 
Ses indications sont les suivantes : 



g| anc L'adaptateur secteur est branche et alimente 

I'ordinateur. 



Oranqe Indique que I'ordinateur est en mode Veille et dispose 

clignotant d'une alimentation (sur secteur ou sur batterie) 

suffisante pour preserver cet etat. En mode Veille, 
le voyant s'allume une seconde sur deux. 



Pas de lumiere Le V0 Y ant est eteint dans tous les autres cas. 



Batterie 



Types de batterie 

L'ordinateur dispose de deux types de batterie : 

■ Batterie principale 

■ Batterie de I'horloge temps reel (RTC) 

Batterie principale 

Lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branche, I'ordinateur est alimente 
par une batterie amovible au lithium ion. Par convention, cette batterie est 
egalement appelee batterie principale. Vous pouvez acheter des batteries 
supplementaires pour prolonger I'autonomie de I'ordinateur. Ne remplacez 
pas la batterie si l'adaptateur secteur est branche 
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Avant d'enlever la batterie, activez le mode Veille prolongee ou enregistrez 
vos donnees et arretez I'ordinateur. Lors de I'activation du mode Veille 
prolongee, I'ordinateur enregistre le contenu de la memoire sur le disque 
dur, mais il reste preferable d'enregistrer manuellement les donnees au 
prealable. 



A 



La batterie principale est une batterie lithium-ion, qui peut exploser si 
elle n'est pas correctement installee, remplacee ou jetee. /.'elimination 
de la batterie doit se faire conformement aux ordonnances et 
reglements en vigueur dans votre collectivite locale. Utilisez 
uniquement les batteries recommandees par TOSHIBA. 

Ne retirez pas la batterie lorsque I'ordinateur est en mode Veille. 
Lorsque ce mode est actif, les donnees sont enregistrees en memoire 
vive (RAM) et seront perdues si vous mettez I'ordinateur hors tension. 

Type de batterie (depend du modele achete) 

Cette batterie n'est disponible que sur certains modeles. 



Batterie RTC 



A 



La batterie de I'horloge en temps reel (RTC) assure I'alimentation 
necessaire a I'horloge en temps reel et au calendrier interne lorsque 
I'ordinateur est eteint. En cas de decharge complete de la batterie RTC, 
le systeme perd ces donnees. L'horloge et le calendrier sont reinitialises. 
Dans ce cas, le message ci-dessous apparaTt lors de la mise sous tension 

ERROR 0271 : Check date and time settings. 
C^. WARNING 02 51 : System CMOS checksum bad - 
c £==^' Default configuration used. 

Press <F1> to resume, <F2> to Setup. 



La batterie RTC de I'ordinateur est en lithium-ion et doit etre remplacee 
uniquement par votre revendeur ou un technicien TOSHIBA. Tout 
remplacement ou toute manipulation, utilisation ou elimination incorrecte 
de la batterie peut provoquer une explosion. L'elimination de la batterie doit 
se faire conformement aux ordonnances et reglements en vigueur dans 
votre collectivite locale. 

Lorsque cette erreur s'affiche, Taction est recommandee. 

1. Connectez I'adaptateur secteur et laissez la batterie se charger 
pendant 24 heures. 

2. Appuyez F2 pour activer le menu de configuration du BIOS. 

3. Specifiez la date et Theure correcte. 

Si le message d'erreur continue a s'afficher apres avoir effectue les actions 
ci-dessus, contactez votre revendeur TOSHIBA. 
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Entretien et utilisation de la batterie principale 

La batterie principale est un composant essentiel de I'informatique portative. 
En en prenant soin, vous prolongerez son autonomie ainsi que sa duree de 
vie. Pour un fonctionnement en toute securite et une optimisation des 
performances de la batterie, observez les instructions ci-apres. 

Consultez le Manuel d 'instructions pour votre securite et votre contort 

pour savoir comment utiliser I'ordinateur de facon ergonomique. 

Assurez-vous que la batterie est installee correctement dans 
I'ordinateur avant de la charger. Une installation incorrecte peut 
provoquer de la fumee ou un incendie, ou un endommagement definitif 
de la batterie. 

Conservez la batterie a I'ecart des enfants, Elle peut etre source de 
blessures. 

La batterie principale est une batterie au lithium ion, qui peut exploser 
si elle n' est pas correctement installee, remplacee oujetee. 
L'elimination de la batterie doitse faire conformement aux 
ordonnances et reglements en vigueur dans votre collectivite locale. 
Utilisez uniquement les batteries recommandees par TOSHIBA. 

Pour charger la batterie, veillez a respecter une temperature ambiante 
variant entre 5 et 35 degres Celsius. Sinon, il existe un risque de fuite 
de solution chimique, les performances de la batterie pourraient etre 
affectees, et la duree de vie de la batterie pourrait etre reduite. 

Mettez I'ordinateur hors tension et debranchez I'adaptateur secteur 
avant d'installer ou d'enlever la batterie. Ne retirez jamais la batterie 
lorsque I'ordinateur est en mode Veille. Sinon, les donnees risquent 
d'etre detruites. 

N'enlevez pas la batterie lorsque la fonction Wake-up on LAN est 
activee. Sinon, les donnees risquent d'etre detruites. Avant de retirer la 
batterie, desactivez la fonction Wake-up on LAN. 



i 



Chargement des batteries 

Lorsque le niveau de la batterie diminue, le voyant orange Batterie 
clignote. L'autonomie n'est alors plus que de quelques minutes. Si vous 
n'arretez pas I'ordinateur lorsque le voyant Batterie clignote, le mode Veille 
prolongee est active et I'ordinateur s'eteint automatiquement. L'activation 
de ce mode permet d'eviter la perte de donnees. 

N'attendez pas que la batterie soit epuisee avant de la recharger. 
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Procedures 

Pour recharger une batterie lorsqu'elle est installee dans I'ordinateur, 
connectez le cordon d'alimentation a la prise Entree adaptateur de 
I'ordinateur et a une prise de courant. Le voyant Batterie devient orange 
pour signaler que la batterie est en cours de charge. 

Les seules methodes admises de charge de la batterie sont les suivantes . 
raccordement de I'ordinateur a une source d'alimentation secteur ou au 
chargeur de batterie TOSHIBA vendu en option. N'essayez jamais de 
recharger la batterie avec un autre chargeur. 

Heure 

Le tableau suivant indique les temps de charge necessaires selon la 
situation. 





Temps de charge 


(hi 


jures) 


Type de batterie 


Sous tension 




Hors tension 


Batterie 

(3, 6, 12 cellules) 


12 h ou plus 




4 h ou plus 


Batterie RTC 


environ 24 




environ 24 h avec 
I'adaptateur secteur ou 
la batterie principale 





Le temps de charge lorsque I'ordinateur est sous tension depend de la 
temperature de la piece, de la temperature de I'ordinateur et de /'utilisation 
de ce dernier. Par exemple, si vous faites un usage intensif de 
peripheriques externes, la charge de la batterie sera fortement ralentie. 
Reportez-vous a la section Optimisation de la batterie pour plus 
d'informations. 

Remarque sur le chargement des batteries 

La charge de la batterie n'est pas automatique dans les cas suivants : 

■ Si la batterie est extremement chaude ou froide (si elle est trap chaude, 
elle risque de ne pas pouvoir se recharger du tout). Pour atteindre le 
niveau de charge maximal de la batterie, effectuez I'operation a une 
temperature ambiante comprise entre 5° et 35°C. 

■ La batterie est presque totalement dechargee. Branchez I'ordinateur 
sur le secteur et attendez quelques minutes ; la batterie devrait alors 
commencer a se charger. 

Le voyant Batterie peut indiquer que la charge de la batterie diminue 
sensiblement lorsque vous la chargez dans les conditions suivantes : 

■ La batterie n'a pas ete utilisee depuis longtemps. 

■ La batterie entierement dechargee est restee dans I'ordinateur pendant 
une longue periode. 

■ Une batterie froide a ete installee dans un ordinateur chaud. 
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Dans ce cas, suivez les etapes ci-dessous : 

1. Dechargez completement la batterie de I'ordinateur en laissant celui-ci 
sous tension, jusqu'a sa mise hors tension automatique. 

2. Connectez I'adaptateur secteur a la prise entree adaptateur 19V de 
I'ordinateur, puis branchez I'adaptateur sur le secteur. 

3. Charger la batterie jusqu'a ce que le voyant Batterie devienne blanc. 

Repetez cette procedure a deux ou trois reprises jusqu'a ce que la batterie 
soit correctement rechargee. 

Controle de la capacite de la batterie 

La charge restante de la batterie peut etre suivie a I'aide des methodes 
suivantes : 

■ Cliquez sur I'icone de la batterie dans la barre des taches. 

■ Via I'option Batterie de la fenetre Windows Mobility Center 

■ Attendez un minimum de 16 secondes apres la mise sous tension de 
I'ordinateur avant de controler I'autonomie de la batterie. En effet, 
I'ordinateur a besoin de ce delai pour mesurer le niveau de la batterie 
et calculer I'autonomie en fonction de la consommation courante 
d'electricite. 

■ i'autonomie reelle peut differer legerement du delai calcule. 

■ Dans le cas d'une utilisation intensive, la capacite de la batterie 
s'amenuise progressivement. Par consequent, une batterie ancienne, 
frequemment utilisee, ne fonctionnera pas aussi longtemps qu'une 
batterie neuve a charge egale. 

Optimisation de la batterie 

L'utilite d'une batterie est fonction de son autonomie. L'autonomie d'une 
batterie depend des elements suivants : 

■ Vitesse du processeur 

■ Luminosite de I'ecran 

■ Mode Veille systeme 

■ Mise en veille prolongee du systeme Mode 

■ Delai d'extinction automatique de I'ecran 

■ Delai de mise hors tension automatique du disque dur 

■ La frequence et la duree d'acces au disque dur, au lecteur de disques 
optiques et au lecteur de disquettes. 

■ La charge de la batterie lorsqu'elle est utilisee pour la premiere fois. 

■ Le mode d'utilisation des peripheriques (notamment les cartes Express) 
alimentes par la batterie principale. 

■ L'activation du mode Veille pour economiser la batterie si vous mettez 
frequemment I'ordinateur sous tension, puis hors tension. 

■ L'emplacement de stockage des programmes et des donnees. 

■ La fermeture de I'ecran lorsque vous n'utilisez pas le clavier. 

Manuel de I'utilisateur 6-7 



Satellite A500/A500D 



■ La temperature ambiante : I'autonomie de I'ordinateur est reduite a 
basse temperature. 

■ L'etat des bornes de la batterie. Ces dernieres doivent etre propres : 
nettoyez-les avec un chiffon sec avant d'installer la batterie principale. 

Stockage des donnees lorsque I'ordinateur est hors tension 

Lorsque vous mettez I'ordinateur hors tension alors que les batteries sont 
entierement chargees, celles-ci permettent de conserver les donnees 
pendant les periodes de temps suivantes (ces valeurs sont approximatives) 

Temps de retention 



Type de batterie Etat et temps de retention 



Batterie principale 2 jours pour 12 cellules, 1 jour pour 6 cellules, 
0,5 jour pour 3 cellules (mode veille) 

20 jours pour 12 cellules, 10 jours pour 6 cellules, 
5 jours pour 3 cellules (arret) 



Batterie RTC 30 jours 



Prolongement de I'autonomie de la batterie 

Pour optimiser la duree de vie de la batterie principale, effectuez les 
operations suivantes : 

■ Debranchez I'adaptateur secteur et alimentez I'ordinateur sur batterie 
jusqu'a ce qu'elle se decharge completement. Suivez auparavant les 
instructions ci-dessous : 

1. Mettez I'ordinateur hors tension. 

2. Deconnectez I'adaptateur secteur et mettez I'ordinateur sous 
tension. Si I'ordinateur ne demarre pas, passez a I'etape 4. 

3. Utilisez ainsi I'ordinateur pendant cinq minutes. Si la batterie n'est 
pas epuisee au bout de ces cinq minutes, attendez qu'elle se 
decharge completement. Si le voyant Batterie clignote ou si un 
autre message indique une batterie faible, passez a I'etape 4. 

4. Connectez I'adaptateur secteur a la prise entree adaptateur 19V de 
I'ordinateur, puis branchez I'adaptateur sur le secteur. Le voyant 
Entree adaptateur devient blanc et le voyant Batterie orange pour 
indiquer que la batterie est en cours de charge. Si le voyant Entree 
adaptateur reste eteint, I'ordinateur n'est pas alimente. Assurez- 
vous alors que I'adaptateur secteur est branche correctement. 

5. Chargez la batterie jusqu'a ce que le voyant Batterie devienne vert. 

■ Si vous disposez de batteries de rechange, utilisez-les tour a tour. 

■ Si vous ne comptez pas utiliser I'ordinateur pendant une periode 
prolongee, plus d'un mois, retirez la batterie principale. 

■ Deconnectez I'adaptateur secteur universel lorsque la batterie est 
completement chargee. Charger en exces la batterie peut reduire sa 
duree de vie. 
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Si vous ne prevoyez pas d'utiliser I'ordinateur au cours des 8 heures a 
venir, debranchez I'adaptateur secteur. 

Conservez les batteries de rechange dans un lieu sec et frais, a I'abri 
des rayons du soleil. 



Remplacement de la batterie principale 



La batterie est consideree comme un bien consommable. 

Le cycle de vie de la batterie se reduit graduellement suite aux cycles de 
charge et decharge successifs. La batterie doit etre remplacee lorsqu'elle 
atteint la fin de son cycle de vie. Si vous ne disposez pas d'une prise 
secteur, vous pouvez egalement remplacer la batterie dechargee par une 
batterie de rechange. 

Vous trouverez dans cette section la procedure d'extraction et d'installation 
de la batterie principale. 

■ Ne retirez pas la batterie lorsque I'ordinateur est en mode Veille. Les 
donnees sont enregistrees en memoire vive (RAM) et seront perdues 
si vous mettez I'ordinateur hors tension. 

■ En mode Veille prolongee, les donnees sont perdues si vous retirez la 
batterie ou deconnectez I'adaptateur secteur avant d'avoir enregistre 
vos donnees. Attendez que le voyant Disque dur soit eteint. 

■ Ne touchez pas le loquet de degagement de la batterie lorsque vous 
tenez I'ordinateur, sinon vous risquez de vous blesser si la batterie 
tombe. 

Pour extraire une batterie dechargee, suivez les instructions ci-dessous. 

1. Enregistrez votre travail. 

2. Mettez I'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le voyant 
Alimentation est eteint 

3. Deconnectez tous les cables et peripheriques de I'ordinateur. 

4. Fermez I'ecran et retournez I'ordinateur. 
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5. Faites glisser la prise de securite de la batterie en position ouverte ( <~^) 
pour pouvoir deplacer le loquet de degagement de la batterie. 




Illustration 6-1 Retrait de la batterie (1) 

6. Faites glisser et maintenez le loquet de degagement (1) pour liberer la 
batterie principale et I'enlever (2). 
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Illustration 6-2 Retrait de la batterie (2) 
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Pour installer une batterie, procedez comme suit : 

1. Inserez la batterie a fond dans I'ordinateur (1). 

2. Assurez-vous que la batterie est bien en place et que le verrou de 
securite de la batterie (2) est en position verrouillee. 




Illustration 6-3 Securisation de la batterie 
3. Retournez votre ordinateur. 



Utilitaire TOSHIBA Password 



L'utilitaire TOSHIBA Supervisor Password permet de renforcer la securite 
et couvre deux niveaux de mot de passe : User et Supervisor. 

Les mots de passe definis avec l'utilitaire TOSHIBA Supervisor Password 
sont independants du mot de passe de connexion Windows®. 



Mot de passe utilisateur 

Pour demarrer l'utilitaire, pointez sur les elements suivants ou cliquez 
dessus : 

Lancez TOSHIBA Assist -> SECURE -> User Password 

■ Registered 

Cliquez pour enregistrer un mot de passe comprenant jusqu'a 

8 caracteres. Une fois le mot de passe defini, vous devez I'entrer lors 

du demarrage de I'ordinateur. 

■ Non enregistre 

Cliquez pour supprimer un mot de passe enregistre. Avant de pouvoir 
supprimer un mot de passe, il faut d'abord entrer le mot de passe actuel 
correctement. 
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■ ChaTne personnalisee (zone de texte) 

Vous pouvez utiliser cette boTte pour associer du texte au mot de 
passe. Apres avoir entre le texte, cliquez sur Appliquer ou OK, puis, 
chaque fois que I'ordinateur est mis sous tension, ce texte s'affichera 
en meme temps que la fenetre demandant votre mot de passe. 

Mot de passe responsable 

Lorsque vous definissez un mot de passe Supervisor (Responsable), 
seules certaines fonctions sont accessibles lorsque quelqu'un se connecte 
avec un mot de passe User (Utilisateur). Pour definir un mot de passe 
Supervisor : 

TOSHIBA Assist -> SECURE -> Supervisor password 

Cet utilitaire vous permet de : 

■ Enregistrez ou supprimez le mot de passe Supervisor. 

■ Definir des restrictions d'acces pour les utilitaires standard. 

Protection par mot de passe au demarrage de I'ordinateur 

Lorsque vous disposez deja d'un mot de passe, vous pouvez demarrer 
I'ordinateur de deux facons : 

■ Faites glisser votre doigt sur le capteur si ce dernier a ete enregistre 
avec I'utilitaire Fingerprint et si I'option Fingerprint Power-on Security 
a ete selectionnee. Si vous ne souhaitez pas proceder a 
I'authentification par mot de passe, appuyez sur la touche BkSp pour 
ignorer I'ecran d'authentification biometrique. Vous pouvez faire glisser 
votre doigt jusqu'a cinq fois. Si I'authentification echoue au bout de cinq 
essais, vous devez entrer le mot de passe manuellement pour 
demarrer I'ordinateur. 

■ Entrez le mot de passe manuellement. 

Le mot de passe n'est necessaire que si I'ordinateur a ete arrete en mode 
demarre, non pas en mode Veille prolongee ou Veille. 

Marche a suivre pour entrer un mot de passe manuellement : 

1. Mettez I'ordinateur sous tension comme indique dans le chapitre 3, 
Prise en main. Le message suivant s'affiche a I'ecran : 

Entrez le mot de passe [xxxxxxxx] 

A ce stade, les touches d'acces direct Fn + Fl a F9 ne fonctionnent pas. 
Elles ne seront accessibles que lorsque vous aurez entre le mot de passe. 

2. Entrez le mot de passe. 

3. Appuyez sur Entree. 

Si vous entrez trois fois de suite un mot de passe errone, I'ordinateur se 
bloque. Vous devez remette I'ordinateur sous tension et entrer de nouveau 
le mot de passe. 
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Modes de mise sous tension 

L'ordinateur dispose de trois modes de mise sous tension : 

■ Veille prolongee (enregistre les donnees en memoire vive sur le 
disque dur) ; 

■ Veille (l'ordinateur reste sous tension, les donnees sont enregistrees en 
memoire vive (RAM). Le processeur et les peripheriques sont mis en 
veille). 

■ Demarrage (n'enregistre pas les donnees en memoire). 
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Reportez-vous a la section Mise hors tension du chapitre 3, Prise en main. 



Utilitaires Windows 

Vous pouvez configurer les differents parametres des modes Veille et Veille 
prolongee avec I'utilitaire Options d'alimentation. Poury acceder, cliquez 
sur Demarrer -> Panneau de configuration -> Systeme et securite -> 
Options d'alimentation. 

Touches d'acces direct 

Vous pouvez activer le mode Veille en appuyant sur Fn + F3 ou le mode 
Veille prolongee en appuyant sur Fn + F4. Reportez-vous au chapitre 5, 
Clavier, pour plus de details. 

Mise sous/hors tension a la fermeture de I'ecran 

Vous pouvez configurer votre ordinateur afin qu'il se mette 
automatiquement hors tension lorsque vous fermez I'ecran, et se rallume 
lorsque vous rouvrez ensuite I'ecran. Notez que cette fonction n'est 
disponible que dans les modes Veille ou Veille prolongee, pas en mode 
Arret. 
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Si la fonction de mise hors tension par I'ecran est active et si vous utilisez 
/'option Arret de Windows, ne fermez pas I'ecran interne avant la fin du 
processus d'arret. 



Systeme auto desactive 

Cette fonction met automatiquement le systeme hors tension lorsqu'il n'est 
pas utilise pendant une duree definie. Le systeme s'arrete en mode Veille 
ou en mode Veille prolongee. 
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Chapitre 7 



Configuration du systeme et securite 



Le present chapitre explique comment utiliser le programme HW Setup 
TOSHIBA pour configurer votre ordinateur et comment definir les mots de 
passe. 



HW Setup 
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TOSHIBA HW Setup permet de configurer les parametres suivants : 
General, Mot de passe, Ecran, Sequence de demarrage, Clavier, USB, 
LAN, retroeclairage et voyants. 

Lorsque le mot de passe responsable est defini, I'acces au programme 
TOSHIBA HW Setup est interdit aux personnes ayant tape un mot de 
passe Utilisateur. 



Acces a HW Setup 



Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> 
Utilitaires et cliquez sur HWSetup. 



Fenetre HW Setup 



La fenetre de I'utilitaire HW Setup affiche les onglets suivants : General, 
Mot de passe, Affichage, Sequence de demarrage, Clavier, LAN Eclairage 
et Boutons. 



OK Accepte vos modifications et ferme la fenetre 

HW Setup. 



Annuler Ferme la fenetre et ignore vos modifications. 



Appliquer Accepte toutes les modifications sans refermer la 

fenetre. 
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General 

Cette fenetre affiche la version du BIOS et comporte deux boutons 



Valeur par defaut Retablit les parametres d'usine de HW Setup. 

A propos Affiche la version de HW Setup. 



Configuration 

Ce champ affiche la Version du BIOS et la date. 

Une fois I'actualisation du BIOS terminee, redemarrez votre ordinateur et 
appuyez sur F2 dans le manuel de configuration BIOS et chargez une fois 
BIOS par defaut. 

Mot de passe 

Mot de passe utilisateur 

Cette option permet de definir ou redefinir le mot de passe de mise sous 
tension. 



Non enregistre Change ou supprime le mot de passe. 

(Valeur par defaut) 



Enregistre Definit le mot de passe. Une boTte de dialogue de 

saisie est affichee. 



Pour entrer un mot de passe utilisateur : 

1. Selectionnez Enregistre pour afficher I'indicatif suivant : 

Entrez le mot de passe : 

Entrez un mot de passe de 10 caracteres maximum. Les caracteres 
entres au clavier apparaissent a I'ecran sous forme d'asterisques. Par 
exemple, si vous entrez un mot de passe de quatre caracteres, vous 
obtenez : 

Entrez le mot de passe : **** 

2. Cliquez sur le bouton OK. Le message suivant apparaTt, vous 
demandant de verifier votre mot de passe. 

Verifiez le mot de passe : 

3. Si les deux mots de passe correspondent, le mot de passe est 
enregistre. Cliquez sur OK. Dans le cas contraire, le message suivant 
s'affiche. Vous devez reprendre la procedure a partir de I'etape 1. 

Entree erronee ! 

Pour supprimer un mot de passe utilisateur : 

1. Selectionnez Non enregistre pour afficher I'invite suivante : 

Entrez le mot de passe : 

2. Entrez le mot de passe actuellement enregistre. Les caracteres entres 
au clavier apparaissent a I'ecran sous forme d'asterisques. 

Entrez le mot de passe : **** 
7-2 Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



3. Cliquez sur le bouton OK. Si la chaTne de caracteres entree correspond 
au mot de passe enregistre, le mot de passe est reinitialise et le 
message suivant s'affiche : 

Non enregistre 

Dans le cas contraire, le message suivant s'affiche. Vous devez 
reprendre la procedure a partir de I'etape 1. 

Mot de passe incorrect!!! 
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Si vous entrez trois fois de suite un mot de passe errone, I'ordinateur doit 
etre relance. 

L'option Mot de passe du programme HW Setup devient alors 
inaccessible. Dans ce cas, vous devez mettre I'ordinateur hors tension et 
recommencer toute la procedure. 

4. Suivez les procedures decrites dans la section precedente, Definition 
des mots de passe, pour definir un nouveau mot de passe utilisateur. 

Ecran 

Cet onglet permet de personnaliser I'affichage de votre ordinateur que ce 
soit pour I'ecran interne ou pour un ecran externe. 

Ecran de demarrage 

Permet de specifier I'ecran a utiliser lors de la mise sous tension. 



Auto-selectionne Si un ecran externe est connecte, seul I'ecran 

externe est utilise lors du demarrage. Sinon, 
I'ecran demarre en utilisant I'ecran interne 
comme ecran de demarrage. 



LCD uniquement Qu'un ecran externe soit connecte ou non, seul 

I'ecran interne est utilise au demarrage. 



Sequence de demarrage 

Options de demarrage 

Cette option permet de specifier I'ordre de recherche des fichiers de 
demarrage. Selectionnez la sequence de demarrage dans la liste 
deroulante. 

Configuration du bouton 

Bouton de fonction 

Cette fonction permet de configurer le bouton d'alimentation et/ou les 
autres boutons. 

Active Active le bouton de fonction 



Desactive Desactive le bouton de fonction 
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Clavier 

Wake-up on Keyboard (reveil clavier) 

Lorsque cette fonction est activee et que I'ordinateur est en mode Veille, 
vous pouvez reactiver I'ordinateur en appuyant sur une touche quelconque. 
Cette option ne peut etre utilisee que pour le clavier interne et uniquement 
lorsque I'ordinateur est en mode Veille. 



A 



Active Active la fonctionnalite Wake-up on Keyboard. 



Desactive Desactive la fonction Wake-up on Keyboard 

(reglage par defaut). 



USB 

Prise en charge des anciens peripheriques USB 

Utilisez cette option pour activer ou desactiver la fonction d'emulation USB. 
Si votre systeme d'exploitation ne gere pas la norme USB, vous pouvez 
cependant utiliser votre clavier et votre souris USB en attribuant a I'option 
Emulation USB la valeur Active. 



Active Active I'emulation USB. (Valeur par defaut) 



Desactive Desactive I'emulation USB. 



LAN 

Wake-up on LAN (activation de I'ordinateur par un signal 
reseau) 

Cette fonction permet de mettre I'ordinateur sous tension lorsqu'il recoit un 
certain type de signal (paquet Magic) en provenance du reseau. 

Lorsque vous utilisez la fonctionnalite Wake-up on LAN alors que 
I'ordinateur est en mode Veille ou Veille prolongee, vous devez cocher la 
case « Allow the device to wake the computer » (Permettre au peripherique 
d'activer I'ordinateur) dans lafenetre Proprietes de Peripherique reseau. 
(Cette fonctionnalite n'affecte pas la fonction Wake-up on LAN pour le 
mode Veille ou Veille prolongee.) 



Active Active le mode Wake-up on LAN des I'arret de 

I'ordinateur. 



Desactive Desactive la fonction « Wake-up on LAN » des 

I'arret de I'ordinateur. (Valeur par defaut) 



La fonction Wake-up on LAN consomme de I'electricite meme lorsque le 
systeme est hors tension. Laissez I'adaptateur secteur branche pendant 
I'utilisation de cette fonction. 



N'installez ou ne retirez pas de module memoire en option lorsque la 
fonction Wake-up on LAN est active. 
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LAN integre 

Cette fonction permet d'activer ou de desactiver les fonctions LAN 
integrees. 



Active Active les fonctions LAN integrees (valeur par 

defaut). 

Desactive Desactive les fonctions LAN integre. 

Eclairage 

Activer/desactiver eclairage 

Cette fonctionnalite permet de definir des conditions pour le voyant du 
panneau avant, I'eclairage du TouchPad et le voyant d'eclairage du bouton 
Fonction. (Selon le modele achete) 



ACTIVE 


Active. (Valeur par defaut) 


DESACTIVE 


Desactive. 


Retro-eclairage 


du clavier 


Auto 


Le retro-eclairage du clavier est active lorsque 
vous appuyez sur une touche 


Touche d'acces 
direct 


Lorsque vous appuyez sur [Fn + a], le retro- 
eclairage du clavier est active/desactive de facon 
alternee. 
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Chapitre 8 



Peripheriques optionnels 
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Les peripheriques optionnels elargissent les capacites de I'ordinateur et 
facilitent son utilisation. Ce chapitre indique comment connecter ou installer 
les peripheriques suivants : 

Pour connecter des peripheriques facultatifs (tels qu'un peripherique USB 
ou un ecran externe) a I'ordinateur, verifiez la forme et /'orientation du 
connecteur avant de vous connecter. 

Cartes/memoire 

■ ExpressCard 

■ Emplacement de support Bridge 

■ Carte Secure Digital (SD), (carte memoire SD, SDHC, miniSD, 
microSD) 

■ Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick 
PRO Duo) 

■ Carte xD picture 

■ Carte MultiMedia 

■ Carte SIM 

■ Extensions memoire 

Accessoires d 'alimentation 

■ Batteries 

■ Adaptateur secteur universel 

■ Chargeur de batterie 

Peripheriques 

■ Disque dur supplemental 

■ Lecteur de disquettes USB 

■ eSATA 

■ Moniteur externe 

■ HDMI 

Autres 

■ Prise de securite 
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Carte Express 



L'ordinateur est equipe d'un emplacement pour cartes ExpressCard 
pouvant accueillir une carte de type II. Vous pouvez installer n'importe 
quelle carte ExpressCard repondant aux normes industrielles (fabriquee 
par TOSHIBA ou tout autre fournisseur). L'emplacement prend en charge 
la connexion a chaud et utilise I'interface PCI-Express qui autorise la 
lecture et I'ecriture de donnees a une vitesse maximale theorique de 
2,5 Gbits/s. 

Insertion d'une carte ExpressCard 

La fonction d'installation a chaud de Windows permet d'installer des cartes 
ExpressCard lorsque l'ordinateur est sous tension. 
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■ N'installez pas de carte ExpressCard lorsque l'ordinateur est en mode 
Veille ou Veille prolongee, car certaines cartes risquent de ne pas 
fonctionner correctement. 

Pour installer une carte ExpressCard, suivez les etapes ci-dessous : 

1. Appuyez sur le bouton d'ejection de la carte ExpressCard pour la faire 
ressortir. 

2. Appuyez sur le bouton d'ejection etendu de carte ExpressCard pour 
faire ressortir la carte de protection. 

3. Retirez la carte de protection. 

4. Inserez la carte dans l'emplacement pour carte ExpressCard, sur le 
cote de l'ordinateur. 

5. Appuyez doucement sur la carte ExpressCard pour assurer la connexion. 




Illustration 8-1 Insertion d'une carte ExpressCard 

6. Apres avoir installe une carte ExpressCard, consultez la documentation 
de la carte et verifiez que votre configuration de Windows est appropriee. 
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Retrait d'une carte ExpressCard 

Pour extraire une carte ExpressCard, suivez les etapes ci-dessous : 

1. Cliquez sur I'icone Retirer le peripherique en toute securite dans la 
barre d'etat systeme. 

2. Pointez sur ExpressCard et cliquez avec le bouton gauche du Touch Pad. 

3. Appuyez sur le bouton d'ejection de la carte ExpressCard pour la faire 
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ressortir. 



Si la carte ExpressCard n'estpas inseree completement, vous risquez 
d'avoir des difficultes a la retirer. Dans ce cas, appuyez fermement sur la 
carte pour I'inserer completement, et appuyez a nouveau sur le bouton 
d'ejection. 

4. Appuyez sur le bouton d'ejection de la carte ExpressCard pour la faire 
ressortir. 

5. Saisissez la carte ExpressCard et retirez-la. 
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Illustration 8-2 Retrait d'une carte ExpressCard 

6. Inserez a nouveau la carte factice dans l'emplacement ExpressCard 
pour proteger ce dernier. 

Lorsque vous n'utilisez pas de carte ExpressCard, inserez une carte de 
protection. 
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Emplacement de support Bridge 



L'ordinateur possede un emplacement Bridge Media qui peut recevoir 
diverses cartes memoire de capacites variables. Elles permettent de 
transferer facilement des donnees en provenance de peripheriques 
(camescopes numeriques, assistants personnels, etc.). 

■ Veillez a proteger /'emplacement Bridge media. Ne tentez pas d'inserer 
des objets metalliques, tels que des vis, des agrafes et des trombones, 
a I'interieur de l'ordinateur ou du clavier. Tout objet metallique peut 
creer un court-circuit et provoquer des dommages a l'ordinateur ou un 
incendie, et ainsi entrainer des lesions graves. 



L'emplacement Bridge media est compatible avec les cartes 
suivantes : 

■ Carte Secure Digital (SD), (carte memoire SD, SDHC, miniSD, 
microSD) 

■ Memory Stick (Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick 
PRO Duo) 

■ Carte xD picture 

■ Carte MMC (MultiMediaCard) 

Vous devez avoir recours a un adaptateur pour les cartes 
miniSD/microSD. 

Le bon fonctionnement des cartes memoires n 'est pas controle 
systematiquement. II n'est done pas garanti a 100 %. 

L'emplacement ne supporte pas les fonctions Magic Gate. 




Carte Secure 
Digital (SD) 






Memory Stick 



Carte xD picture 



Carte MMC 
(MultiMediaCard) 



QIK-ch 



Carte et adaptateur 
microSD 



Illustration 8-3 Exemples de supports memoire 
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Carte memoire 
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Cette section regroupe les informations de securite indispensables pour la 
manipulation de votre support memoire. 

Points importants concernant votre carte memoire SD/SDHC 

Les cartes memoire SD/SDHC sont compatibles avec la technologie SDMI 
(Secure Digital Music Initiative), destinee a empechertoute copie ou lecture 
illegale de musique numerique. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez 
ni copier ni reproduire un document protege sur un autre ordinateur ou 
peripherique. Vous pouvez uniquement utiliser la reproduction d'un materiel 
protege par copyright pour votre usage personnel. 

Vous trouverez ci-dessous une explication permettant de distinguer les 
cartes memoire SD des cartes memoire SDHC. 

■ Les cartes SD et SDHC ont la meme forme. 

■ Par contre leur logo est different, ce qui doit etre verifie lors de I'achat. 



■ 
■ 


Logo de la carte 
Logo des cartes 


memoire SD : (S3»- 
memoire SDHC : ( g>' ). 




■ 


La capacite maximale des cartes memoire SD est de 2 Go. 
maximale des cartes memoire SDHC est de 16 Go. 


, La capacite 


Type de carte 


Capacites 




SD 


8, 16, 32, 64, 128, 256 ou 512 Mo, 1 


ou 2 Go 


SDHC 


4, 8 ou 16 Go 





Format du module memoire 

Les nouvelles cartes sont formatees en fonction de normes specifiques. 
Si vous devez formater a nouveau une carte memoire, utilisez un 
peripherique prenant en charge les cartes memoire. 

Formatage d'une carte memoire SD/SDHC 

Les cartes SD/SDHC sont vendues preformatees conformement aux 
normes qui s'appliquent. Si vous formatez a nouveau une carte memoire 
SD/SDHC, utilisez un appareil qui utilise ce type de carte, tel qu'un appareil 
photo numerique ou un baladeur MP3, et non pas la commande de 
formatage de Windows. 
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Module memoire supplemental 



Vous pouvez installer un module memoire supplemental dans 
I'emplacement memoire de votre ordinateur de fagon a augmenter la 
quantite de memoire vive. Cette section explique comment installer et 
retirer un module memoire. 

Placez un tapis sous I'ordinateur afin d'eviter de rayer ou endommager 
la surface de celui-ci tors du remplacement du module memoire. 
Veillez a utiliser une protection qui ne genere pas d'electricite statique. 

Lorsque vous installez ou supprimez un module memoire, veillez a ne 
pas toucher les composants internes de I'ordinateur. 

Inserez les deux modules memoire dans les emplacements A et B. 

L'ordinateur fonctionne en mode deux canaux. 

Vous pouvez acceder aux modules memoires inseres dans les deux 

canaux. 



Utilisez exclusivement des modules memoire approuves par TOSHIBA. 

N'essayez pas d'installer ou de retirer un module memoire dans les cas 
suivants. 

a. L'ordinateur est sous tension. 

b. L'ordinateur a ete arrete a I'aide du mode Veille ou Veille prolongee. 

c. La fonction Wake-up on LAN est activee. 

d. Le commutateur de communication sans fil est en position marche. 

Veillez a ne pas laisser tomber de vis ou tout autre objet externe dans 
l'ordinateur. Sinon, risque de dysfonctionnement ou de court-circuit. 

Le module memoire supplemental est un composant haute precision 
qui peuvent etre detruit par I'electricite statique. Dans la mesure ou le 
corps humain peut transmettre de I'electricite statique, il est important de 
s'en decharger avant de toucher ou installer un module memoire. Pour 
ce faire, il suffit de toucher un objet metallique avec les mains nues. 

Pour vous assurer que I'ordinateur ne se mette pas sous tension 
pendant son fonctionnement, placez le commutateur de 
communication sans fil en position OFF. 

Aspects essentiels des erreurs de memoire vive 

Si vous installez un module memoire qui n'est pas compatible avec 
l'ordinateur, le voyant d'alimentation clignote de la fagon suivante ; 

Erreur du connecteur A, ou aucun module memoire n'est insere dans le 
connecteur A : clignote rapidement deux fois en orange, puis devient vert. 

Erreur uniquement dans I'emplacement B : plusieurs clignotements en 
orange, puis deux en vert. 

Erreur dans les emplacements A et B : deux clignotements rapides en 
orange, puis deux en vert. 

Dans tous les cas, eteignez l'ordinateur et retirez le ou les modules 
incompatibles. 
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Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever ou serrer les vis. Si la tete du 
tournevis est trop grande ou trop petite elle risque endommager les vis 



Installation d'un module memoire 

L'ordinateur contient deux emplacements pour modules memoire, situes 
I'un au-dessus de I'autre. La procedure d'installation est identique pour les 
deux modules. 

1. Arretez l'ordinateur. Assurez-vous que le voyant Alimentation est eteint 
(consultez la section Mise hors tension du chapitre 3, Prise en main, si 
necessaire). 

2. Deconnectez I'adaptateur secteur et tous les cables de l'ordinateur. 

3. Retournez l'ordinateur et enlevez le capot du module memoire. 




1. Capot du module memoire 

2. Vis 

3. Connecteur B 

4. Connecteur A 



Illustration 8-4 Retrait du couvercle du module memoire 

Alignez les encoches du module memoire sur ceux du connecteur, 
placez le module a un angle de 45° environ, appuyez doucement sur le 
module pour I'inserer, jusqu'a ce que les taquets se mettent en place 
avec un declic. 

Alignez les encoches du module memoire sur les pinces de fixation du 
connecteur et inserez fermement le module. En cas de difficulty 
d'installation du module memoire, ecartez doucement les pinces de 
fixation du bout des doigts. Tenez le module memoire par ses bords 
gauche et droit, les bords comportant I'encoche. 
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Ne tentez pas d'inserer des objets metalliques, tels que des vis, des 
agrafes et des trombones, a I'interieur de I'ordinateur ou du clavier. 
Tout objet metallique peut creer un court-circuit et provoquer des 
dommages a I'ordinateur ou un incendie, et ainsi entrainer des lesions 
graves. 

Ne touchez pas les connecteurs du module memoire ou de I'ordinateur. 
Les debris ou poussieres deposes sur les connecteurs risquent 
d'entrainer des dysfonctionnements. 

5. Replacez le couvercle du module memoire et fixez-le a I'aide d'une vis. 

Assurez-vous de bien fermer le capot. 




Illustration 8-5 Retrait du capot du module memoire 

6. Installez la batterie. Si necessaire, consultez la section Remplacement 
de la batterie principale du chapitre 6, Alimentation et modes de mise 
sous tension. 

7. Retournez votre ordinateur. 

8. Mettez I'ordinateur sous tension et assurez-vous que la memoire 
supplementaire a ete detectee. Pour le verifier, cliquez sur Demarrer -> 
Panneau de configuration -> Systeme et securite -> icone Systeme. 
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Retrait d'un module memoire 

Suivez les etapes ci-dessous pour retirer un module memoire : 

1. Selectionnez le mode Demarrage avant de mettre I'ordinateur hors 
tension. Assurez-vous que le voyant Alimentation est eteint (reportez- 
vous a la section Mise hors tension du chapitre 3, Prise en main, si 
necessaire). 

2. Deconnectez I'adaptateur secteur et tous les cables de I'ordinateur. 

3. Retournez I'ordinateur et enlevez la batterie (reportez-vous a la section 
Remplacement de la batterie principale du chapitre 6, Alimentation et 
modes de mise sous tension, si necessaire). 

4. Ecartez les loquets du module de facon a le degager. 

5. Saisissez le module par les cotes et retirez-le. 

Si I'ordinateur fonctionne depuis longtemps, les modules memoire et 
les circuits se trouvant a proximite seront chauds. Dans ce cas, 
attendez qu'ils refroidissent avant de les remplacer. faute de quoi vous 
risquez de vous bruler. 

Ne touchez pas les connecteurs du module memoire ou de I'ordinateur. 
Les debris ou poussieres deposes sur les connecteurs risquent 
d'entrainer des dysfonctionnements. 

6. Replacez le couvercle du module memoire et fixez-le a I'aide d'une vis. 
Assurez-vous de bien fermer le capot. 

7. Installez la batterie. Si necessaire, consultez la section Remplacement 
de la batterie principale du chapitre 6, Alimentation et modes de mise 
sous tension. 

8. Retournez votre ordinateur. 
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Batterie principale 

Vous pouvez augmenter I'autonomie de I'ordinateur au moyen de batteries 
supplementaires. Ainsi, lors de vos deplacements, vous pouvez continuer a 
utiliser votre ordinateur meme si vous ne disposez pas de prise de courant 
a proximite. Reportez-vous au chapitre 6, Alimentation et modes de mise 
sous tension, pour plus de details. 

Adaptateur secteur universel 

Si vous utilisez regulierement votre ordinateur a plusieurs endroits, il peut 
etre pratique de disposer d'adaptateurs secteur supplementaires sur ces 
sites afin de ne pas avoir a les transporter. 
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Chargeur de batterie 



Le chargeur de batterie permet de recharger jusqu'a deux batteries 
Lithium-Ion sans qu'il soit necessaire d'utiliser I'ordinateur. 



Lecteur de disquettes USB 



Le lecteur de disquettes USB permet de lire des disquettes 3,5 pouces de 
1,44 Mo ou 720 Ko et se connecte a I'un des ports USB. 

Le lecteur de disquettes USB est disponible uniquement en option. 




1. Connecteur USB 

2. Temoin d'activite 

3. Fente du lecteur de disquettes 

4. Bouton d'ejection 



Illustration 8-6 Lecteur de disquettes USB 



Connecteur USB 



Inserez ce connecteur dans I'un des ports USB 
de I'ordinateur. 



Voyant d'activite 



Ce voyant est allume lorsqu'une carte SD est 
utilisee par I'ordinateur. 



Fente du lecteur de Inserez la disquette dans cette fente. 
disquettes 



Bouton d'ejection 



Lorsqu'une disquette est inseree dans le lecteur, 
le bouton d'ejection ressort. Appuyez sur le 
bouton d'ejection pour faire ressortir la disquette, 
et retirez celle-ci. 



Verifiez le temoin d'activite disque lorsque vous utilisez le lecteur de 
disquettes. N'appuyez pas sur le bouton d'ejection et ne mettez pas 
I'ordinateur hors tension lorsque ce voyant est allume. Sinon, vous risquez 
de perdre des donnees et d'endommager la disquette et le lecteur. 
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Respectez les conseils suivants pour utiliser le lecteur de disquettes sur 
port USB : 

Le lecteur de disquettes doit etre place sur une surface plate et 
horizontale. 

Ne posez pas le lecteur sur un plan incline de plus de 20° pendant son 
utilisation. 

Ne posez aucun objet sur le lecteur de disquettes. 



Utilisation du lecteur de disquettes USB 

Le lecteur de disquettes USB permet de lire des disquettes de 1,44 Mo ou 
720 Ko et se connecte a I'un des ports USB. 

Connexion du lecteur de disquettes USB 

Le lecteur de disquettes se connecte directement sur I'un des ports USB de 
I'ordinateur. 

|\ Assurez-vous que le cote droit du connecteur est oriente vers le haut et est 
aligne sur la prise. Ne forcez pas la connexion, sinon vous risquez 
d'endommager les broches du connecteur. 



i 




Illustration 8-7 Connexion du lecteur de disquettes USB 

Si vous connectez le lecteur de disquettes USB alors que I'ordinateur est 
deja sous tension, ce dernier ne detecte le lecteur qu'une dizaine de 
secondes plus tard. Ne touchez pas au connecteur pendant cette periode. 
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Deconnexion du lecteur de disquettes USB 

Executez la procedure suivante pour deconnecter le lecteur de 
disquettes USB : 

1. Attendez que le temoin d'activite du disque soit eteint pour vous 
assurer que toute activite a cesse. 

Si vous deconnectez le lecteur de disquettes ou mettez I'ordinateur hors 
tension pendant que I'ordinateur accede au lecteur, vous risquez de perdre 
des donnees ou d'endommager le lecteur. 

2. Cliquez sur I'icone Retirer le peripherique en toute securite situee 
dans la barre d'etat systeme. 

3. Cliquez sur le lecteur de disquettes USB a arreter. 

4. Retirez le connecteur USB du lecteur de disquettes du port USB de 
I'ordinateur. 



eSATA (External Serial ATA) 

Un peripherique correspondant a la fonction peut etre connecte au port 
USB (eSATA mixte) de I'ordinateur. 

Connexion du peripherique eSATA 

Pour connecter un peripherique i.LINK, suivez les etapes ci-dessous : 
1. Connectez un cable eSATA sur le port mixte eSATA/USB. 



A 



Assurez-vous que le connecteur est aligne correctement sur la prise. 
Ne forcez pas la connexion, sinon vous risquez d'endommager les 
broches du connecteur. 




Illustration 8-8 Connexion d'un cable sur le port mixte USB (eSATA mixte) 
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Un peripherique eSATA peut ne pas etre reconnu lorsqu'il est connecte 
au port mixte eSATA/USB alors que I'ordinateur est en mode Veille ou 
Veille prolongee. Dans ce cas, deconnectez le peripherique eSATA, 
puis reconnectez-le lorsque I'ordinateur est sous tension. 

Si vous connectez un peripherique eSATA alors que I'ordinateur est 
deja sous tension, ce dernier ne detecte le lecteur qu'une dizaine de 
secondes plus tard. 
Ne touchez pas au connecteur pendant cette periode. 

Deconnexion du peripherique eSATA 

Executez la procedure suivante pour deconnecter le peripherique eSATA : 

1. Attendez que le temoin d'activite de ce peripherique s'eteigne. 

^ Si vous deconnectez le peripherique eSATA ou mettez I'ordinateur hors 
tension pendant que I'ordinateur accede au lecteur, vous risquez de perdre 
des donnees ou d'endommager le peripherique. 

2. Cliquez sur I'icone Retirer le peripherique en toute securite dans la 
barre d'etat systeme. 

3. Cliquez sur un peripherique eSATA que vous souhaitez supprimer. 

4. Tirez avec precautions sur le connecteur USB du peripherique eSATA 
(mixte) pour deconnecter ce peripherique de I'ordinateur. 



Moniteur externe 



Un ecran externe peut etre connecte au port ecran externe de I'ordinateur 
ou du mini replicateur de ports, s'il prend en charge le mode video QXGA. 
Pour connecter un moniteur externe, suivez la procedure indiquee 
ci-dessous : 

1. Mettez I'ordinateur hors tension. 

2. Branchez I'ecran externe sur le port prevu a cet effet. 




Illustration 8-9 Connexion de I'ecran externe sur le port prevu a cet effet 
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3. Mettez I'ecran externe sous tension. 

4. Mettez I'ordinateur sous tension. 

Certains modeles sont equipes d'un port pour moniteur externe. 

Lorsque vous mettez I'ordinateur sous tension, ce dernier detecte 
automatiquement I'ecran et determine s'il s'agit d'un ecran couleur ou 
monochrome. Si vous ne voyez pas d'image apparaTtre sur le moniteur 
externe, utilisez la combinaison de touches Fn + F5 pour changer le mode 
d'affichage (si par la suite vous deconnectez ce moniteur externe sans 
avoir eteint I'ordinateur, appuyez a nouveau sur les touches Fn + F5 pour 
revenir en affichage sur I'ecran interne). 

Pour plus d'informations sur I'utilisation de touches pour changer d'ecran, 
reportez-vous au chapitre 5, Clavier. 

Ne deconnectez pas I'ecran externe lorsque I'ordinateur est en mode 
Veille ou Veille prolongee. Mettez I'ordinateur hors tension avant de 
deconnecter I'ecran externe. 



Televiseur avec liaison HDMI 

Vous pouvez connecter un televiseur au port de sortie HDMI de 
I'ordinateur. 

Pour connecter un televiseur, suivez la procedure ci-apres. 

1. Mettez I'ordinateur hors tension. 

2. Utilisez un cable video (non fourni) pour connecter le televiseur au port 
de sortie HDMI de I'ordinateur. 

3. Mettez la television sous tension. 

4. Remettez I'ordinateur sous tension. 

Utilisez les touches d'acces direct Fn + F5 ou le bouton de sortie TV pour 
changer de peripherique d'affichage. Reportez-vous au chapitre 5, Clavier. 

Si un televiseur est connecte a I'ordinateur, definissez le type de televiseur 
dans la fenetre Proprietes d'affichage. Suivez les instructions ci-dessous, 
en fonction de la configuration de I'ordinateur : 

Dans la mesure ou I'utilisation de tous les ecrans HDMI (High- 
Definition Multimedia Interface) n'a pas ere confirmee, certains ecrans 
HDMI peuvent ne pas fonctionner correctement. 

Lorsque vous connectez un televiseur ou un ecran externe au port 
HDMI et le peripherique d'affichage est defini sur HDMI. Lorsque vous 
deconnectez le cable HDMI et le rebranchez, patientez au moins 5 
secondes avant de connecter le cable HDMI a nouveau. 

Lorsque vous connectez un televiseur ou un ecran externe au port HDMI 
et lorsque vous connectez le televiseur, I'ecran externe ou le peripherique 
audio a un autre port. Lorsque vous changez d'ecran ou debranchezl 
rebranchez le cable HDMI. Les peripheriques de sortie audio et video 
peuvent etre changes de facon automatique par le systeme. 
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Pour tous les ecrans 

1. Cliquez sur Demarrer -> Panneau de configuration -> Aspect et 
personalisation -> Ajuster la resolution de I'ecran. 




Display; 

Resolution: 1 1366 k 763 (recommended] - | 

Orientation: [Landscape t| 

Connect to a prcjectcr (or press- the Sj[ key and tap P] 
Make text and other items larger or smaller 
What display settings should I choose? 



2. Connectez le cable de I'ecran et selectionnez Proprietes de Affichage. 















i-c|E|^^| 








, |lB« Display ► Screen Resolution 






| :?-•■--::■ pi 




Change the appea ranee of your display 
























| Detect 




312 






| Identify 


















Advanced settings 




Jisplay: 1|2. Multiple Monitors ■»■ 




Resolution: 1366x763 -r | 








Orientation: Landscape » 








Multiple displays: | Duplicate these displays ▼ | 
This is currently your main display. 




Connect to a prcjectcr [or press the 3f key and tap P] 
'■/lake text and other items larger or smaller 
What display settings should I choose? 




















c 




















L 










^^^^^ 
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3. Choisissez Dupliquer ces ecrans dans la section des ecrans multiples. 
Le systeme s'affiche ensuite sur I'ecran de I'ordinateur, sur le televiseur 
ou I'ecran externe en meme temps. 



I . = i @ Im^sJ 






Change the appearance of your display 











BUS 


| Identrfy | 









Display: | l|2. Multiple Monitors - 

Resolution: 1 1366x768 ~ | 

Qrientatior 



Landscape 



Multiple displays: Duplicate these displays ■ 



This is currently your main display. 

Connect to a projector [or press the Sf key and tap P) 

Make text and ether items larger or smaller 

What display settings should I choose? 



2 Cunal Apply 



4. Choisissez Etendre ces affichages dans la section des ecrans 

multiples. Le bureau systeme est alors etendu au televiseur ou a I'ecran 
externe. 



!■« Display > Screen ResolLrtion 



Change the appearance of your displays 



I ©■ © 



c 



I Identify 



Display: | l. Mobile PC Display ^ | 

Resolution: [l366 * 763 (recommended] * ] 

Orientation: Landscape ■» 

Multiple displays: Show desktop only on 1 ▼ I 
This is currently you 



Duplicate these displa 
. liUJ.M.VlUJ.IJ .'l.^ 

Show desktop only on 1 
, c Show desktop only on 2 



tap Pi 



Make text and other items larger oi 
What display settings should I cho. 
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• i- : ■■• \ 



WW 



|H« Display y Screen Resolutio 



*t I Search Con... p 



Change the appearance of your displays 








| Detect 

| Identify 




(a <a 







1. Mobile PC Pi 



Resolution: 
^ -.-■-■ -■ 



^3 



Multiple displays: | Extend these displays ■» 



_!_ You must select Apply before making additional change: 
□ Make this my main display 

Connect to a projector (or press the Sjf key and tap P] 
Make text and other items larger or smaller 
What display settings should I choose? 



REGZA Link (controle de I'ordinateur) 

Le port de sortie HDMI permet de connecter un cable HDMI de type A. 

Un cable HDMI peut envoyer et recevoir des signaux video, audio et de 
controle. HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) est une norme de 
Industrie CE qui permet aux peripheriques de fonctionner ensemble sur un 
cable HDMI. 

En connectant un televiseur qui prend en charge le controle HDMI de ce 
port, la telecommande du televiseur connecte permet d'utiliser certaines 
fonctions de I'ordinateur. 

Utilisation de REGZA Link (controle de I'ordinateur) 

Les ordinateurs portables Toshiba disposant de REGZA Link incluent un 
utilitaire Toshiba qui permet de profiter des avantages suivants : 

Utilisation de la telecommande du televiseur pour afficher les donnees 
de I'ordinateur sur I'ecran de television. 

Utilisation de la telecommande du televiseur pour lancer, exploiter et 
fermer les applications sur votre ordinateur. 

Demarrage du televiseur lorsque la sortie HDMI selectionnee avec la 
combinaison de touches Fn + F5. 

Basculement de la sortie video (HDMI ou ecran a cristaux liquides) lors 
de Pexecution de certaines icones du bureau. 

Activation ou deactivation de la fonction REGZA Link sur I'ordinateur. 
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Prise de securite 

Une prise de securite permet d'attacher votre ordinateur a un bureau ou 
tout autre objet volumineux pour prevenir le vol. L'ordinateur dispose d'une 
prise de securite sur le cote droit. Fixez I'une des extremites du cable de 
securite a cette prise, et I'autre a un bureau ou a tout objet volumineux. La 
methode de fixation des cables de securite differe d'un produit a I'autre. 
Reportez-vous aux instructions qui accompagnent votre cable pour plus 
d'informations. 

Connexion du verrou de securite 

Pour connecter un cable de securite, suivez la procedure indiquee 
ci-dessous : 

1. Placez le cote droit de l'ordinateur face a vous. 

2. Alignez le cable de securite sur I'ouverture du loquet et fixez le cable. 




Illustration 8-10 Prise de securite 
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Chapitre 9 



Resolution des incidents 



Votre ordinateur a ete concu par TOSHIBA dans un souci de durability. 
Toutefois, en cas de problemes, consultez les procedures decrites dans ce 
chapitre pour en determiner la cause. 

II est recommande a tous les lecteurs de lire attentivement ce chapitre, car 
la connaissance des problemes potentiels permet souvent de les anticiper. 

Procedure de resolution des problemes 

Les indications suivantes faciliteront la resolution des problemes : 

En cas de probleme, interrompez immediatement le travail en cours. 
Toute autre action risque d'entramer la perte de donnees et des 
dysfonctionnements. En outre, vous risquez de supprimer des donnees 
liees au probleme, essentielles a la resolution de I'incident. 

Observez ce qui se passe. Prenez note de I'activite du systeme et des 
operations effectuees avant que ne se produise I'incident. Si vous 
disposez d'une imprimante connectee a I'ordinateur, effectuez une 
impression de I'ecran a I'aide de la touche PrtSc. 

Les conseils donnes dans ce chapitre vous serviront de guide. Toutefois, 
ils ne permettront pas de resoudre tous les problemes. La plupart des 
problemes sont faciles a resoudre, mais certains necessitent I'aide d'un 
technicien ou d'un revendeur. Dans ce cas, soyez pret a leur fournir un 
maximum de details sur I'incident. 
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Liste de verification preliminaire 

Commencez par etudier les causes les plus simples. Les elements 
mentionnes dans cette liste sont faciles a resoudre mais peuvent paraTtre 
graves. 

Veillez a mettre sous tension votre imprimante ou tout autre 
peripherique externe connecte a I'ordinateur avant de mettre en 
marche ce dernier. 

Avant de connecter un peripherique externe, mettez I'ordinateur hors 
tension. Au demarrage, il detectera le nouveau peripherique. 

Verifiez la configuration des accessoires en option dans le programme 
de configuration et le bon chargement de tous les pilotes necessaires 
(reportez-vous a la documentation fournie avec I'accessoire pour plus 
conformations sur son installation et sa configuration). 

Verifiez que tous les cables sont correctement et solidement 
connectes. Une mauvaise connexion peut etre source d'erreurs. 

Examinez I'etat des cables et des connecteurs (les broches sont-elles 
toutes bien fixees ?). 

Assurez-vous que votre lecteur de disquettes ou de disques optiques 
est bien charge. 

Notez vos observations. II vous sera ainsi plus facile de decrire le probleme 
au technicien ou au revendeur. En outre, si un probleme se produit de 
nouveau, vous I'identifierez plus facilement. 

Analyse du probleme 

Le systeme donne parfois des indications qui peuvent vous aider a 
identifier le probleme. Posez-vous toujours les questions suivantes : 

Quel est le composant du systeme qui ne fonctionne pas correctement : 
le clavier, le disque dur, le lecteur optique, I'ecran a cristaux liquides, 
TouchPad, les boutons de ce dernier ? 

Verifiez les options du systeme d'exploitation pour etre certain que sa 
configuration est correcte. 

Que voyez-vous a I'ecran ? Le systeme affiche-t-il des messages ou 
des caracteres aleatoires ? Si vous disposez d'une imprimante 
connectee a I'ordinateur, effectuez une impression de I'ecran a I'aide de 
la touche PrtSc. Si possible, consultez la signification des messages 
dans la documentation de I'ordinateur, du logiciel ou du systeme 
d'exploitation. 

Verifiez la connexion de tous les cables. Une mauvaise connexion peut 
alterer les signaux 

Des voyants sont-ils allumes ? Si oui, lesquels, de quelle couleur 
sont-ils, sont-ils fixes ou clignotants ? Notez ce que vous voyez. 

Des signaux sonores sont-ils emis ? Dans ce cas, combien, sont-ils 
longs ou courts, sont-ils aigus ou graves ? L'ordinateur produit-il des 
bruits inhabituels ? Notez ce que vous entendez. 

Notez vos observations de maniere a les decrire a votre revendeur ou 
technicien. 
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Logiciels 



Materiel 



A 



Les problemes peuvent provenir du logiciel utilise ou du 
disque. Si vous ne parvenez pas a charger un programme 
d'application, le support est peut-etre endommage ou le 
programme altere. Dans ce cas, essayez de charger une 
autre copie du logiciel, si possible. 

En cas d'affichage d'un message d'erreur lors de Putilisation 
d'un logiciel, consultez la documentation de ce dernier. Elle 
comporte probablement une section sur la resolution des 
problemes ou la liste des messages d'erreur. 

Recherchez ensuite la signification des messages d'erreur 
dans la documentation du systeme d'exploitation. 
Si le probleme n'est pas d'ordre logiciel, verifiez le materiel. 
Passez en revue les points mentionnes dans la liste des 
verifications preliminaires puis, si le probleme persiste, 
essayez d'en identifier la source. Vous trouverez dans la 
section suivante des listes detaillees de verifications pour 
chaque composant et peripherique. 



Avant d'utiliser un peripherique ou une application qui n'est pas agree par 
Toshiba, assurez-vous que le peripherique ou le logiciel est compatible 
avec votre ordinateur. L'utilisation de peripheriques non compatibles risque 
d'entrainer des blessures ou d'endommager votre ordinateur. 



Liste de controle du materiel et du systeme 



Cette section traite d'incidents causes 
ou les peripheriques connectes. Les d 
probleme sont les suivants : 

Demarrage du systeme 

Test automatique 

Alimentation 

Mot de passe 

Clavier 

Ecran interne 

Disque dur 

ExpressCard 

Carte memoire SD/SDHC, 

carte miniSD/microSD 

Memory Stick/Memory Stick Pro/ 

Memory Stick PRO Duo 

Carte xD picture 

Carte MultiMedia 

Lucarne de reception infrarouge 

Peripherique de pointage 



par les composants de I'ordinateur 
omaines susceptibles de poser 

Capteur d'empreintes 

Peripherique USB 

Peripherique eSATA 

Extensions memoire 

Disques de restauration 

Systeme audio 

Moniteur externe 

Modem 

LAN 

Reseau sans fil 

Bluetooth 

Fonction de sortie de I'ecran 

HDMI 

Lecture de videos 

Tuner TV 
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Demarrage du systeme 

Si I'ordinateur ne demarre pas correctement, verifiez les elements 
suivants : 

Test automatique 

Sources d'alimentation 

Mot de passe a la mise sous tension 

Test automatique 

Lors du demarrage de I'ordinateur, un test automatique s'execute et le 
texte suivant s'affiche a I'ecran : 

TOSHIBA Leading Innovation >>> 

Ce message reste affiche pendant quelques secondes. 

Si le test automatique aboutit, I'ordinateur essaie de lancer le systeme 
d'exploitation, en respectant la sequence de demarrage definie a I'aide du 
programme TOSHIBA HW Setup. 

Si le test automatique echoue, I'ordinateur effectue I'une des operations 
suivantes : 

II s'arrete et semble bloque sur le logo TOSHIBA. 

Des caracteres aleatoires sont affiches et le systeme ne fonctionne pas 
normalement. 

II affiche un message d'erreur. 

Dans ce cas, mettez I'ordinateur hors tension, verifiez toutes les 
connexions et redemarrez. Si le test automatique echoue a nouveau, 
contactez votre revendeur ou le service apres-vente. 

Alimentation 

Lorsque I'ordinateur n'est pas branche sur le secteur, la batterie est la 
principale source d'alimentation. Toutefois, I'ordinateur possede d'autres 
sources d'energie, dont I'alimentation evoluee et la batterie RTC. Toutes 
ces sources etant interconnectees, chacune d'entre elles peut provoquer 
un probleme d'alimentation. 

Vous trouverez dans la section suivante une liste de verifications a 
effectuer pour I'adaptateur secteur et la batterie principale. Si elle ne vous 
permet pas de resoudre un probleme, ce dernier peut provenir d'une autre 
source d'alimentation. Dans ce cas, contactez votre revendeur. 
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Arret en cas de surchauffe 

Si la temperature de I'unite centrale depasse un certain niveau de 
temperature avec ces fonctions activees, le systeme sera arrete 
automatiquement en raison du risque de dommages. Les donnees 
stockees dans la memoire vive seront alors perdues. 



Probleme 

L'ordinateur s'arrete 
et le voyant Entree 
adaptateur clignote 
en blanc 



Procedure 

Mettez l'ordinateur hors tension et attendez que 
le voyant Entree adaptateur arrete de clignoter. 



// esf recommande de laisser l'ordinateur hors tension jusqu'a ce que sa 
temperature interne revienne au niveau de la temperature ambiante, 
meme si le voyant Entree adaptateur ne clignote plus. 



Si l'ordinateur est revenu a temperature 
ambiante et qu'il refuse de demarrer, ou s'il 
demarre, mais s'arrete immediatement, 
contactez votre revendeur. 



Le systeme de refroidissement subit un 
dysfonctionnement. Si le probleme persiste 
contactez votre revendeur ou le centre 
d'assistance le plus proche. 



L'ordinateur s'arrete 
et le voyant Entree 
adaptateur clignote 
en blanc 

adaptateur secteur 

En cas de difficulty a demarrer l'ordinateur lorsque ce dernier est connecte 
au secteur, verifiez le voyant Entree adaptateur. Pour plus de details, 
reportez-vous au chapitre 6, Alimentation et modes de mise sous tension. 



Probleme 

L'adaptateur n'alimente 
pas l'ordinateur (le 
voyant Entree 
adaptateur nest pas 
blanc) 



Procedure 

Assurez-vous que le cordon est bien connecte a 
l'ordinateur et a une prise secteur sous tension. 



Verifiez I'etat du cordon et de ses fiches. Si le 
cordon est endommage, remplacez-le. Si les 
fiches sont sales, nettoyez-les avec un chiffon 
doux propre. 

Si l'adaptateur secteur n'alimente toujours pas 
l'ordinateur, contactez votre revendeur. 
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Batterie 

En cas de probleme avec la batterie, verifiez les voyants Entree 
adaptateur et Batterie. Reportez-vous au chapitre 6, Alimentation et 
modes de mise sous tension, pour plus de details. 



Probleme 



Procedure 



La batterie n'alimente La batterie peut etre dechargee. Dans ce cas, 
pas I'ordinateur branchez I'adaptateur secteur afin de la recharger. 



La batterie ne se 
recharge pas 
lorsque I'adaptateur 
secteur est 
connecte (le voyant 
Batterie nest pas 
orange). 



L'autonomie de la 
batterie semble etre 
plus courte qu'elle 
ne doit I'etre 



Si la batterie est completement dechargee, elle ne 
se recharge pas immediatement. Attendez 
quelques minutes. Si la batterie ne se charge 
toujours pas, verifiez que I'adaptateur secteur est 
bien sous tension. Pour ce faire, branchez une 
lampe, par exemple. 

Touchez la batterie pour verifier sa temperature. 
Si elle est tres chaude ou tres froide, elle ne se 
chargera pas correctement. Laissez-la atteindre la 
temperature ambiante avant d'essayer a nouveau. 

Debranchez I'adaptateur secteur puis retirez la 
batterie pour vous assurer que ses bornes sont 
propres. Si necessaire, nettoyez-les avec un tissu 
doux imbibe d'alcool. 

Branchez I'adaptateur secteur et replacez la 
batterie. Assurez-vous qu'elle est bien en place. 

Verifiez le voyant Batterie : s'il ne s'allume pas, 
laissez la batterie se charger pendant 20 minutes 
au moins. Si le voyant Batterie s'allume au bout de 
20 minutes, attendez encore 20 minutes avant de 
mettre I'ordinateur sous tension. Si le voyant n'est 
toujours pas visible, la batterie peut etre usee et 
doit alors etre remplacee. Si vous ne pensez pas 
que la batterie puisse etre usee, contactez votre 
revendeur. 



Si vous rechargez frequemment une batterie 
partiellement dechargee, il est possible qu'elle ne 
se recharge pas totalement. Dans ce cas, 
dechargez completement la batterie et essayez a 
nouveau. 

Cochez I'option Power saver (Economie) dans la 
section Select a power plan (Selectionner un profil 
d'alimentation) de la fenetre Options 
d'alimentation. 
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Horloge RTC 

Probleme 

Le message suivant 
apparaTt : 

RTC battery is low or 
CMOS checksum is 
inconsistent. Press 
[F2] key to set Date/ 
Time. 



Procedure 

La batterie RTC est epuisee, vous devez definir 
la date et I'heure dans I'ecran de demarrage du 
BIOS de la facon suivante : 

1. Appuyez sur la touche [F2]. L'utilitaire de 
configuration du BIOS apparaTt. 

2. Appuyez sur [F5]/[F6] pour definir la date 
dans le champ [Date systeme]. 

3. Appuyez sur [F5]/[F6] pour definir I'heure 
dans le champ [Heure systeme]. 



Mot de passe 



Probleme 

Impossible d'entrer un 
mot de passe 



Procedure 

Reportez-vous a la section Utilitaire TOSHIBA 
Password du chapitre 6, Alimentation et modes 
de mise sous tension, pour plus de details. 



Clavier 



Les problemes lies au clavier peuvent provenir de la configuration du 
systeme. Reportez-vous au chapitre 5, Clavier, pour plus d'informations. 



Probleme 

Des caracteres 
parasites sont affiches 



Procedure 

Reportez-vous a la documentation du logiciel 
pour determiner si celui-ci ne modifie pas 
I'affectation des touches. 

Si vous ne parvenez toujours pas a utiliser votre 
clavier, consultez votre revendeur. 
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Ecran interne 



Les problemes lies a l'ecran peuvent provenir de la configuration du 
systeme. Reportez-vous au chapitre 7, Configuration du systeme et 
securite, pour plus d'informations. 



Probleme 

L'ecran n'affiche rien 



Des marques 
apparaissent sur 
l'ecran a cristaux 
liquides. 



Les problemes 
mentionnes ci-dessus 
persistent ou d'autres 
incidents se 
produisent 



Procedure 

Appuyez sur les touches d'acces direct Fn + F5 
pour changer la priorite d'affichage et assurez- 
vous que l'ecran externe n'est pas selectionne. 

Elles peuvent provenir d'un contact avec le 
clavier ou le Touch Pad lors de la fermeture de 
l'ecran. Essayez de nettoyer ces marques en 
essuyant doucement l'ecran a cristaux liquides 
avec un tissu sec et propre ou, si cela ne suffit 
pas, avec un produit de nettoyage de bonne 
qualite. Dans ce cas, respectez toujours les 
instructions relatives au produit de nettoyage et 
verifiez que l'ecran a cristaux liquides est propre 
et sec avant de le rabattre a nouveau. 



Commencez par consulter la documentation 
fournie avec le logiciel pour determiner si 
celui-ci est a I'origine du probleme. Vous pouvez 
aussi executer Putilitaire de diagnostic TOSHIBA 
PC Diagnostic, afin de verifier le fonctionnement 
general de I'ordinateur. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



SSD : Solid state drive (lecteur a etat solide) 



Probleme 

L'ordinateur ne 
parvient pas a 
demarrer a partir du 
disque dur 



Procedure 

Assurez-vous que les lecteurs de disquettes et de 
disques optiques sont vides avant d'essayer a 
nouveau. 

Si cette precaution est sans effet, verifiez le 
parametrage de la sequence de demarrage dans 
I'utilitaire TOSHIBA HW Setup. Consultez la 
section Sequence de demarrage du chapitre 7, 
Configuration du systeme et securite, pour plus 
d'informations. 

Veuillez consulter la documentation du systeme 
d'exploitation en cas d'hesitation, afin de 
determiner si des fichiers systeme ou des 
parametres sont manquants. 
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Disque dur 



Probleme Procedure 

L'ordinateur ne Assurez-vous que les lecteurs de disquettes et de 

parvient pas a disques optiques sont vides avant d'essayer a 

demarrer a partir du nouveau. 

disque dur S j cette precaution est sans effet, verifiez le 

parametrage de la sequence de demarrage 
dans I'utilitaire TOSHIBA HW Setup. Consultez 
la section Sequence de demarrage du chapitre 7, 
Configuration du systeme et securite, pour plus 
d'informations. 



Veuillez consulter la documentation du systeme 
d'exploitation en cas d'hesitation, afin de 
determiner si des fichiers systeme ou des 
parametres sont manquants. 



Performances Les fichiers systeme sont peut-etre fragmentes 

mediocres sur le disque dur. Executez I'utilitaire de 

defragmentation pour verifier I'etat des fichiers et 
du disque dur. Pour plus d'informations sur 
I'utilisation de I'utilitaire de defragmentation, 
reportez-vous a la documentation du systeme 
d'exploitation ou a I'aide en ligne. 



En dernier recours, reformatez le disque dur, 
puis reinstallez le systeme d'exploitation et les 
autres fichiers necessaires. Si vous ne parvenez 
toujours pas a resoudre le probleme, consultez 
votre revendeur. 
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Lecteur de DVD Super Multi 

Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 4, Concepts de base. 
Probleme Procedure 



Vous ne pouvez pas 
acceder aux donnees 
du CD/DVD insere 
dans le lecteur 



Assurez-vous que le tiroir du lecteur est 
correctement ferme. Appuyez doucement jusqu'a 
ce que vous sentiez un declic. 



Ouvrez le tiroir du disque pour verifier que le CD, 
ou DVD, est correctement positionne. II doit etre 
a plat, la face imprimee vers le haut. 



Un objet quelconque infiltre dans le lecteur 
optique peut empecher la lecture laser du 
CD/DVD. Retirez tout corps etranger. 

Assurez-vous que le CD/DVD est propre. Le cas 
echeant, essuyez-le avec un chiffon propre 
humecte d'eau ou d'un detergeant non corrosif. 
Reportez-vous a la section Entretien des 
supports de donnees du chapitre 4, pour plus de 
details sur le nettoyage du disque. 



Seuls certains CD/DVD 
sont lus correctement 



La configuration du logiciel ou du materiel peut 
etre en cause. Verifiez que ces configurations 
conviennent pour le disque CD/DVD (consultez 
sa documentation). 

Verifiez le type de CD/DVD en cours d'utilisation. 
Le lecteur prend en charge les formats suivants : 

DVD : DVD-ROM, DVD video. 

CD : CD-DA, CD-Text, Photo CD (session 

simple ou multiple), CD-ROM Mode 1, 
Mode 2, CD-ROM XA Mode 2 
(Formel, Forme2), Enhanced CD 
(CD-EXTRA), Methode d'adressage 2 
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Graveur/lecteur mixte de BD 

Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 4, Concepts de base. 
Probleme Procedure 



Vous ne pouvez pas 
acceder aux donnees 
du disque insere dans 
le lecteur optique 



Assurez-vous que le tiroir du lecteur est 
correctement ferme. Appuyez doucement jusqu'a 
ce que vous sentiez un declic. 



Ouvrez le tiroir du disque pour verifier que le 
disque est correctement positionne. II doit etre a 
plat, la face imprimee vers le haut. 



Un objet quelconque infiltre dans le lecteur 
optique peut empecher la lecture laser du disque. 
Retirez tout corps etranger. 

Assurez-vous que le disque est propre. Le cas 
echeant, essuyez-le avec un chiffon propre 
humecte d'eau ou d'un detergeant non corrosif. 
Reportez-vous a la section Entretien des supports 
de donnees du chapitre 4, pour plus de details sur 
le nettoyage du disque. 



Seuls certains disques 
sont lus correctement 



La configuration du logiciel ou du materiel peut 
etre en cause. Assurez-vous que la configuration 
correspond bien aux criteres de fonctionnement 
des disques (consultez leur documentation si 
necessaire). 

Verifiez le type de disque en cours d'utilisation. 
Le lecteur prend en charge les formats suivants : 

BD : BD-ROM 

DVD : DVD-ROM, DVD video. 

CD : CD-DA, CD-Text, Photo CD (session 

simple ou multiple), CD-ROM Mode 1, 
Mode 2, CD-ROM XA Mode 2 
(Formel, Forme2), Enhanced CD 
(CD-EXTRA), Methode d'adressage 2 
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Lecteur de disquettes USB 

Le lecteur de disquettes USB est disponible uniquement en option. 
Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 4, Concepts de base. 

Probleme Procedure 



Le lecteur ne 
fonctionne pas 

Certains programmes 
fonctionnent 
correctement, d'autres 
pas 

II est impossible 
d'acceder au lecteur 
de disquettes externe. 



Verifiez la connexion entre I'ordinateur et le 
lecteur. 

La configuration du logiciel ou du materiel peut 
etre en cause. Verifiez que ces configurations 
conviennent pour le programme (consultez la 
documentation fournie avec le logiciel pour plus 
d'informations). 

Essayez avec une autre disquette. Si vous 
pouvez acceder a celle-ci, cela signifie que c'est 
probablement la premiere disquette, et non le 
lecteur, qui est a I'origine du probleme. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



ExpressCard 

Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 8, Peripheriques optionnels. 
Probleme Procedure 



Des erreurs d'affichage 
se produisent 



Retirez la carte ExpressCard de I'ordinateur et 
inserez-la a nouveau pour verifiez que ses 
contacts sont bien connectes. 

Si la carte est connectee a un peripherique 
externe, assurez-vous que la connexion est 
fiable. 



Si le probleme persiste, consultez la 
documentation de votre carte ExpressCard pour 
plus d'informations. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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Carte memoire SD/SDHC, carte miniSD/microSD 

Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 8, Periphehques optionnels. 
Probleme Procedure 



Erreur de carte 
memoire SD/SDHC, 
carte miniSD/microSD 



Retirez la carte memoire SD/SDHC ou miniSD/ 
microSD de I'ordinateur et inserez-la a nouveau 
pour verifiez que ses contacts sont bien 
connectes. 

Si le probleme persiste, consultez la 
documentation de votre carte SD/SDHC, 
miniSD/microSD pour plus d'informations. 



L'ordinateur ne 
parvient pas a ecrire 
sur une carte 
SD/SDHC. 



Retirez la carte memoire SD/SDHC de 
l'ordinateur et verifiez qu'elle n'est pas protegee 
en ecriture. 



Impossible de lire un 
fichier 



Verifiez que le fichier recherche se trouve bien 
sur la carte SD/SDHC, miniSD/microSD inseree 
dans l'ordinateur. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



Memory Stick/Memory Stick Pro/Memory Stick PRO Duo 

Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 8, Periphehques optionnels. 
Probleme Procedure 



Erreur avec un 
Memory Stick/Memory 
Stick PRO/Memory 
Stick PRO Duo 



Impossible d'ecrire sur 
un Memory Stick/ 
Memory Stick PRO 

Impossible de lire un 
fichier 



Retirez la carte Memory Stick/Memory Stick 
PRO/Memory Stick PRO Duo de I'ordinateur et 
inserez-la a nouveau pour verifiez que ses 
contacts sont bien connectes. 

Si le probleme persiste, consultez la 
documentation de votre carte Memory Stick/ 
Memory Stick PRO/Memory Stick PRO Duo pour 
plus d'informations. 

Retirez la carte Memory Stick/Memory Stick PRO 
de l'ordinateur et verifiez qu'elle n'est pas 
protegee en ecriture. 



Verifiez que le fichier recherche se trouve bien 
sur la carte Memory Stick/Memory Stick PRO/ 
Memory Stick PRO Duo inseree dans 
l'ordinateur. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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Carte xD picture 

Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 8, Peripheriques optionnels. 



Probleme 

Une erreur s'est 
produite au niveau de 
la carte xD picture 



Impossible de lire un 
fichier 



Procedure 

Retirez la carte xD de I'ordinateur et inserez-la a 
nouveau pour verifiez que ses contacts sont bien 
connectes. 

Si le probleme persiste, consultez la 
documentation de votre carte xD pour plus 
d'informations. 



Verifiez que le fichier recherche se trouve bien 
sur la carte xD inseree dans I'ordinateur. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



Carte MultiMedia 



Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 8, Peripheriques optionnels. 



Probleme 

Une erreur se produit 
au niveau de la carte 
MultiMedia 



Impossible de lire un 
fichier 



Procedure 

Retirez la carte MMC de I'ordinateur et inserez-la 
a nouveau pour verifiez que ses contacts sont 
bien connectes. 

Si le probleme persiste, consultez la 
documentation de votre carte MMC pour plus 
d'informations. 

Verifiez que le fichier recherche se trouve bien 
sur la carte MMC inseree dans I'ordinateur. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



Lucarne de reception infrarouge 

Si vous utilisez une souris USB, reportez-vous egalement a la section 
Peripherique USB de ce chapitre et a la documentation de votre souris. 



Probleme 

Les peripheriques 
infrarouges ne 
fonctionnent pas 
correctement 



Procedure 

Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction entre 
I'ordinateur et le peripherique cible. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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Peripherique de pointage 

Si vous utilisez une souris USB, reportez-vous egalement a la section 
Peripherique USB de ce chapitre et a la documentation de votre souris. 

Touch Pad 



Probleme 

Le pointeur a 
I'ecran ne repond 
pas au 

mouvement du 
peripherique de 
pointage. 

Le fait d'appuyer 
deux fois ne 
produit aucun 
resultat 



Le pointeur se 
deplace trap 
rapidement ou 
trap lentement 



Procedure 

Dans ce cas le systeme peut etre occupe - Essayez 
de deplacer la souris apres un court instant. 
Assurez-vous que les boutons du TouchPad ne sont 
pas desactives. Appuyez dessus de fagon a ce que le 
voyant active TouchPad. 



Essayez de changer le parametre de vitesse du 
double-clic dans I'utilitaire de controle de la souris. 

1. Pour acceder a cet utilitaire, cliquez sur Demarrer 
-> Panneau de configuration -> Materiel et 
audio -> Souris. 

2. Dans la boTte de dialogue des proprietes de la 
souris, cliquez sur I'onglet Boutons. 

3. Changez la vitesse du double-clic, puis cliquez 
sur OK. 



Essayez de changer le parametre de vitesse du 
double-clic dans I'utilitaire de controle de la souris. 

1. Pour acceder a cet utilitaire, cliquez sur Demarrer 
-> Panneau de configuration -> Materiel et 
audio -> Souris. 

2. Dans la boTte de dialogue des proprietes de la 
souris, cliquez sur I'onglet Options du pointeur. 

3. Changez la vitesse du pointeur, puis cliquez sur OK. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



Le Touch Pad 
semble trop ou pas 
assez sensible. 



Reglez la sensibilite au toucher. 

1. Cliquez sur Demarrer -> Panneau de 
configuration -> Materiel et audio -> Souris. 

2. Dans la boTte de dialogue des proprietes de la 
souris, cliquez sur I'onglet Parametres des 
peripheriques. 

3. Cliquez sur le bouton Parametres. 

4. Les proprietes de la fenetre Synaptics TouchPad 
V7.2 on PS/2 Port s'affichent. 

5. Selectionnez Sensitivity (Sensibilite) dans la liste 
Select an item (Selectionner un element). 
Selectionnez Touch Sensitivity (Sensibilite) et 
deplacez le curseur pour regler la sensibilite. 
Cliquez sur le bouton OK. 
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Souris USB 



Probleme 

Le pointeur a I'ecran 
ne repond pas au 
mouvement de 
Touch Pad. 



Procedure 

Dans ce cas le systeme peut etre occupe - 
Essayez de deplacer la souris apres un court 
instant. Assurez-vous que TouchPad n'est pas 
active. Appuyez sur le bouton Activer/desactiver 
Touchpad en dessous de la barre d'espacement. 



Le double-clic ne 
fonctionne pas 



Debranchez la souris de I'ordinateur et 
reconnectez-la a un port USB pour verifier qu'elle 
est bien detectee. 

Essayez de changer le parametre de vitesse du 
double-clic dans I'utilitaire de controle de la 
souris. 

1. Pour acceder a cet utilitaire, cliquez sur 
Demarrer -> Panneau de configuration -> 
Materiel et audio -> Souris. 

2. Dans la boTte de dialogue des proprietes de 
la souris, cliquez sur I'onglet Boutons. 

3. Changez la vitesse du double-clic, puis 
cliquez sur OK. 



Le pointeur se deplace Essayez de changer le parametre de vitesse du 
trop rapidement ou double-clic dans I'utilitaire de controle de la 

trap lentement souris. 

1. Pour acceder a cet utilitaire, cliquez sur 
Demarrer -> Panneau de configuration -> 
Materiel et audio -> Souris. 

2. Dans la boTte de dialogue des proprietes de 
la souris, cliquez sur I'onglet Options du 
pointeur. 

3. Changez la vitesse du pointeur, puis cliquez 
sur OK. 



Le pointeur de la 
souris se deplace de 
maniere irreguliere 



Les elements de la souris responsables de la 
detection des mouvements sont peut-etre sales. 
Consultez la documentation de la souris pour 
toutes instructions de nettoyage. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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Lecteur d'empreintes 



Probleme 

La lecture d'empreinte 
aechoue. 



Procedure 

Dans ce cas, essayez de nouveau en vous 
assurant que le doigt est place correctement. 
Reportez-vous a la section Utilisation du lecteur 
d'empreinte digitate, du chapitre 4, Concepts de 
base, pour plus de details. 

Vous pouvez egalement recommencer le 
processus d'enregistrement avec un autre doigt, 
enregistre au prealable. 

Le detecteur d'empreintes permet de comparer 
et analyser les caracteristiques uniques d'une 
empreinte. 

Toutefois, certaines empreintes ne disposent pas 
de suffisamment de caracteristiques uniques 
pour etre reconnues. 

Le taux de succes de la detection peut differer 
d'un utilisateur a I'autre. 



L'empreinte n'a pas pu 
etre lue en raison 
d'une blessure. 



Dans ce cas, recommencez tout le processus 
d'enregistrement avec un autre doigt, enregistre 
au prealable. Si le peripherique ne reconnaTt 
aucune des empreintes enregistrees, entrez les 
informations de connexion avec le clavier. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



Peripherique USB 

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation 
de votre peripherique USB. 



Probleme 

Le peripherique USB 
ne fonctionne pas 



Procedure 

Debranchez le peripherique USB de I'ordinateur 
et reconnectez-le a un port USB pour verifier qu'il 
est bien detecte. 

Assurez-vous que les pilotes USB necessaires 
sont correctement installes. Pour ce faire, 
consultez la documentation du peripherique et 
celle du systeme d'exploitation. 
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Fonctionnalite Veille et charge USB 



Probleme 

Je ne peux pas utiliser 
la fonctionnalite 
« Veille et charge 
USB ». 



La batter ie est 
rapidement epuisee 
meme quand j'ai 
eteint I'ordinateur. 



Procedure 

Cette fonctionnalite peut avoir ete desactivee. 
Selectionnez la valeur [Enabled]. 



En cas de surintensite provenant des 
peripheriques externes connectes aux ports 
compatibles, il est possible que I'alimentation du 
bus USB soit interrompue pour des raisons de 
securite. Si Ie cas se produit, et si des 
peripheriques externes sont connectes a 
I'ordinateur, deconnectez I'un d'entre eux. Mettez 
ensuite I'ordinateur sous tension pour restaurer 
lafonction. Si cette fonction ne peuttoujours pas 
etre utilisee, meme si un seul peripherique 
externe est connecte, arretez d'utiliser ce 
peripherique externe, car sa consommation 
depasse la valeur acceptable par I'ordinateur. 

Certains peripheriques externes peuvent ne pas 
etre en mesure d'utiliser la fonction Veille et 
charge USB. Dans ce cas, essayez I'une des 
methodes suivantes : 

Selectionnez Ie mode [Enabled]. 

Eteignez I'ordinateur pendant que des 
peripheriques externes lui sont connectes. 

Connectez les peripheriques externes apres 
avoir eteint I'ordinateur. 

Si cette fonction est toujours inoperante, 
configurez-la comme [Disabled] et cessez de 
Putiliser. 



Lorsque la fonction Veille et charge USB est 
activee [Enabled], I'alimentation du port USB 
(5 V continu) est transmise aux peripheriques 
externes connectes sur un port compatible. Si 
des peripheriques externes sont connectes a des 
ports compatibles lorsque I'ordinateur n'est pas 
lui-meme sur secteur, la batterie de I'ordinateur 
se videra peu a peu meme si I'ordinateur est 
eteint. 

Connectez I'ordinateur a son adaptateur secteur 
ou desactivez la fonctionnalite Veille et charge 
USB. 

Utilisez un port USB qui n'est pas dote de la 
fonctionnalite Veille et charge USB, identifie par 

I'absence de I'icone (^). 
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Probleme 

Certains 
peripheriques 
externes ne 
fonctionnent pas 
lorsqu'ils sont 
connectes a un port 
compatible. 



Procedure 

Certains peripheriques externes peuvent ne pas 
fonctionner lorsqu'ils sont connectes a un port 
compatible lorsque la fonction Veille et charge 
USB est activee. 

Reconnectez le peripherique externe apres avoir 
mis I'ordinateur en route. 

Si le peripherique externe ne fonctionne toujours 
pas, connectez-le a un port USB qui n'est pas 
dote de I'icone de compatibility avec cette 
fonction ( ^) ou desactivez la fonctionnalite Veille 
et charge USB. 



La fonction 
Reactivation USB ne 
fonctionne pas. 



Lorsque la fonctionnalite Veille et charge USB 
est activee, la fonction Reactivation USB ne 
fonctionne pas sur les ports compatibles avec la 
fonctionnalite Veille et charge USB. 

Dans ce cas, utilisez un port USB qui n'est pas 
dote de la fonction Veille et charge USB (identifie 

par I'absence de I'icone (^), ou desactivez la 
fonctionnalite Veille et charge USB. 



Peripherique eSATA 

Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation 
de votre Peripherique eSATA. 



Probleme 

Le peripherique 
eSATA ne fonctionne 
pas 



Procedure 

Debranchez le peripherique eSATA de 
I'ordinateur et reconnectez-le a un port USB pour 
verifier qu'il est bien detecte. 

Un peripherique eSATA peut ne pas etre reconnu 
lorsqu'ii est connecte au port mixte eSATA/USB 
alors que I'ordinateur est en mode Veille ou Veille 
prolongee. Dans ce cas, deconnectez le 
peripherique eSATA, puis reconnectez-le lorsque 
I'ordinateur est sous tension. 

Assurez-vous que les pilotes eSATA necessaires 
sont correctement installes. Pour ce faire, 
consultez la documentation du peripherique et 
celle du systeme d'exploitation. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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Module memoire supplementaire 

Reportez-vous egalement au chapitre 8, Peripheriques optionnels, pour 
plus de details sur I'installation et I'extraction des modules memoire. 



Probleme 

En cas de 
dysfonctionnement 
de la memoire, le 
voyant d'alimentation 
clignote, toutes les 
demi-secondes. Le 
tableau ci-dessous 
regroupe les 
differentes 
combinaisons 
possibles : 

Erreur du connecteur 
A, ou aucun module 
memoire n'est insere 
dans le connecteur 
A : clignote 
rapidement deux fois 
en orange, puis 
devient vert. 

Erreur uniquement 
dans I'emplacement 
B : orange une fois, 
puis deux fois vert. 

Erreur dans les 
emplacements A et 
B : deux fois orange, 
puis deux fois vert. 

Une erreur se produit 
lorsqu'un module 
memoire est insere 
dans le connecteur B 
alors qu'aucun 
module memoire 
n'est insere dans le 
connecteur A. 



Procedure 

Si le voyant d'alimentation de I'ordinateur 
clignote lors de sa mise sous tension, verifiez tout 
d'abord que les modules memoire installes sont 
compatibles avec I'ordinateur. Si vous avez 
installe un module incompatible, suivez les 
instructions ci-dessous. 

1. Mettez I'ordinateur hors tension. 

2. Deconnectez I'adaptateur secteur et tous les 
peripheriques. 

3. Retirez la batterie. 

4. Retirez le module memoire non compatible. 

5. Installez la batterie et/ou connectez 
I'adaptateur secteur. 

6. Remettez I'ordinateur sous tension. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



Enlevez le module memoire du connecteur B et 
installez-le dans le connecteur A. 
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Systeme audio 



Outre les informations de cette section, consultez aussi la documentation 
de votre peripherique audio. 



Probleme 

Aucun son n'est 
produit 



Unsongenantest 
emis 



Procedure 

Tournez le bouton de reglage du volume. 

Appuyez sur le bouton Volume + pour augmenter le 
volume et sur le bouton Volume - pour le reduire. 



Reglez le niveau du volume a partir du pilote audio. 

Assurez-vous que I'option Muet est desactivee. 

Si necessaire, verifiez la connexion du casque. 

Verifiez dans le Gestionnaire de peripheriques de 
Windows que le son est bien active. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 

Vous subissez un effet Larsen du au microphone 
interne ou externe. Reportez-vous a la section 
Systeme audio du chapitre 4, Concepts de base, pour 
plus de details. 

Vous ne pouvez pas regler le volume lorsque 
Windows active ou desactive. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



Reglage du volume 

Probleme 

Aucun son n'est 
produit 



Procedure 

Tournez le bouton de reglage du volume. 

Appuyez sur le bouton Volume + pour augmenter le 
volume et sur le bouton Volume - pour le reduire. 

Faites tourner la molette de reglage du volume pour 
obtenir le niveau sonore voulu. 



Un son genantest Vous ne pouvez pas regler le volume lorsque 
emis Windows active ou desactive. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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Moniteur externe 

Reportez-vous egalement au chapitre 8, Peripheriques optionnels, et a la 
documentation de l'ecran. 



Probleme 

L'ecran ne se met pas 
sous tension 



L'ecran n'affiche rien 



Des erreurs 
d'affichage se 
produisent 



Procedure 

Verifiez que la touche de mise en marche du 
moniteur est bien enfoncee, et que le cordon est 
bien connecte a I'ordinateur et a une prise 
secteur sous tension. 



Essayez de regler le contraste et la luminosite de 
l'ecran externe. 



Appuyez sur les touches d'acces direct Fn + F5 
pour changer la priorite de I'affichage et vous 
assurer que l'ecran interne est selectionne. 

Assurez-vous que l'ecran externe est connecte. 

Lorsque l'ecran externe est defini en tant 
qu'ecran principal en mode bureau etendu, 
l'ecran externe ne s'affiche pas lorsque vous 
desactivez le mode Veille si l'ecran externe est 
deconnecte alors que le mode Veille de 
I'ordinateur etait actif. 

Pour prevenir cette situation, ne deconnectez 
pas l'ecran externe pendant que I'ordinateur est 
en mode Veille ou Veille prolongee. 

Vous devez mettre I'ordinateur hors tension 
avant de deconnecter l'ecran externe. 

Lorsque les ecrans externe et interne sont definis 
sur le mode clonage et si ces derniers sont 
arretes automatiquement, l'ecran externe risque 
de rester en veille lorsque vous reactivez 
I'ordinateur. 

Dans ce cas, appuyez sur Fn + F5 pour retablir le 
mode clonage des deux ecrans. 



Verifiez que le cable qui relie l'ecran externe a 
I'ordinateur est correctement fixe. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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Modem 



Ces informations s'appliquent aux modeles equipes d'un modem integre. 



Probleme 

Le logiciel de 
communication ne 
parvient pas a 
initialiser le modem 



Procedure 

Assurez-vous que le modem interne de 
I'ordinateur est configure correctement. Verifiez 
son parametrage dans le Panneau de 
configuration de Windows (Options de modem et 
telephonie). 



Vous entendez la 
tonalite, mais le 
modem ne parvient 
pas a effectuer un 
appel 



Si I'appel se fait par I'intermediaire d'un standard, 
assurez-vous que la fonction de detection de la 
tonalite est desactivee. 



Vous parvenez a 
numeroter, mais 
aucune connexion 
n'est etablie 



Assurez-vous que les parametres de votre 
application de communication sont corrects. 



Apres avoir numerate, 
vous n'entendez pas 
de sonnerie 



La communication est 
coupee abruptement 



Le message connect 
est remplace par no 
carrier 



Assurez-vous que le type de numerotation est 
correctement defini (frequences ou impulsions). 



L'ordinateur interrompt automatiquement les 
communications lorsque la connexion avec la 
porteuse n'a pas ete etablie au bout d'un certain 
temps. Essayez d'allonger le delai de detection 
de la porteuse 

Assurez-vous que le controle d'erreur de 
I'application est correctement defini. 



Des caracteres 
parasites sont affiches 
pendant la 
communication 



Le modem ne repond 
pas aux appels 
entrants 



Lors des transmissions de donnees, assurez- 
vous que la valeur selectionnee pour le bit de 
parite et le bit d'arret correspond a celle qui est 
requise par l'ordinateur distant. Verifiez le 
parametrage du controle de flux et du protocole 
de communication de votre application de 
communication. 

Assurez-vous que le nombre de sonneries avant 
reponse automatique de I'application est 
correctement defini. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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LAN 



Probleme 

Impossible d'acceder 
au reseau local 



Wake-up on LAN ne 
fonctionne pas 



Procedure 

Verifiez que le cable reliant la prise reseau de 
I'ordinateur au concentrateur est correctement 
branche. 



Assurez-vous que I'adaptateur secteur est 
branche. La fonction Wake-up on LAN 
consomme de I'electricite meme lorsque le 
systeme est hors tension. 

Si le probleme persiste, contactez votre 
administrateur reseau. 



Reseau sans fil 



Si les procedures suivantes ne retablissent pas I'acces au LAN, consultez 
votre administrateur reseau. Pour plus de details, reportez-vous au 
chapitre 4, Concepts de base pour plus de details. 



Probleme 

Impossible d'acceder 
a la carte LAN sans fil 



Procedure 

Assurez-vous que le commutateur de 
communications de I'ordinateur est sur la 
position On. 



Bluetooth 



Pour plus de details, reportez-vous au chapitre 4, Concepts de base, pour 
plus de details. 



Probleme 

Impossible d'acceder 
au peripherique 
Bluetooth 



Procedure 

Assurez-vous que le commutateur de 
communications de I'ordinateur est sur la 
position On. 



Assurez-vous que Bluetooth Manager est actif et 
que le peripherique Bluetooth est sous tension. 

Assurez-vous qu'aucune carte Bluetooth n'est 
installee dans I'ordinateur. En effet, la fonction 
Bluetooth integree et la carte PC Bluetooth en 
option ne peuvent fonctionner conjointement. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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Fonction de sortie de I'ecran HDMI 



Probleme 

L'ecran n'affiche rien 



Procedure 

Essayez de regler le contraste et la luminosite du 
televiseur. 

Appuyez sur les touches d'acces direct Fn + F5 
pour changer la priorite de I'affichage et vous 
assurer que l'ecran interne est selectionne. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



Si vous mettez I'ordinateur hors tension en mode Veille alors que le type 
de sortie est TV, I'ordinateur selectionne I'ecran interne ou un ecran 
d'ordinateur externe comme peripherique de sortie lors de la remise sous 
tension de I'ecran. 



Lecture de videos 



Probleme 

Les DVD ne sont pas 
lus de fagon 
homogene avec la 
version Windows 
Media Center du 
logiciel de lecture de 
DVD. 



Procedure 

Essayez de configurer I'ordinateur par 
I'intermediaire du programme de configuration du 
BIOS. Toutefois, si vous modifiez la configuration 
du BIOS, les fonctions d'economie d'energie de 
PCI Express sont desactivees. Reportez-vous au 
chapitre 7, Configuration du systeme et securite, 
pour plus d'informations. 

Configurez I'option Set the PCI Express Link 
ASPM du programme de configuration du BIOS 
de la fagon suivante : 

1. Appuyez sur la touche Fl. L'ecran de 
configuration du BIOS s'affiche. 

2. Definissez I'option PCI Express Link ASPM 
sur Disabled dans la section BATTERY. 

3. Appuyez sur la touche End. Un message de 
confirmation s'affiche. 

4. Appuyez sur la touche Y. L'utilitaire de 
configuration du BIOS se ferme et 
I'ordinateur redemarre. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 
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Tuner TV 



Certains modeles sont equipes d'un tuner TV. 

Probleme Procedure 

Reception mediocre Orientez I'antenne TV. 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le 
probleme, consultez votre revendeur. 



Assistance TOSHIBA 



Si les problemes persistent lors de I'utilisation de votre ordinateur, alors 
que vous avez suivi les recommandations indiquees dans ce chapitre, vous 
devez faire appel a votre revendeur TOSHIBA. 

Avant d'appeler 

Certains problemes peuvent provenir de I'utilisation d'un logiciel ou du 
systeme d'exploitation. II importe done d'examiner en premier lieu toutes 
les solutions. Avant de contacter votre revendeur TOSHIBA, essayez les 
procedures suivantes : 

Consultez les sections relatives a la resolution d'incidents dans la 
documentation qui accompagne I'ordinateur, les logiciels et 
peripheriques utilises. 

Si le probleme survient lors de I'utilisation d'une application, consultez 
d'abord la documentation accompagnant le produit en question, et 
contactez le support technique de I'editeur du logiciel. 

Consultez le revendeur aupres duquel vous avez achete I'ordinateur. II 
est le mieux place pour vous renseigner sur ce qu'il convient de faire. 

Personnes a contacter 

Si vous ne parvenez toujours pas a resoudre le probleme et pensez qu'il 
est d'origine materielle, contactez votre revendeur ou consultez le site 
www.toshiba-europe.com sur Internet. 
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Chapitre 10 



Responsabilites 



Le present chapitre enonce les responsabilites qui s'appliquent aux 
ordinateurs TOSHIBA. 

Processeur 

Responsabilites relatives aux performances de I'unite centrale (« UC ») 

Les performances de votre UC peuvent differer des specifications dans les 
cas suivants : 

utilisation de certains peripheriques externes 

utilisation de I'alimentation sur batterie au lieu de I'alimentation secteur ; 

utilisation de certaines images multimedia, generees par I'ordinateur ou 

par des applications video ; 

utilisation de lignes telephoniques standard ou de connexions reseau a 

faible debit 

utilisation de logiciels de moderation complexes, tels que les logiciels 

de CAO professionnels 

utilisation simultanee de plusieurs applications ou fonctionnalites ; 

utilisation de I'ordinateur dans des zones a pression atmospherique 

reduite (altitude elevee > 1 000 metres ou > 3 280 pieds au-dessus du 

niveau de la mer) ; 

utilisation de I'ordinateur a une temperature non comprise entre 5 et 

35 °C ou > 25 °C a haute altitude (toutes les references de temperature 

sont approximatives et peuvent varier selon les modeles - veuillez 

consulter la documentation de votre PC ou visiter le site Web de 

Toshiba : www.pcsupport.toshiba.com). 

Les performances du processeur peuvent egalement varier en fonction de 
la configuration du systeme. 

Dans certaines circonstances, votre ordinateur peut s'eteindre 
automatiquement. II s'agit d'une mesure de protection visant a reduire les 
risques de perte de donnees ou de deterioration du produit lorsque les 
conditions d'utilisation ne sont pas respectees. Pour ne pas perdre vos 
donnees, effectuez regulierement des copies de sauvegarde sur un support 
externe. Afin de garantir des performances optimales, respectez toujours les 
recommandations d'utilisation. Consultez les restrictions supplementaires 
dans la section « Environnement » de votre documentation. 

Pour plus d'informations, contactez les services techniques ou le centre 
d'assistance de Toshiba. 
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Processeurs de 64 bits 

Les processeurs de 64 bits ont ete concus pour exploiter les possibilites de 
traitement a 32 et 64 bits. 

Le traitement a 64 bits implique que les conditions materielles et logicielles 
suivantes soient reunies : 

Systeme d'exploitation 64 bits 

Processeur de 64 bits, jeu de composants et eBIOS (Basic Input/Output 
System) 

Pilotes de peripheriques 64 bits 

Applications 64 bits 

Certains pilotes de peripherique et/ou applications peuvent ne pas etre 
compatibles avec un processeur 64 bits et peuvent par consequent ne pas 
fonctionner correctement. Une version 32 bits du systeme d'exploitation est 
preinstallee sur votre ordinateur, sauf mention du contraire. 



Memoire (systeme) 



Une partie de la memoire principale peut etre exploitee par le systeme 
graphique pour ameliorer ses performances, ce qui peut reduire la 
memoire disponible pour les autres applications. La quantite de memoire 
systeme attribuee aux taches graphiques depend du systeme en place, 
des applications utilisees, de la taille de la memoire systeme et autres 
facteurs. Les ordinateurs dotes d'un systeme d'exploitation 32 bits peuvent 
adresser jusqu'a 3 Go de memoire systeme. Seuls les ordinateurs dotes 
d'un systeme d'exploitation 64 bits peuvent adresser 4 Go ou plus de 
memoire systeme. 



Duree de vie de la batterie 



La duree de vie de la batterie varie considerablement selon le modele, la 
configuration, les applications, les parametres de gestion systeme et les 
fonctions utilisees, ainsi que selon les variations de performance naturelles 
liees a la conception des composants. La duree de vie nominale 
correspond a des modeles seiectionnes et des configurations testees par 
Toshiba lors de la publication. Le temps de chargement depend de 
I'utilisation. La batterie ne se charge pas lorsque I'ordinateur monopolise 
I'alimentation. 

La capacite de rechargement de la batterie se degrade dans le temps, ce 
qui implique le remplacement de la batterie lorsque les performances de 
cette derniere deviennent insuffisantes. Cette limitation s'applique a tous 
les types de batterie. Pour acheter une nouvelle batterie, consultez les 
informations relatives aux accessoires livres avec votre ordinateur. 
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Lecteur de disque dur/SSD 



Un giga-octets (Go) correspond a 10 9 = 1 000 000 000 octets a la 
puissance 10. Le systeme d'exploitation de I'ordinateur, cependant, utilise 
un systeme binaire pour la definition d'l Go = 2 30 = 1 073 741 824 octets, 
ce qui peut donner I'impression d'une capacite de stockage inferieure. La 
capacite de stockage disponible depend egalement du nombre de 
systemes d'exploitation pre-installes, ainsi que du nombre d'application et 
de fichiers de donnees. La capacite apres formatage reelle peut varier. 

Ecran a cristaux liquides 

Au fil du temps, etselon I'utilisation de I'ordinateur, la luminosite de I'ecran 
interne se deteriore. Cette limitation est liee a la technologie a cristaux 
liquides et ne constitue pas un dysfonctionnement. 

La luminosite maximum implique une connexion au secteur. L'intensite 
lumineuse de I'ecran diminue lorsque I'ordinateur est alimente par la 
batterie et vous ne pourrez pas augmenter la luminosite de I'ecran. 

Responsabilite relative aux performances du processeur 
graphique 

Les performances de I'unite de traitement graphique (GPU) peuvent varier 
selon le modele du produit, la configuration, les applications, les 
parametres de gestion de I'energie etfonctions utilisees. Les performances 
de la GPU sont optimisees lors de I'utilisation sur secteur et risquent de se 
degrader rapidement lors de I'exploitation sur batterie. 

Reseau sans fil 

La vitesse de transmission sur le reseau sans fil et la portee de ce reseau 
dependent de I'environnement et de ses obstacles electromagnetiques, de 
la conception et de la configuration des points d'acces et du client, ainsi 
que des configurations logicielles et materielles. La vitesse de transmission 
reelle est inferieure a la vitesse maximum theorique. 

La carte sans fil repose sur la version preliminaire 2.0 de la norme 
IEEE 802. lln et peut ne pas etre compatible avec, ou prendre en charge 
toutes les fonctionnalites (telles que la securite) de certains equipements 
Wi-Fi. 



Veille et charge USB 



La fonction Veille et charge USB peut ne pas fonctionner avec certains 
peripheriques externes, meme s'ils sont conformes aux specifications 
USB. Dans ce cas, il suffit de mettre en marche I'ordinateur pour alimenter 
le peripherique. 
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Capacite du disque dur externe 



Un giga-octets (Go) correspond a 10 9 = 1 000 000 000 octets a la 
puissance 10. Le systeme d'exploitation de I'ordinateur, cependant, utilise 
un systeme binaire pour la definition d'l Go = 2 30 = 1 073 741 824 octets, 
ce qui peut donner I'impression d'une capacite de stockage inferieure. 
La capacite de stockage disponible depend egalement du nombre de 
systemes d'exploitation pre-installes, ainsi que du nombre d'application et 
de fichiers de donnees. La capacite apres formatage reelle peut varier. 



Icones sans correspondances 



Certains chassis d'ordinateurs portables sont concus pour accommoder 
toutes les configurations possibles d'une serie complete de produits. 
Le modele selectionne ne dispose pas de toutes les fonctions et 
specifications correspondant aux icones figurant sur le chassis, a moins 
que vous ne les ayez demandees specifiquement. 



Protection contre la copie 



La technologie de protection contre la copie incluse dans certains disques 
risque d'empecher ou de limiter I'affichage de leur contenu. 



Images 



Toutes les images sont simulees a des fins d'illustration. 

Luminosite de I'ecran a cristaux liquides et fatigue oculaire 

La luminosite de I'ecran est proche de celle d'un televiseur. Nous 
recommandons de regler la luminosite d'ecran a cristaux liquides pour 
prevenir les fatigues oculaires. 

Tuner TV 

Le tuner TV fonctionne uniquement dans le pays ou I'ordinateur a ete achete. 

Consignes de securite pour le tuner TV 

Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur par temps d'orage et que vous 
avez raccorde le tuner TV a une antenne exterieure, alimentez I'ordinateur 
de preference en courant alternatif. L'adaptateur secteur offre une certaine 
protection contre les risques d'electrocution par la foudre (mais ne permet 
pas de les prevenir entierement). Par securite, n'utilisez pas votre 
ordinateur par temps d'orage. 
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Annexe A 



Specifications techniques 



Vous trouverez dans cette annexe la liste des specifications techniques DE 
I'ordinateur. 



Environnement 





Marche 




Arret 


Temperature 
ambiante 


10 a 35°C 




-20 a 60°C 


Humidite relative 


20 a 80 % 




10 a 90% 


Altitude (par rapport 
au niveau de la mer) 


a 3 000 metres 




a 10 000 metres 


imentation 


Adaptateur secteur 


100 a 240 volts alternatifs 

50 ou 60 hertz (cycles par seconde). 


Ordinateur 


19V DC 
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Modem integre 

Cette fonction n'est disponible que sur certains modeles. 



Unite de controle 


reseau (NCU) 


Type d'unite 


AA 


Type de ligne 


Ligne telephonique (analogique uniquement) 


Type de 
numerotation 


Impulsions 
Tonalite 


Commandes de 
controle 


Commandes AT 
Commandes EIA-578 


Fonction de 
surveillance 


Haut-parleur systeme 


Specifications de communication 


Systeme de 
communication 


Donnees : Duplex integral 
Telecopie :Semi-duplex 



Protocole de 
communication 



Vitesse de 
communication 



Correction des 
erreurs 



Compression des 
donnees 



Donnees 

ITU-T-Rec 
(ancien CCITT) 

Bell 

Telecopie 

ITU-T-Rec 
(ancien CCITT) 



V.21/V.22/V.22bis/V.32/ 
V.32bis/V.34/V.90 

103/212A 

V.17A/.29/V.27ter/ 
V.21 ch2 



Transmission et reception de donnees 

300/1 200/2 400/4 800/7 200/9 600/12 000/ 
14 400/16 800/19 200/21 600/24 000/26 400/ 
28 800/31 200/33 600 bits/s 

Reception des donnees en mode V.90 

28 000/29 333/30 666/32 000/33 333/34 666/ 
36 000/37 333/38 666/40 000/41 333/42 666/ 
44 000/45 333/46 666/48 000/49 333/50 666/ 
52 000/53 333/54 666/56 000 bps 

Telecopie 

2 400/4 800/7 200/9 600/12 000/14 400 bits/s 



MNP classe 4 et ITU-T V.42 



MNP classe 5 et ITU-T V.42 bis 
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Annexe B 



Controleur d'ecran 



Controleur d'ecran 



Le controleur d'ecran interprete les commandes recues et les traduit en 
commandes de pilotage des pixels correspondants. 

Un moniteur externe haute resolution connecte a I'ordinateur peut afficher 
jusqu'a 1600 pixels a I'horizontale et 1200 pixels a la verticale pour un 
maximum de 16 millions de couleurs. 

Le controleur d'ecran controle egalement le mode video, qui repond aux 
normes internationales relatives a la resolution d'ecran et au nombre 
maximum de couleurs a afficher a I'ecran. 

Les logiciels ecrits pour un mode video donne fonctionnent sur tout 
ordinateur gerant ce mode. 

Certains modes d'affichage risquent de ne pas etre pris en charge selon le 
type d'ecran utilise. 

Si vous executez certaines applications (par exemple une application 3D 
ou de lecture video, etc.), vous risquez de subir des distorsions, une image 
vacillante voire des images noires. Dans ce cas, reglez la resolution de 
I'affichage. Reduisez-la jusqu'a ce que les images s'affichent 
correctement. 
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Annexe C 



Reseau sans fil 



Cette annexe est la pour vous aider a installer et a faire fonctionner votre 
reseau LAN sans fil avec un minimum de parametres. 



Specifications 



Type 



Compatibility 



Systeme 
d'exploitation du 
reseau Systeme 

Protocole d'acces 
au support 

Debit de donnees 



Mini-carte 



Standard IEEE 802.11 pour LAN sans fil 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) certifiee par I'alliance 
Wi-Fi. Le logo « Wi-Fi CERTIFIED » est une 
marque de certification de Wi-Fi Alliance. 



Reseau Windows 8 



CSMA/CA (evitement des collisions) avec 
accuse de reception (ACK) 



54/48/36/24/18/9/6 Mb/s (revisions A et G) 
11/5,5/2/1 Mo/s (revision B) 
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Caracteristiques radio 



Les caracteristiques radio des cartes pour reseau sans fil varient selon 
differents facteurs : 

Le pays ou le produit a ete achete 

Le type de produit 

Les communications sans fil font souvent I'objet de reglementations 
locales. Bien que les peripheriques reseau pour LAN sans fil aient ete 
concus pour fonctionner dans les bandes de frequence 2,4 et 5 GHz ne 
necessitant pas de licence, les reglementations locales peuvent imposer un 
certain nombre de limitations a I'utilisation de peripheriques de 
communication sans fil. 

Frequence Bande 5 GHz (5150-5850 MHz) 

rac jj (revision A, preversion N) 

Bande 2,4 GHz (2 400-2 483,5 MHz) 
(revision B, G, preversion N) 



La portee du signal sans fil est fonction de la vitesse de transmission des 
communications sans fil. Les communications effectuees a une vitesse de 
transmission plus faible peuvent parcourir des distances plus importantes. 

La portee de vos peripheriques sans fil peut etre affectee si les 
antennes sont placees pres de surfaces metalliques ou de materiaux 
solides de densite elevee. 

Cette plage est aussi affectee par les obstacles situes sur le trajet du 
signal, obstacles qui peuvent soit absorber le signal, soit le reflechir. 

Sous-bandes de frequences prises en charge 

Suivant la reglementation en vigueur dans votre pays/region, la carte LAN 
sans fil peut prendre en charge differents jeux de canaux 5 GHz/2,4 GHz. 
Prenez contact avec votre revendeur agree de peripheriques reseau sans 
fil ou votre agence TOSHIBA pour obtenir plus de renseignements sur les 
reglementations radio en vigueur dans votre pays/region. 
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Plages de canaux pour les communications sans fil a la norme IEEE 802.11 
(revisions B et C) 



Plage de frequence 
ID du canal 


2 400 a 2 483,5 MHz 


1 


2412 


2 


2417 


3 


2422 


4 


2427 


5 


2432 


6 


2437 


7 


2442 


8 


2447 


9 


2452 


10 


2457*i 


11 


2462 


12 


2467*2 


13 


2472*2 



Lors de Pinstallation de cartes LAN sans fil, la configuration des canaux est 
geree de la facon suivante : 

Pour les clients sans fil utilisant une infrastructure LAN sans fil, la carte 
LAN sans fil se lance en utilisant automatiquement le canal identifie par 
le point d'acces LAN sans fil. En cas de renvoi entre differents points 
d'acces, le poste peut, si necessaire, changer de canal de maniere 
dynamique. 

Dans un point d'acces, la carte LAN sans fil utilise le canal par defaut 
(en gras) sauf si I'administrateur reseau a selectionne un autre canal 
lors de la configuration du point d'acces LAN sans fil. 
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Jeux de canaux IEEE 802.11 sans fil (revision A) 



Plage de frequence 
ID du canal 


5 150 a 5 850 MHz 


Remarque 


36 


5180 




40 


5200 




44 


5220 




48 


5240 




52 


5260 




56 


5280 




60 


5300 




64 


5320 




100 


5500* 3 




104 


5520* 3 




108 


5540* 3 




112 


5560* 3 




116 


5580* 3 




120 


5600* 3 




124 


5620* 3 




128 


5640* 3 




132 


5660* 3 




136 


5680* 3 




140 


5700* 3 




149 


5745* 3 


E-U uniquement* 4 


153 


5765* 3 


E-U uniquement* 4 


157 


5785* 3 


E-U uniquement* 4 


161 


5805* 3 


E-U uniquement* 4 



*1 canaux preregles par defaut 

*2 Assurez-vous que ces canaux peuvent etre utilises dans votre pays/zone. 

*3 Ces canaux sont dedies au type mixte A/B/G/N. 

*4 Zone disponible : uniquement Etats-Unis (USA, CANADA). 
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Annexe D 



Cordons et connecteurs d'alimentation 



La prise de I'adaptateur secteur doit etre compatible avec vos prises 
secteur. Le cordon d'alimentation doit respecter les normes en vigueur et 
les specifications ci-dessous : 



Longueur : 


1,7 metres minimum 




Section du fil : 


Minimum 0,75 mm 2 




Intensite du 
courant : 


2,5 amperes minimum 




Tension 
nominale : 


125 ou 250 V courant alternatif 

(selon les normes d'alimentation en vigi 

differents pays ou differentes regions) 


jeur dans les 


de certification 


Europe : 


Autriche : 


OVE Italie : 


IMQ 


Belgique : 


CEBEC Pays-Bas : 


KEMA 


Danemark : 


DEMKO Norvege : 


NEMKO 


Finlande : 


FIMKO Suede : 


SEMKO 


France : 


LCIE Suisse : 


SEV 


Allemagne : 


VDE Royaume-Uni : 


BSI 


Hors Europe : 


E-U et Canada : 


Dans la liste UL et certifies CSA 
Non. 18 AWG, Type SVT ou SPT-2 




Chine : 


CCC, CQC Inde : 


STQC 


Austral ie : 


AS 
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En Europe, les cordons a deux brins doivent etre de type VDE, 
H05VVH2-F ou H03VVH2-F ou VDE, H05VV-F pour les cordons a trois 
brins. 

Pour les Etats-Unis et le Canada, la prise a trois fiches doit etre de type 
2-15P (250 V) ou 1-15P (125 V) et la prise a 3 fiches doit etre de type 
6-15P (250 V) ou 5-15P (125 V) comme indique dans le code U.S. National 
Electrical ou dans le Code d'electricite canadien Section II. 

Les illustrations suivantes presentent les formes de prise aux Etats-Unis, 
en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et en Chine. 



Etats-Unis 



D D 



Royaume-Uni 




Australie 



Europe 



U i) < ^o o ) 




^> 



Canada 



Chine 
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Annexe E 



TOSHIBA PC Health Monitor 



Le logiciel TOSHIBA Health Monitor supervise les fonctions systeme, 
telles que la consommation de I'ordinateur, le systeme de refroidissement 
et le capteur de chute du disque dur. II permet de prevenir I'utilisateur de 
conditions systeme specifiques. II permet egalement de suivre I'utilisation 
de I'ordinateur et de ses peripheriques en conservant un journal des 
informations relatives au disque dur de I'ordinateur. 

Les informations collectees incluent la date et I'heure d'utilisation des 
peripheriques et le nombre d'activations ou de changements d'etat (par 
exemple, le nombre de sollicitations du bouton d'alimentation et de la 
touche Fn, de I'adaptateur secteur, de la batterie, de I'ecran a cristaux 
liquides, du ventilateur, du disque dur, du volume, du commutateur de 
communication sans fil, de TOSHIBA Express Port Replicator, ainsi que 
des informations sur les ports USB), la date de premiere utilisation du 
systeme, ainsi que I'utilisation de I'ordinateur et du peripherique 
(notamment, les parametres d'economie d'energie, la temperature de la 
batterie et le rechargement, I'UC, la memoire, le temps de retro-eclairage, 
ainsi que les temperatures des differents peripheriques). Les donnees 
stockees utilisent une tres petite partie de la capacite totale du disque dur, 
soit environ 10 Mo au plus par an. 

Ces informations permettent d'identifier et signaler les problemes systeme 
susceptibles d'avoir un impact sur votre ordinateur Elles permettent 
egalement de faciliter le diagnostic de problemes lorsque I'ordinateur 
necessite une reparation chez un revendeur agree par Toshiba. De plus, 
Toshiba peut egalement utiliser ces informations pour des raisons 
d'analyse et d'assurance qualite. Selon les restrictions d'utilisation 
ci-dessus, les donnees du disque dur qui figurent dans I'historique peuvent 
etre communiquees a des entites en dehors de votre pays ou lieu de 
residence (par ex., I'Union Europeenne). Ces pays peuvent avoir ou ne pas 
avoir des lois de protection des donnees similaires a celles de votre pays. 

Une fois le logiciel active, vous pouvez desactiver TOSHIBA PC Health 
Monitor a la demande en desinstallant le logiciel avec la fonction 
Desinstallation d'un programme dans le Panneau de configuration. 

Sinon, vous risquez de supprimer de facon automatique toutes les 
informations collectees sur le disque dur. 
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TOSHIBA PC Health Monitor n'etend ou ne modifie pas les obligations de la 
garantie limitee de Toshiba. Les termes et les limites de la garantie limitee 
de Toshiba s'appliquent. Consultez le site http://www.warranty.toshiba.com 
pour plus de details. 



Demarrage de TOSHIBA PC Health Monitor 



TOSHIBA PC Health Monitor peut etre demarre de I'une des facons 
suivantes : 

Cliquez sur Demarrer -> Tous les programmes -> TOSHIBA -> 
Utilitaires -> PC Health Monitor. 

Cliquez sur I'icone dans la barre d'etat systeme, puis cluiquez sur le 
message « Cliquez ici pour activer TOSHIBA PC Health Monitor. » 

lorsqu'il s'affiche. 

Ce message ne s'affiche plus apres que vous avez clique sur « Please 
enable software now » ou « Please disable software now » dans la fenetre 
« PC Health Monitor Software Notice & Acceptance ». 

Quelle que soit la methode utilisee, I'ecran explicatif de TOSHIBA PC 
Health Monitor s'affiche. 

Cliquez sur « Suivant » pour afficher I'ecran « PC Health Monitor Software 
Notice & Acceptance ». Lisez avec attention les informations qui 
s'affichent. Choisissez « Please enable software now. I agree with the 
terms and conditions and use and sharing of the information collected. » et 
cliquez sur OK pour accepter les conditions d'utilisation et le partage des 
informations recueillies, et activer le programme. En activant TOSHIBA PC 
Health Monitor, vous acceptez ces termes et conditions, ainsi que 
I'utilisation et le partage des informations ainsi collectees. Une fois le 
programme active, I'ecran TOSHIBA PC Health Monitor s'affiche et le 
programme procede a la supervision des fonctions systeme et a la collecte 
des informations. 
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Annexe F 



Precautions contre le vol 



ft 



Prenez toujours soin de votre ordinateur et essayez de ne pas vous le faire 
voter. Vous etes proprietaire d'un appareil de valeur susceptible 
d'interesser les voleurs. Nous vous conseillons de ne pas le laisser sans 
surveillance dans un lieu public. Vous pouvez utiliser un cable de securite 
(en option) pour fixer votre ordinateur a un objet volumineux. 

Notez en lieu sur le modele de votre ordinateur, son numero de reference 
et son numero de serie. Toutes ces informations sont inscrites sur le 
dessous de votre ordinateur. Veuillez conserver egalement une preuve 
d'achat votre ordinateur. 

En cas de vol, Toshiba fera tout son possible pour vous aider a retrouver 
votre ordinateur. Avant de contacter TOSHIBA, assurez-vous que vous 
disposez des informations suivantes : 

Le pays ou votre ordinateur a ete vole, 

Le type d'ordinateur, 

Le numero de reference (numero PA), 

Le numero de serie (8 chiffres), 

La date du vol, 

Votre adresse, numero de telephone et de telecopie. 

Formulaire papier de declaration de vol : 

Remplissez la declaration de vol Toshiba (ou sa photocopie) figurant a 
la page suivante. 

Joignez une copie de votre recu indiquant la date d'achat. 

Postez ou telecopiez ces informations a I'adresse ci-dessous. 

Formulaire electronique de declaration de vol : 

Consultez le site fr.computers.toshiba-europe.com sur Internet. 
Dans la zone Produits, choisissez PC Portables. 

Dans la page correspondante, ouvrez le menu Support & 
telechargements, puis Centre de support et selectionnez I'option En 
cas de vol de votre PC. 

Vos entrees sont utilisees pour assurer le suivi de I'ordinateur a nos points 
de service. 
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Declaration de vol Toshiba 

Arenvoyera: TOSHIBA Europe GmbH 

Reparations et assistance technique 
Blumenstrasse 26 
93055 Regensburg 
Allemagne 

Telecopie : +49 (0) 941 7807 921 



Pays ou s'est produit 
le vol : 



Type d'ordinateur : 
(par ex. Satellite A500) 



N° de modele : 

(par ex. PSA50EYXT) 

N° de serie : 

(par ex. 12345678G) 



Date du vol 



Annee 



Mois 



jour 



Vos coordonnees 

Nom, prenom : 
Societe : 
Rue : 



Code postal, ville 



Country : 



Telephone : 



Telecopie 



F-2 
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Glossaire 



Les termes du present glossaire se rapportent aux sujets traites dans ce 
manuel. Certaines entrees peuvent egalement comporter une appellation 
differente pour reference. 



Abreviations 



AACS : Advanced Access Content System (Systeme de protection des 
contenus video) 

CA : courant alternatif 

ACPI : Advanced Configuration and Power Interface (Interface avancee de 
configuration et de gestion de I'energie) 

ASCII : American Standard Code for Information Interchange (code 
standard americain pour I'echange d'informations). 

BIOS : basic input/output system (systeme d'entrees/sorties de base) 

bps : bits par seconde 

CD : disque compact 

CD-ROM : Compact Disc Read-Only Memory (disque compact memoire 
morte) 

CD-RW : Compact Disc-ReWritable (disque compact reinscriptible) 

CMOS : complementary metal-oxide semiconductor (semi-conducteur 
complementaire en oxyde de metal) 

CPU : unite centrale de traitement 

CRT: cathode ray tube (ecran cathodique) 

CC : courant continu 

DDC : display data channel (canal des donnees d'affichage) 

DDR : double data rate (rythme de donnees double) 

DIMM : dual inline memory module (module memoire de petit format a 
double rangee) 

DVD : digital versatile disc (disque numerique universel) 

DVD-R : Digital Versatile Disc Recordable (disque numerique polyvalent 
inscriptible) 
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DVD-RAM : Digital Versatile Disc Random Access Memory (disque 
numerique polyvalent a acces aleatoire) 

DVD-R (double couche) : Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer 
(disque numerique universel enregistrable avec double couche) 

DVD-ROM : Digital Versatile Disc Read Only Memory (disque numerique 
polyvalent non inscriptible) 

DVD-RW : Digital Versatile Disc Rewritable (disque numerique polyvalent 
reinscriptible) 

DVD+R (double couche) : Digital Versatile Disc Recordable Dual Layer 
(disque numerique universel enregistrable avec double couche) 

LD : Lecteur de disquettes 

FHD : Full High Definition (haute definition integrale) 

FIR : fast infrared (infrarouge haut debit) 

Go : giga-octet 

DD : disque dur 

GPS : Global Positioning System (systeme global de geopositionnement) 

HD+ : haute definition plus 

IDE : integrated drive electronics (norme de connexion de peripheriques) 

IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers 

E/S : entree/sortie 

IrDA : Infrared Data Association (association de donnees infrarouge) 

IRQ : interrupt request (requete d'interruption) 

Ko : kilo-octet 

LAN : local area network (reseau local) 

LCD : liquid crystal display (ecran a cristaux liquides) 

DEL : diode electroluminescente 

Mo : mega-octet 

MMC : Multi Media Card (carte multimedia) 

OCR : Optical Character Recognition (reconnaissance optique de 
caracteres - lecteur). 

PCB : printed circuit board (circuit imprime) 

PCI : peripheral component interconnect (interconnexion des composants 
peripheriques) 

RAM : random access memory (memoire vive) 

RVB : rouge, vert et bleu. 

ROM : read only memory (memoire remanente) 

RTC : Horloge en temps reel 

SIP DIF : Sony/Philips Digital Interface Format 

SDRAM : synchronized dynamic random access memory (memoire vive 
dynamique synchrone) 

SLI : Scalable Link Interface 

SIM : Subscriber Identity Module (carte d'identification de I'abonne) 
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SO-DIMM : small-outline dual in-line memory module (module de memoire 
en ligne double a petite sortie) 

TFT: thin-film transistor (transistor a film fin) 

UART: universal asynchronous receiver/transmitter (emetteur/recepteur 
universel asynchrone) 

USB : Bus serie universel 

VESA : Video Electronic Standards Association (association de 
normalisation des systemes electroniques video) 

VGA : video graphics array (carte videographique) 

XGA : extended graphics array (carte graphique etendue) 



activer : rendre une option ou fonction disponible. Voir aussi desactiver. 

adaptateur : un appareil qui permet d'assurer la connexion entre deux 
unites. Par exemple, I'adaptateur de I'ecran interne recoit des 
informations en provenance du logiciel et les transforme en images 
a I'ecran. Un adaptateur peut revetir plusieurs formes, allant d'un 
microprocesseur a un connecteur simple : Un adaptateur intelligent 
(capable d'effectuer des traitements) peut egalement etre appele 
controleur. 

alphanumerique : caractere entre au clavier. II peut s'agir d'une lettre, 
d'un nombre ou d'autres symboles tels que les signes de 
ponctuation ou les symboles mathematiques. 

application : Ensemble de programmes utilises pour des taches 

particulieres, telles que la comptabilite, le traitement de texte, 
la planification financiere, les feuilles de calcul et les jeux. 

ASCII : American Standard Code for Information Interchange (code 

standard americain pour I'echange d'informations). Le code ASCII 
est un ensemble de 256 codes binaires qui representent les lettres, 
les chiffres et les symboles les plus couramment utilises. 

asynchrone : qui ne se produit pas dans le meme temps. Dans le domaine 
des communications, ce terme caracterise une methode de 
transmission de donnees qui ne necessite pas I'envoi d'un flux 
constant de bits a des intervalles de temps egaux. 

Audio numerique : norme de compression audio permettant une 

transmission de qualite et la reproduction en temps reel des fichiers 
son. 
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B 



binaire : systeme de numerotation en base 2 compose de zeros et de uns 
(active ou desactive), utilise par la plupart des ordinateurs 
numeriques. Le chiffre le plus a droite d'un nombre binaire a la 
valeur 1, le suivant la valeur 2, puis 4, 8, 16 et ainsi de suite. 
Par exemple, le nombre binaire 101 a pour equivalent decimal 5. 
Voir aussi ASCII. 

BIOS : Basic Input Output System Microprogramme controlant le flux de 
donnees dans I'ordinateur. Voir aussi microprogramme. 

bit : Contraction des termes « binary digit » (chiffre binaire). Unite 

d'information de base utilisee par I'ordinateur. Elle peut avoir deux 
valeurs differentes, a savoir zero et un. Huit bits correspondent a un 
octet. Voir aussi octet. 

bit d'arret : un ou plusieurs bits d'un octet qui suivent le caractere transmis 
ou regroupent les codes dans les communications en serie 
asynchrones. 

bits de donnees : parametre de communication de donnees qui controle 
le nombre de bits (chiffres binaires) utilises pour constituer un octet. 
Si les bits de donnees = 7, I'ordinateur peut generer 128 caracteres 
uniques. Si les bits de donnees = 8, I'ordinateur peut generer 256 
caracteres uniques. 

blindage contre les interferences radio (RFI) : blindage metallique 
renfermant les cartes de circuit imprime de I'imprimante ou de 
I'ordinateur afin de les proteger contre les interferences radio et TV. 
Tous les equipements informatiques generent des signaux de 
frequence radio. La FCC reglemente la quantite de signaux qu'un 
ordinateur est autorise a laisser passer. Un peripherique de classe 
A est suffisant pour un usage de bureau. La classe B propose une 
classification beaucoup plus stride destinee a I'utilisation des 
equipements menagers. Les ordinateurs portables Toshiba sont 
conformes a la classe B. 

bloc numerique integre : Fonction qui vous permet d'utiliser certaines 
touches du clavier pour saisir des chiffres ou pour controler les 
mouvements du curseur et des pages. 

Bluetooth : Technologie radio a faible portee congue pour simplifier les 

communications sans fil entre les ordinateurs, les peripheriques de 
communication et Internet. 

boTte de dialogue : fenetre permettant a I'utilisateur de taper des 

parametres ou toute autre information requise par un programme. 

boot (fichier de demarrage) : abreviation de bootstrap (amorgage). 
Programme qui permet de demarrer ou redemarrer I'ordinateur. 
Ce programme lit dans la memoire vive de I'ordinateur ses 
instructions provenant d'un peripherique de stockage. 

bps : Bits par seconde. Le debit de la transmission servant normalement a 
mesurer la vitesse d'un modem. 
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bus : Interface permettant la transmission de signaux, de donnees ou du 
courant. 



cache de niveau 2 : memoire cache installee dans la care-mere pour 

accroTtre la vitesse de traitement. Cette memoire est plus lente que 
le cache principal, mais plus rapide que la memoire systeme. 
Voir aussi cache memoire, cache de niveau 1. 

cache de niveaul : cache de premier niveau Memoire cache integree 
dans le processeur pour accroTtre sa vitesse de traitement. 
Voir aussi cache memoire, cache de niveau 2. 

capacite : Quantite de donnees pouvant etre stockees sur un peripherique 
de stockage (disquette, disque dur, entre autres). Elle est 
generalement exprimee en kilo-octets (Ko), ou un Ko = 1024 octets, 
et en giga-octets (Go), ou un Go = 1024 kilo-octets et giga-octets 
(Go), ou un Go = 1 024 Mo. 

caractere : Toute lettre ou tout chiffre, signe de ponctuation ou symbole 
utilise par Putilisateur. Egalement synonyme d'octet. 

carte : circtuit imprime. Composant materiel du processeur, auquel sont 
connectes d'autres circuits ou d'autres cartes, et charge d'une 
fonction specifique pour augmenter les capacites de I'ordinateur. 

carte memoire SD/SDHC : Secure Digital. Cartes de memoire flash 

generalement utilisees par differents peripheriques numeriques tels 
que les camescopes et les assistants personnels. 

carte mere : nom parfois utilise pour faire reference a la carte de circuits 
imprimes principale d'un processeur. Le processeur est monte sur 
cette carte. Elle comporte des circuits integres destines a differentes 
taches ainsi que des connecteurs destines aux peripheriques ou a 
d'autres cartes. 

carte principale : voir carte mere. 

CC : courant continu Courant electrique qui s'ecoule dans une seule 
direction. Ce type de courant est generalement fourni par des 
batteries. 

CD : disque compact. Voir aussi CD-ROM. 

CD-R : Disque optique pouvant etre ecrit une fois et lu plusieurs fois. 
Voir aussi CD-ROM. 

CD-ROM : disque compact de grande capacite en lecture seule, pouvant 
etre lu mais pas ecrit. Le lecteur de CD-ROM utilise un laser, au lieu 
de tetes magnetiques, pour lire les donnees presentes sur le 
disque. 

CD-RW : Compact Disc-ReWritable. Disque compact pouvant etre reecrit 
plusieurs fois. Voir aussi CD-ROM. 

chassis : structure en metal reliant les composants de I'ordinateur. 
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clavier : peripherique d'entree constitue de commutateurs actives 

manuellement en appuyant sur des touches. Chaque fois que vous 
appuyez sur une touche, vous activez un commutateur qui transmet 
alors un code specifique a I'ordinateur. Lorsque vous appuyez sur 
une touche, vous transmettez un code ASCII correspondent a un 
caractere. 

cliquer : appuyer sur la touche principale du peripherique de pointage et la 
relacher sans deplacer le peripherique de pointage. Dans le 
systeme d'exploitation Windows, il s'agit du bouton gauche du 
peripherique de pointage, sauf indication contraire. Voir aussi 
double-die. 

CMOS : complementary metal-oxide semiconductor (semi-conducteur 

complementaire en oxyde de metal) Circuit electronique grave sur 
une plaque de silicone et necessitant tres peu d'energie. Les circuits 
integres implemented avec la technologie CMOS prennent tres peu 
de place et sont particulierement fiables. 

COM1, COM2, COM3 et COM4 : noms MS-DOS des ports de serie et de 
communication. 

commandes : instructions entrees au clavier permettant d'indiquer a 
I'ordinateur ou aux peripheriques les operations a effectuer. 

compatibility : 1) Capacite d'un ordinateur a accepter ettraiter des 

donnees de la meme maniere qu'un autre ordinateur sans modifier 
les donnees ou le support qui a servi au transfert. 2) capacite de 
connexion ou de communication avec un autre systeme ou 
composant. 

composants : Elements ou pieces (d'un systeme) servant a constituer 
I'ensemble (systeme). 

configuration : Ensemble des peripheriques de I'ordinateur (terminaux, 
imprimantes, unites de disque, etc.). Parametres de certains 
elements du systeme ; la configuration des ports serie COM1 ou 
COM2 comprend le debit en bauds, la parite, les bits de donnees et 
les bits d'arret. Vous pouvez utiliser le programme HW Setup pour 
controler la configuration de votre systeme. 

controleur : materiel et logiciel integres controlant un peripherique 
specifique (le controleur de clavier par exemple). 

coprocesseur : circuit integre du processeur concu pour effectuer des 
calculs mathematiques pousses. 

courant alternatif (CA) : courant electrique dont la direction du flux est 
inversee a intervalles reguliers. 

CRT : cathode ray tube (ecran cathodique) Tube a vide dans lequel des 
rayons sont projetes sur un ecran fluorescent pour produire des 
traces lumineuses. Exemple : un poste de television. 

curseur : Petit rectangle clignotant ou trait indiquant la position a I'ecran. 
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demande d'interruption : signal emis par un composant pour demander 
I'acces au processeur. 

demarrage a chaud : Redemarrage ou reinitialisation d'un ordinateur sans 
le mettre hors tension. 

demarrage a froid : demarrage d'un ordinateur actuellement eteint (mise 
sous tension). 

desactiver : rendre une option non applicable. Voir aussi activer. 

diode (LED) : semi-conducteur emettant une lumiere lorsqu'un courant lui 
est applique. 

disque de demarrage : Voir disquette systeme. 

disque de stockage : donnees de stockage sur disque magnetique. 
Les donnees sont organisees sur des pistes concentriques. 

disque dur : peripherique de stockage compose d'un ou plusieurs 
plateaux rigides ou les donnees sont enregistrees de facon 
magnetique. Les disques durs permettent de stacker un nombre de 
donnees considerablement plus important que les disquettes et sont 
utilises pour le stockage a long terme et le traitement des 
programmes et des donnees. Le disque dur principal (s'il y en a 
plusieurs) d'un ordinateur est generalement fixe. Certains modeles 
d'ordinateurs Toshiba permettent d'installer un second disque dur 
amovible. Par defaut, le disque dur est appele lecteur C. 

disque systeme : disquette ou disque qui comporte les fichiers requis pour 
le demarrage du systeme d'exploitation. Toute disquette peut etre 
formatee en tant que disque systeme. Les disques systeme sont 
egalement appeles « disques de demarrage » ou « disques 
d'amorcage ». A comparer a disque systeme non valide. 

disquette : petit disque amovible qui enregistre les donnees utilisables par 
un ordinateur sur une surface magnetique. 

disquette de demarrage : Voir disquette systeme. 

disquette ou disque non systeme : disque de demarrage selectionne ne 
comporte pas les fichiers requis par le systeme d'exploitation. 
A comparer a disque systeme. 

DLD+R (double couche) : disque disposant de deux couches sur une face 
et de la capacite de stockage d'un DVD-R, c'est-a-dire environ 
1,8 fois plus qu'auparavant. Le lecteur de DVD-RW utilise un laser 
pour lire les donnees presentes sur le disque. 

DLD-R DL : disque disposant de deux couches sur une face et de la 

capacite de stockage d'un DVD-R, c'est-a-dire environ 1,8 fois plus 
qu'auparavant. Le lecteur de DVD-RW utilise un laser pour lire les 
donnees presentes sur le disque. 
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documentation : ensemble des manuels et/ou instructions destines aux 
utilisateurs d'un systeme informatique ou d'une application. 
La documentation d'un ordinateur contient normalement des 
informations sur les procedures et des explications, ainsi que la 
presentation des fonctions du systeme. 

donnees : information de type factuel, mesurable ou statistique pouvant 
etre traitee, stockee et recuperee par un ordinateur. 

dossier : emplacement logique permettant a Windows de regrouper 
plusieurs fichiers. Un dossier peut comporter d'autres dossiers. 

double-cliquer : appuyer et relacher le bouton principal du peripherique 
de pointage deux fois rapidement sans deplacer le peripherique de 
pointage. Dans le systeme d'exploitation Windows, il s'agit du 
bouton gauche du peripherique de pointage, sauf indication 
contraire. 

DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) : egalement appelee 
TNT, Television Numerique Terrestre. Norme de radiodiffusion 
videonumerique. 

DVD : disque videonumerique. Voir aussi DVD-ROM. 

DVD-R(+R, -R) : Digital Versatile Disc Recordable. Disque compact qui 
peut etre ecrit une fois et lu plusieurs fois. Le lecteur de DVD-R 
utilise un laser pour lire les donnees presentes sur le disque. 

DVD-RAM : Digital Versatile Disk Random Access Memory. II s'agit d'un 
type de disque a grande capacite et hautes performances 
permettant de stacker de gros volumes de donnees. Le lecteur de 
DVD-RAM utilise un laser pour lire les donnees presentes sur le 
disque. 

DVD-ROM : Digital Versatile Disk Read Only Memory. Un DVD est un 
disque grande capacite et hautes performances particulierement 
adapte aux donnees video et au stockage de donnees 
volumineuses. Le lecteur de DVD-ROM utilise un laser pour lire les 
donnees presentes sur le disque. 

DVD-RW (+RW, -RW) : Digital Versatile Disc-ReWritable. Disque 

numerique polyvalent reinscriptible, peut etre grave plusieurs fois. 



E/S : entree/sortie. Fait reference a I'acceptation et au transfert de donnees 
depuis et vers un ordinateur. 

echappement : 1) code (code 27 en ASCII) signalant une commande a 
I'ordinateur. Ce code est utilise lors de la communication avec un 
modem ou une imprimante. 2) Methode d'arret de la tache en cours. 
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echo : renvoi d'une reflexion des donnees transmises au peripherique 
emetteur. Vous pouvez afficher les informations a I'ecran, les 
imprimer ou les deux. Lorsqu'un ordinateur recoit les donnees qu'il 
a transmises sur un ecran cathodique (ou autre peripherique) et 
qu'il les transmet ensuite vers une imprimante, celle-ci fait echo a 
I'ecran. 

ecran : Ecran cathodique, ecran a cristaux liquides (LCD), ou tout autre 
peripherique permettant d'afficher les sorties de I'ordinateur. 

ecran TFT : Ecran a cristaux liquides (LCD) fabrique a partir d'un 

arrangement de cellules utilisant la technique de matrice active 
avec un transistor a film fin (TFT) pour commander chaque cellule. 

effacer : Voir supprimer. 

en ligne : etat fonctionnel d'un peripherique lorsque celui-ci est pret a 
recevoir ou a transmettre des donnees. 

entree : Donnees ou instructions transmises a un ordinateur, un 

peripherique de communication ou autre peripherique, a partir du 
clavier ou d'unites de stockage. Les donnees envoyees (ou emises) 
par I'ordinateur emetteur constituent des entrees pour I'ordinateur 
recepteur. 

executer : Interpreter et mettre en ceuvre une fonction. 



fast infrared : norme regissant la transmission sans fil et par infrarouge 
des donnees a des debits pouvant atteindre 4 Mbps. 

fenetre : partie de I'ecran affichantses propres applications, documents ou 
boTtes de dialogue. Cette expression designe le plus souvent une 
fenetre de Windows. 

fichier : ensemble d'informations apparentees pouvant contenir des 
donnees, des programmes ou les deux. 

Fn-esse : utilitaire TOSHIBA permettant d'affecter des fonctions aux 
touches d'acces direct. 

formatage : processus de preparation d'un disque vierge en vue de sa 
premiere utilisation. Le formatage met en place sur le disque la 
structure necessaire au systeme d'exploitation pour que I'unite 
puisse ecrire des donnees sur le disque. 



giga-octet (Go) : unite de mesure du stockage des donnees. Un Go 
correspond a 1 024 Mo. Voir aussi megaoctet. 

graphiques : Informations representees par des dessins, des 
photographies, des diagrammes ou des graphiques. 
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H 



hertz : unite de mesure des ondes. Un hertz est egal a un cycle par 
seconde. 

note (ordinateur) : ordinateur qui controle et transmet les informations 
vers un peripherique ou un autre ordinateur 

HW Setup : utilitaire de configuration TOSHIBA permettant de parametrer 
les differents composants materiels de votre ordinateur. 



icone : petite image affichee a I'ecran ou sur le panneau de voyants. 
Sous Windows, une icone represente un objet manipulate par 
I'utilisateur. 

instruction : instruction ou commande relative a Pexecution d'une tache 
donnee. 

interface : 1) composant materiel et/ou logiciel du systeme utilise 

specifiquement pour raccorder un systeme ou un peripherique a un 
autre. 

2) connexion physique d'un systeme ou d'un peripherique a un 
autre pour permettre I'echange d'informations. 

3) point de contact entre I'utilisateur, I'ordinateur et le programme, 
le clavier ou un menu, par exemple. 

invite : message affiche par I'ordinateur pour vous indiquer qu'il est pret ou 
qu'il attend des informations ou une action de votre part. 

IrDA 1.1 : norme regissant la transmission sans fil et par infrarouge des 
donnees a des debits pouvant atteindre 4 Mbps. 



K 



K : abreviation prise du mot grec kilo, qui signifie 1 000 ; souvent utilisee 
comme I'equivalent de 1 024 ou 2 a la puissance 10. Voir aussi 
octet et kilo-octet. 

kilo-octet (Ko) : unite de mesure du stockage des donnees. Un Ko 
correspond a 1 024 octets. Voir aussi octet et megaoctet. 



LAN : groupe d'ordinateurs et autres peripheriques repartis dans une zone 
limitee et connectes par un lien de communication qui permet a tous 
ces peripheriques d'interagir sur le reseau. 

LAN sans fil : reseau local (LAN) utilisant les communications sans fil. 



Glossaire-10 Manuel de I'utilisateur 



Satellite A500/A500D 



LCD (Liquid Crystal Display - ecran a cristaux liquides) : ensemble de 
cristaux liquides scelles entre deux plaques de verre recouvertes 
d'un produit conducteur transparent. Le revetement du cote ou Ton 
regarde est cisele pour former des segments dont les fils se 
prolongent jusqu'au bord du verre. L'application d'une tension entre 
les deux feuilles de verre altere la luminosite des cristaux liquides. 

lecteur d'empreintes : le lecteur d'empreinte permet de comparer et 
analyser les caracteristiques uniques d'une empreinte. 

lecteur de disque : Peripherique permettant d'acceder aux donnees 
enregistrees sur un disque et de les copier dans la memoire de 
I'ordinateur. II permet egalement de transferer des donnees depuis 
la memoire vers le disque. Pour executer ces taches, I'unite fait 
physiquement tourner le disque a haute vitesse sur une tete de 
lecture-ecriture. 

lecteur de disque dur (DD) : peripherique electromecanique permettant 
de lire et ecrire sur un disque dur. Voir aussi disque dur. 

lecteur de disquettes (LD) : Peripherique electromagnetique qui permet 
de lire des disquettes et d'ecrire dessus. 

logiciel : ensemble des programmes, procedures et documents associes a 
un systeme informatique. Designe plus particulierement les 
programmes informatiques controlant les operations d'un 
ordinateur. Voir aussi materiel. 



M 



materiel : composants materiels electroniques et mecaniques d'un 
systeme informatique, notamment I'ordinateur lui-meme, les 
lecteurs de disques externes, etc. Voir egalement logiciel et 
microprogramme. 

megahertz : unite de mesure des ondes. Un megahertz est egal a un 
million de cycles par seconde. Voir aussi hertz. 

mega-octet (Mo) : unite de mesure du stockage des donnees. Un Mo 
correspond a 1024 Ko. Voir aussi kilo-octet. 

memoire : designe generalement la memoire principale de I'ordinateur, ou 
les programmes sont executes et les donnees stockees de fagon 
temporaire en vue de leur traitement. 

Cette memoire peut etre « non remanente » (vive) et ne conserver 
les donnees que temporairement (RAM), ou « remanente » (morte), 
et les conserver indefiniment (ROM). La memoire principale de 
I'ordinateur est de type RAM. Voir RAM, ROM. 

memoire cache : section de memoire ultra-rapide ou sont copiees les 

informations les plus frequemment utilisees de facon a minimiser le 
temps d'acces. L'acces aux donnees en memoire cache est plus 
rapide que l'acces a la memoire principale de I'ordinateur. Voir aussi 
cache de niveau 1, cache niveau 2. 
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memoire Flash ; memoire non remanente qui autorise les operations de 
lecture et d'ecriture. Les informations dans la memoire Flash sont 
conservees lorsque I'ordinateur est hors tension. Ce type de 
memoire est utilise pour conserver vos donnees d'empreinte. 
Voir aussi memoire. A comparer a RAM et ROM. 

memoire remanente : memoire, generalement morte (ROM), capable de 
stocker des informations de fagon permanente. La mise hors 
tension de I'ordinateur n'entrame pas la perte ou la modification des 
donnees contenues dans cette memoire. 

memoire vive (RAM) : memoire non remanente qui autorise les operations 
de lecture et d'ecriture. Les memoires non remanentes (ou vives) ne 
permettent pas de conserver les informations lorsque I'ordinateur 
est hors tension. Ce type de memoire sert de memoire principale a 
votre ordinateur. Voir aussi memoire. A comparer a ROM. 

memoire volatile : memoire vive (RAM) stockant des informations tant 
que I'ordinateur est sous tension. 

menu : interface logicielle presentant une liste d'options dans laquelle 
I'utilisateur effectue sa selection. Egalement appele ecran. 

microprocesseur : composant materiel tenant dans un seul circuit integre 
qui execute les instructions. Appele egalement Unite Centrale de 
traitement (UC). 

microprogramme : ensemble d'instructions integrees dans le materiel qui 
controle et dirige les activites d'un microprocesseur. 

mode : methode de fonctionnement telle que le mode de demarrage ou le 
mode Veille. 

modem : mot compose a partir de modulateur/demodulateur. Peripherique 
convertissant (modulant) des donnees numeriques en vue de la 
transmission par I'intermediaire d'une ligne telephonique, puis 
convertissant les donnees modulees (demodulation) en donnees 
numeriques utilisables par I'ordinateur. 

moniteur : peripherique qui utilise des lignes et des colonnes de pixels 
pour afficher des caracteres alphanumeriques ou des images 
graphiques. Voir tube cathodique. 

mot de passe : chaTne unique de caracteres permettant d'identifier un 
utilisateur donne. L'ordinateur propose differents niveaux de 
protection par mot de passe, tels que utilisateur et supervisor. 

MP3 : Une norme de compression des donnees audio qui autorise des 
transferts rapides et de qualite, ainsi que la reproduction en temps 
reel des fichiers audio. 



OCR : Optical Character Recognition (reconnaissance optique de 

caracteres - lecteur). Technique utilisant un rayon laser ou un 
faisceau de lumiere visible pour identifier des caracteres et les 
enregistrer sous une forme manipulate par I'ordinateur. 
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octet : representation d'un caractere unique. Sequence de huit bits traitee 
en tant qu'unite unique ; c'est egalement la plus petite unite 
adressable du systeme. 



PAL : Phase Alternating Line. Norme dominante de diffusion video en 
Europe. 

parite : 1) relation symetrique entre deux parametres (nombres entiers) 
pouvant etre actifs ou non actifs, pairs ou impairs, ou 1. 
2) En communications serie, bit de detection d'erreurs ajoute au 
groupe de bits de donnees pour rendre la somme de controle paire 
ou impaire. La parite peut etre parametree sur paire, impaire ou 
aucune. 

PCI : Peripheral Component Interconnect (interconnexion des composants 
peripheriques) Bus standard industriel 32 bits. 

peripherique : Tout peripherique, tel qu'une imprimante ou manette de jeu, 
qui est connecte a I'ordinateur et controle par le processeur de ce 
dernier. 

peripherique de pointage : tout peripherique, tel que TouchPad ou une 
souris, qui permet de deplacer le curseur a I'ecran. 

peripheriques d'E/S : equipement utilise pour communiquer avec 
I'ordinateur et transferer des donnees depuis/vers celui-ci. 

Peritel : cable connecteur /port 21 broches permettant la transmission 

d'images et de son stereo haute qualite (y compris les formats son 
Dolby® Pro-Logic) d'un appareil audiovisuel vers I'autre. Egalement 
connu sous le nom de « cable SCART » ou « connecteur euro ». 

pilote : programme faisant generalement partie du systeme d'exploitation 
et controlant un composant materiel precis (un peripherique, une 
imprimante ou une souris, entre autres). 

pilote de peripherique : programme (appele pilote) qui permet a 
I'ordinateur de communiquer avec un peripherique. 

pixel : contraction de Picture Element. Element de base d'une image. 

Point le plus petit qu'un ecran puisse afficher ou I'imprimante tracer. 
Egalement appele pel. 

plug and play : fonction de Windows qui permet au systeme de 

reconnaTtre automatiquement les peripheriques externes connectes 
et d'effectuer les configurations necessaires sur I'ordinateur. 

port : connexion electrique grace a laquelle I'ordinateur envoie et recoit 
des donnees vers et a partir des peripheriques et d'autres 
ordinateurs. 

programme : ensemble d'instructions ecrites pour un ordinateur donne et 
qui lui permet d'effectuer un ensemble de taches. Voir aussi 
application. 
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programme informatique : ensemble d'instructions concues pour un 
ordinateur et qui lui permettent de parvenir au resultat voulu. 

protection en ecriture : dispositif permettant de proteger une disquette 
contre toute suppression accidentelle des donnees. 

puce : petit semi-conducteur comportant le systeme logique et les circuits 
necessaires au traitement, la memorisation, aux fonctions 
d'entrees/sorties et au controle des autres composants. 



redemarrage : action de reinitialiser le systeme d'exploitation sans mettre 
I'ordinateur hors tension (appele egalement demarrage a chaud ou 
reinitialisation logicielle). Voir aussi demarrage. 

reseau : ensemble d'ordinateurs et de peripheriques associes qui sont 

connectes. Les reseaux permettent de partager des donnees et des 
peripheriques, tels que des imprimantes, avec d'autres utilisateurs 
et d'echanger des messages electroniques. 

resolution : mesure de la nettete des images reproduites a I'ecran ou par 
une imprimante. Pour les imprimantes, la resolution est exprimee en 
points par pouce (ppp). Pour un ecran, elle est exprimee par le 
nombre de pixels disponibles a I'horizontale et a la verticale 

RJ11 : prise telephonique modulaire. 

RJ45 : Prise reseau local modulaire. 

ROM (Read Only Memory) : memoire remanente qui autorise les 
operations de lecture mais non d'ecriture. Du fait que les 
informations de la memoire ROM sont remanentes, ces dernieres 
sont conservees lorsque I'ordinateur est hors tension. Ce type de 
memoire est utilise pour conserver le BIOS de votre ordinateur, 
qui contient des informations essentielles pour le redemarrage du 
systeme. Voir aussi BIOS, memoire. A comparer a RAM. 

RVB : Rouge, vert et bleu. Dispositif utilisant trois signaux d'entree, chacun 
d'eux activant un canon a electrons d'une couleur additive primaire 
(rouge, vert et bleu) ou port utilisant un tel dispositif. Voir tube 
cathodique. 



S/P DIF : norme d'interface numerique pour I'audio 

sauvegarde : copie d'un fichier, generalement sur un disque amovible, 
conservee en cas de perte ou de dommage de I'original. 

SCSI : Small Computer System Interface. Un bus d'E/S concu pour la 
connexion de plusieurs classes de peripheriques. 

SECAM L : la norme de diffusion video utilisee en France est SECAM 
(Sequentiel Couleur avec Memoire). 
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signal analogique : signal dont certaines caracteristiques, telles que 
I'amplitude et la frequence, varient en fonction de la valeur a 
transmettre. Les communications telephoniques utilisent des 
signaux analogiques. 

SIO : serial input/output (entree/sortie en serie). Methodologie electronique 
utilisee en transmission de donnees serielles. 

sortie : resultats d'une operation de I'ordinateur. Terme couramment utilise 
pour designer les donnees : 1) imprimees sur papier, 2) affichees a 
i'ecran, 3) envoyees par Pintermediaire du port serie d'un modem, 
ou 4) stockees sur un support magnetique quelconque. 

supprimer : action de retirer des donnees d'un disque ou d'un autre 
peripherique de stockage de donnees. Synonyme d'effacer. 

synchrone : designe un intervalle de temps regulier entre chaque bit, 
chaque caractere ou chaque evenement. 

systeme d'exploitation : groupe de programmes controlant le 

fonctionnement de I'ordinateur. Les fonctions d'un systeme 
d'exploitation incluent la creation de programmes et de fichiers de 
donnees, ainsi que le controle de la transmission et de la reception 
de donnees (entrees/sorties) a destination et en provenance de la 
memoire et des peripheriques. 

systeme informatique : combinaison de materiels, logiciels, 

microprogrammes et peripheriques regroupes pour transformer des 
donnees en informations utiles. 



tampon : Partie de la memoire de I'ordinateur reservee au stockage 
provisoire de donnees. Les tampons compensent souvent la 
difference de vitesse de transmission entre deux peripheriques. 

telephonie : transmission de paroles ou de sons entre deux points distants 
avec ou sans cables. 

temps d'echappement : temps qui s'ecoule avant et apres I'envoi d'un 
code d'echappement au modem et qui permet de distinguer les 
echappements qui font partie des donnees transmises et les 
echappements concus pour commander le modem. 

terminal : ensemble clavier (equivalent a celui d'une machine a ecrire) et 
ecran cathodique relie a I'ordinateur et permettant Pentree et la 
sortie de donnees. 

touches d'acces direct : combinaison de touches incluant latouche Fn. 
Cette combinaison permet de regler certains parametres, tels que le 
volume des haut-parleurs. 

touches de configuration : combinaisons de touches emulant les touches 
d'un clavier etendu IBM. Ces touches permettent de changer 
certaines options de configuration, d'arreter I'execution d'un 
programme et d'acceder au pave numerique integre. 
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touches de fonction : Touches Fl a F9, qui correspondent a certaines 
fonctions de I'ordinateur. 

TouchPad : peripherique de pointage integre au repose- mains de 
I'ordinateur TOSHIBA. 



u 



UC : Unite centrale de traitement. Partie de I'ordinateur qui interprets et 
execute les instructions. 

USB : Bus serie universel. Cette interface serie permet de communiquer 
avec plusieurs peripheriques connectes en chame a un port unique 
de I'ordinateur. 

utilitaire Economie : utilitaire TOSHIBA qui vous permet de configurer les 
parametres de differentes fonctions d'economie d'energie. 



V 



valeur par defaut : valeur selectionnee automatiquement par le systeme 
en I'absence de toute instruction. Egalement appelee valeur 
predefinie. 

VGA : Video graphics array. Carte video standard permettant d'executer 
tous les logiciels les plus courants. 

Video composite (YUV) : un format de signal video utilise pour la 

transmission d'images, par ex. d'un magnetoscope VCR vers un 
televiseur. 



w 



wi-fi® : terme de marque de commerce de Wireless Capability Ethernet 
Alliance qui est un acronyme de Wireless Fidelity (Fidelite sans fil) 
et qui correspond au protocole de communication qui autorise une 
connexion Ethernet avec des peripheriques de communication 
sans fil. 
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Configuration du materiel 
acces, 7-1 
general, 7-2 



Declaration de vol Toshiba, F-2 
Deplacement de I'ordinateur, 4-54 
Disque dur 

deactivation automatique, 1-13 
Disque dur de restauration, 3-11, 3-12 
Disques de restauration, 3-13 
Documentation, liste, 1-1 



Ecran, 2-9 

augmentation luminosite, 5-4 

deactivation automatique, 1-13 

reduction luminosite, 5-3 
Ecran externe 

problemes, 9-22 
Ecran 

charniere, 2-10 

ouverture, 3-4 
Emplacement de support Bridge, 1-9, 2-1, 
8-4 

utilisation, 8-4 
Entretien des supports de donnees, 4-33 
Entretien des supports de donnees 

CD/DVD/BD, 4-33 
ExpressCard, 1-9, 8-2 

insertion, 8-2 

problemes, 9-12 

retrait, 8-3 



FN + 1 (Utilitaire Loupe TOSHIBA, 

reduction), 5-4 
FN + 2 (Utilitaire Loupe TOSHIBA, 

agrandissement), 5-4 
Fn + Esc (Muet), 5-3 
Fn + espace (Zoom), 5-4 
Fn + Fl (Verrou), 5-3 
FN + F2 (Alimentation), 5-3 
Fn + F3 (Veille), 5-3 
Fn + F4 (Veille prolongee), 5-3 
Fn + F5 (Sortie), 5-3 



FN + F6 (Reduction de la luminosite), 5-3 
FN + F7 (Augmentation de la luminosite), 

5-4 
Fn + F8 (Communication sans fil), 5-4 
FN + F9 (Touch Pad), 5-4 



Grille d'aeration, 2-3, 2-7 



LAN, 1-11, 4-51 

connexion, 4-52 

deconnexion, 4-53 

prise, 2-3 

problemes, 9-24 

types de cables, 4-51 
Lecteur de disque optique avec ouverture 

fixe, 4-12 
Lecteur de disquettes USB, 8-10, 9-12 

problemes, 9-12 

utilisation, 8-11 
Liste de controle de I'equipement, 1-1 
Lucarne de reception infrarouge, 1-11 

problemes, 9-14 

M 

Memoire, 1-3 

extension, 1-20 

installation, 8-7 

retrait, 8-9 
Memoire cache, 1-3 
Memoire vive video, 1-4 
Mode Veille, 1-15 

mise en veille automatique du 
systeme, 1-13 

parametrage, 3-8 
Mode Veille prolongee, 1-14 
Modem, 1-11, 4-43 

Connexion, 4-45 

deconnexion, 4-45 

menu Proprietes, 4-44 

problemes, 9-23 

selection d'une zone, 4-43 
Modem 

prise, 2-5 
Moniteur externe, 1-9, 2-3, 8-13 
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Mot de passe 

problemes, 9-7 

utilisateur, 6-11 
Mot de passe 

mise sous tension, 1-13 

N 

Nettoyage de I'ordinateur, 4-53 



Peripherique de pointage 

Touch Pad, 2-10, 4-1 
Peripherique USB, 1-9 
Ports, 1-9 

ecran externe, 1-9 

USB, 1-9 
Prise de securite 

fixation, 8-18 
Problemes 

alimentation, 9-4 

alimentation secteur, 9-5 

analyse du probleme, 9-2 

arret en cas de surchauffe, 9-5 

assistance TOSHIBA, 9-26 

batterie, 9-6 

Bluetooth, 9-24 

carte memoire SD/SDHC, carte 
miniSD/microSD, 9-13 

carte MultiMedia Card, 9-14 

carte xD picture, 9-14 

clavier, 9-7 

demarrage du systeme, 9-4 

disque dur, 9-9 

ecran externe, 9-22 

ecran HDMI, 9-25 

ecran interne, 9-8 

ExpressCard, 9-12 

LAN, 9-24 

LAN sans fil, 9-24 

lecteur d'empreintes, 9-17 

lecteur SSD, 9-8 

lecture de la video, 9-25 

liste de verification du materiel et du 
systeme, 9-3 

lucarne infrarouge, 9-14 



Memory Stick/Memory Stick PRO/ 
Memory Stick PRO Duo, 9-13 

modem, 9-23 

mot de passe, 9-7 

peripherique USB, 9-17 

peripheriques de pointage, 9-15 

souris USB, 9-16 

systeme audio, 9-21 

test automatique, 9-4 

TouchPad, 9-15 

veille et charge USB, 9-7 
Processeur, 1-3 
Protection du disque dur TOSHIBA, 1-14 



Redemarrage de I'ordinateur, 3-10 
Refroidissement, 1-14 
Reseau sans fil, 1-12, 4-48 



SD/SDHC, carte miniSD/microSD 

problemes, 9-13 
Systeme audio, 1-10, 4-34 

haut-parleurs stereo, 2-9 

microphone, 2-11 

prise casque (S/PDIF), 1-10, 2-4 

prise microphone, 1-10, 2-4 



TOSHIBA Assist, 1-17 
TOSHIBA ConfigFree, 1-17 
TOSHIBA Disc Creator, 1-17, 4-24 
TOSHIBA PC Diagnostic Tool, 1-15 
Touch Pad, 1-8 
Touches d'acces direct, 1-13 

Alimentation, 5-3 

augmentation de la luminosite, 5-4 

Communication sans fil, 5-4 

Muet, 5-3 

reduction de la luminosite), 5-3 

retroeclarage du clavier (activer/ 
desactiver), 5-5 

Sortie, 5-3 

Touch Pad, 5-4 
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Utilitaire TOSHIBA Zooming , 5-4 \f 

utilitaire TOSHIBA Zooming 

(agrandissement), 5-4 

Veille, 5-3 

Veille prolongee, 5-3 

Verrouillage, 5-3 ^ ,. 

_ . alimentation, 2-13 

zoom, 5-4 



Voyant de I'emplacement Bridge media, 

2-13 
Voyant Entree adaptateur, 2-13, 6-3 



, , , ,. batterie, 2-13, 6-2 

Touches de configuration ,. , , ,.' 

emulation des touches d'un clavier dl f u e dur/dls q ue optique/eSATA, 

■+ a c o 2-13 

etendu, 5-2 , 

.,- . . , r „ entree adaptateur, 2-13 

Touches de fonction, 5-2 K 

TouchPad ^ 

utilisation, 4-1 

Web Camera, 1-10 

U Wireless LAN 

. JC . R incidents, 9-24 

problemes du peripherique, 9-17 
Utilitaire HW Setup, 1-17 
Utilitaire TOSHIBA Zooming, 1-15 



lndex-4 Manuel de I'utilisateur 



